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Компанія ТОВ «ВАРНА» є одним з провідних українських 
виробників насосного обладнання для систем водопо-
стачання, водовідведення, каналізації, опалювання і га-
рячого водозабезпечення.

Торгова марка «Насосы плюс оборудование» охоплює 
увесь спектр побутового електронасосного обладнан-
ня, який включає: циркуляційні електронасоси, вихрові, 
відцентрові, самовсмоктувальні, дренажно-фекальні 
електронасоси, установки каналізаційні побутові, 
станції насосні побутові, електронасоси для фонтанів і 
басейнів, станції польові заправні, розширювальні баки 
та комплектуючі.

Електронасосне обладнання, яке виробляється 
компанією ТОВ «ВАРНА», відповідає вимогам безпе-
ки ДСТУ EN 60335-2-41:2015, ДСТУ EN 60335-2-51:2015, 
а також європейським стандартам якості і проходить 
багаторівневий контроль.

Якість продукції компанії ТОВ «ВАРНА» забезпечується 
власними інноваційними розробками і потужною вироб-
ничою базою.

Надійність усіх видів електронасосів досягається 
за рахунок застосування матеріалів, що забезпечу-
ють необхідний запас міцності, і контролю робіт на 
виробництві.

Каталог насосного обладнання 
компанії ТОВ «ВАРНА»

Перед відправкою до покупця готова продукція з кожної 
партії проходить випробування на спеціальному стенді.

Постійне удосконалення технологій, системний підхід до 
контролю якості обладнання, обов’язкова сертифікація, 
високий рівень дистрибуції і сервісу - дозволили 
компанії ТОВ «ВАРНА» зайняти позиції провідного вироб-
ника побутового насосного обладнання в Україні.

Щорічно асортиментний портфель компанії 
поповнюється новою технічно вдосконаленою 
продукцією, що відповідає останнім тенденціям розвитку 
ринку.

Ви можете бути упевнені, що знайдете в нашому 
асортименті обладнання необхідної конфігурації і за-
ощадите час за рахунок роботи з одним надійним 
партнером.

Запорука успішної реалізації усіх намічених планів 
підприємства - це постійний пошук шляхів подальшого 
вдосконалення технологій, а також прагнення бути не 
просто компанією-виробником насосного обладнан-
ня, а надійним партнером, що забезпечує комплексні 
рішення питань водозабезпечення: від проекту і 
підбору обладнання, до монтажу, пуску і сервісного су-
проводу впродовж усього терміну експлуатації.

 «Стабільність, якість, професіоналізм» - це ті 
фундаментальні принципи, на яких базується робо-
та компанії ТОВ «ВАРНА» при створенні інноваційних 
рішень у сфері насособудування.

КОМПАНІЯ В ЦИФРАХ

19 років співпраці з ведучими євро-
пейськими та вітчизняними виробни-
ками насосного обладнання в якості 
торгової компанії-дистриб’ютора

17 років - в якості компанії-виробника 
більше 1000 моделей насосного об-
ладнання, представництва і сервісні 
центри по усій території України 
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Компанія ТОВ «ВАРНА» прийнята в Українську асоціацію 
підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 
«Укрводоканалекологія».

2015 р. — участь в Х щорічній Міжнародній Конференції «Ре-
сурсозбереження і якісне водопостачання — стратегічний 
напрямок розвитку водопровідно-каналізаційного господар-
ства України», м. Яремче.
Проведення другого Регіонального Форуму 2015.
Участь в VIII спеціалізованій виставці: Вода. Тепло. Повітря 
2015, м. Львів. Участь в Х Міжнародному конгресі і Технічній 
виставці «ЕТЕВК-2015», м. Іллічівськ, Одеська область.
Участь в міжнародній спеціалізованій виставці «Вода Тепло Бу-
динок», м. Кіровоград.

2016 р. — участь в XI Міжнародній науково — практичній 
конференції «Ресурсозбереження і висока якість послуг — 
стратегічне завдання розвитку житлово-комунального госпо-
дарства України» в м. Яремче. Участь в II Міжнародній спеціалі-
зованій виставці: «Вода Тепло Будинок» 2016, м. Київ. Участь в 
науково-практичній конференції «Транспортування води цен-
тралізованими системами комунального господарства. Час 
нових рішень» 2016, м. Чорноморськ, Одеська область. Участь 
в науково-практичному семінарі «Підвищення якості послуг 
з водопостачання і водовідведення — ключові завдання під-
приємств водопровідно-каналізаційного господарства регіо-
ну» м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область.

2017 р. — участь в ХІІ Міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Ресурсозбереження і якісне водопостачання — 
стратегічний напрямок розвитку водопровідно-каналізацій-
ного господарства України» у м. Яремче. 
Участь в Міжнародному конгресі і Технічній виставці 
«ЕТЕВК-2017» (Екологія, Технологія, Економіка, Водопостачан-
ня, Каналізація) у м. Чорноморськ.
Участь в проекті «Ніч науки», присвяченому питанням і про-
блемам енергоефективності, м. Харків.
Участь в ІІІ Міжнародному Екологічному Форумі ВОДА ТА 
ЕНЕРГІЯ, у рамках якого проходила ІІІ Міжнародна спеціалізо-
вана виставка «ВОДА ТЕПЛО БУДИНОК».
Проведення Регіонального Форуму 2017.

2018 р. — участь в XIII Міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Ресурсозбереження і якісне водопостачання — 
стратегічний напрямок розвитку водопровідно-каналізацій-
ного господарства України» і I Міжнародному господарському 
форумі SMART CITY & ЕКОСИСТЕМА.
Участь у IV Міжнародному Екологічному Форумі ВОДА ТА 
ЕНЕРГІЯ.

2019 р. — участь в XIV Міжнародній науково-практичній кон-
ференції «Ресурсозбереження і якість комунальних послуг — 
стратегічний напрямок розвитку суспільства» і IІ Міжнародно-
му господарському форумі SMART CITY & ЕКОСИСТЕМА. 
Проведення Регіонального Форуму 2019.
Участь в 21-ій виставці Aqua - Therm Kyiv 2019.

2020 р. —   опубліковано серію роликів з новинками та інфор-
маційно-навчальними матеріалами. 
Проведення регіональних повчальних семінарів для дилер-
ської мережі.
Проведення Регіонального Форуму 2020

2021 р. — проведено активну роботу з розширення співпра-
ці з інтернет-магазинами, кількість яких на сьогоднішній день 
нараховує більше 750 партнерів.
Завдяки активній маркетинговій роботі з представниками у 
регіонах кількість брендованих точок продажу продукції на-
лічує більше 350.

Історія компанії «ВАРНА»
1995 р. — співпраця з вітчизняними і російськими ви-
робниками насосного обладнання в якості компанії 
дистриб’ютора. Портфель продукції включає обладнан-
ня таких заводів-виробників, як «ХЕЛЗ», «Промелектро», 
«Електромашина» (м. Харків). А також «Електромотор» 
(м. Полтава), «Южгідромаш» (м. Бердянськ), «Електро-
побут-прилад» (м. Київ), «Червоний Металіст» (м. Коно-
топ), «УАПО» (м. Уфа), «Електромеханічний завод» КАМА»  
(м. Перм) та ін.

2003 р. — розширення портфеля брендів, що просуваються :
-

ки «Nocchi» в якості ексклюзивного представника на терито-
рії України.

«Italtechniсa», «Zilmet».

2004 р. — компанія ТОВ «ВАРНА» бере участь в Міжнарод-
ній спеціалізованій виставці «АКВАТЕРМ» в якості офіцій-
ного представника європейських виробників насосного 
обладнання.

2005 р. — становлення компанії ТОВ «ВАРНА» як компанії-ви-
робника. Запуск власної лінії виробництва насосного облад-
нання під торговими марками «Насосы плюс оборудование» 
та «Sprut».
Компанія ТОВ «ВАРНА» стає офіційним партнером провідного 
виробника насосного обладнання торгової марки «Grundfos» 
(Данія).

2006 р. — початок формування дистриб’юторської мережі 
для просування торгових марок «Насосы плюс оборудова-
ние» і «Sprut».

2007 р. — перша участь в Міжнародній спеціалізованій ви-
ставці «АКВАТЕРМ» в якості компанії-виробника.

2008-2009 р. — активне розширення дилерської мережі.

2010 р. — створена найбільша дистриб’юторська мережа та 
мережа сервісних центрів ТОВ «ВАРНА» в Україні.

2011 р. — укладений контракт на ексклюзивне просування 
продукції Компанії «CNP» — видатного розробника і виробни-
ка насосного обладнання промислового призначення.

2012 р. — проведення Першої Всеукраїнської конференції 
UKR — PUMP REGATA 2012 (спільно з партнером АР Крим — 
Компанією «Н2О»). Основні результати конференції: підведен-
ня підсумків спільної роботи з партнерами, практичний обмін 
досвідом в просуванні торгових марок «Sprut» та «Насосы 
плюс оборудование», планування просування обладнання 
промислового призначення.

2013 р. — проведення Другої Всеукраїнської конференції 
«UKR — PUMP REGATA 2013», яка була присвячена 10-річчю 
компанії ТОВ «ВАРНА». 

Уперше компанія ТОВ «ВАРНА» взяла участь в Міжнародному 
Конгресі і Технічній виставці «ЕТЕВК-2013». Обговорювалися 
новітні технічні досягнення у водному секторі і найбільш ак-
туальні питання у сфері питного водопостачання, водовідве-
дення, екології, економіки і управління, рішення яких сприяє 
подоланню кризи в галузі і її подальшому стійкому розвитку.
Зарахування компанії ТОВ «ВАРНА» в Інженерну академію 
України.

2014 р. — Участь  в IX міжнародному науково-практичному 
семінарі з питань водопостачання на тему: «Ресурсозбере-
ження і якісне водопостачання — стратегічний напрямок роз-
витку водопровідно-каналізаційного господарства України»,  
м. Яремче
Проведення Регіонального Форуму 2014. 
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Зміст
 � ОПАЛЕННЯ             6

 � ВОДОПОСТАЧАННЯ                                36

BPS 20-S електронасоси циркуляційні з «мокрим» ротором 8
BPS 25-S електронасоси циркуляційні з «мокрим» ротором 10
BPS 32-S електронасоси циркуляційні з «мокрим» ротором 14
BPS 32-12 електронасос циркуляційний з «мокрим» ротором 16
BPS 40-8SF електронасос циркуляційний з «мокрим» ротором 18
BPS Ecomax електронасоси енергоефективні циркуляційні  

з «мокрим» ротором і автоматичним регулюванням 20

BPS25-4ESA-180 електронасос циркуляційний з «мокрим»
ротором і автоматичним регулюванням 26

BPS-G електронасоси циркуляційні
з «мокрим» ротором і терморегулятором 30

BPS Solar електронасоси циркуляційні з «мокрим» ротором 32

15WBX електронасоси вихрові підвищуючі 38
QB електронасоси вихрові 40
TPS електронасоси вихрові самовсмоктувальні 42
TPZ електронасоси вихрові самовсмоктувальні 44
CPm електронасоси відцентрові 46
CPh електронасоси відцентрові 48
2CPm електронасоси відцентрові 50
CP65 електронасоси відцентрові 52
DTm електронасоси відцентрові 54
CDK POLIV електронасоси відцентрові 56
Kaplya 15-12-0,75 електронасос відцентровий 58
Poseidon 5-18-0,75 електронасос відцентровий 60
2DK електронасоси відцентрові 62
NF електронасоси відцентрові  64
GARDEN-JLUX 1,5 
25/0,65

електронасос самовсмоктувальний 66

GARDEN-JP електронасоси самовсмоктувальні 68
JET електронасоси самовсмоктувальні 70
JSWm електронасоси самовсмоктувальні 72
JS електронасоси самовсмоктувальні 74
JEX 500 електронасоси відцентрові багатоступінчасті 76
DP електронасоси відцентрові з виносним ежектором 78
3SKm100 електронасос вихровий свердловинний 80
4SKm електронасоси вихрові свердловинні 82
FOCUS електронасоси відцентрові багатоступінчасті 

свердловинні 84

65SWS електронасоси відцентрові багатоступінчасті 
свердловинні 86

75SWS 1,2 електронасоси відцентрові багатоступінчасті 
свердловинні 88

75SWS 3 електронасоси відцентрові багатоступінчасті 
свердловинні 90

100SWS електронасоси відцентрові багатоступінчасті 
свердловинні 92

75QJD електронасоси відцентрові багатоступінчасті 
свердловинні 96

KGB QJD
електронасоси відцентрові багатоступінчасті
свердловинні для перекачування води
з підвищеним вмістом піску

98

БЦП електронасоси побутові відцентрові
занурювальні (свердловинні) 102

J
J
J

4
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 � ДРЕНАЖ І КАНАЛІЗАЦІЯ                       138

 � АВТОМАТИКА ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ             172

 � СПЕЦОБЛАДНАННЯ               152

2S QGD 
0,5-35-0,37 “IGLA” електронасос шнековий свердловинний 104
GARDEN  
1000-4Robot

електронасос відцентровий багатоступінчастий 
занурювальний 106

DSP 800-3H електронасос відцентровий багатоступінчастий 
занурювальний 108

DSP 1000-4H електронасос відцентровий багатоступінчастий 
занурювальний 110

AUQB станції насосні побутові 112
AUTPS станції насосні побутові 114
ZETTA станції насосні побутові 116
AUJET станції насосні побутові 118
AUJS станції насосні побутові 120
AUJSWm станції насосні побутові 122
AUDP станція насосна побутова 124
AUJLUX станція насосна побутова 126
AU/E станції насосні побутові 128
CAC-ZO системи фільтрації води зворотного осмосу 132
Комплектуючі для систем фільтрації води 134
Фільтри для систем очищення води 136

DSP P електронасоси дренажні 140
DSP PD електронасоси дренажні 142
DSP 550S електронасос дренажний 144
DSP 550SD електронасос дренажний 146
GARDEN-DSP FP електронасоси дренажні 148
WQD електронасоси дренажно-фекальні 150

EPS (EPS А) контролери тиску електронні 174
DPS контролери тиску електронні 176
DPS-15А реле тиску електронне 177
HT/VT гідроакумулятори для систем водопостачання 178
VT Solar баки розширювальні для геліосистем і систем опалення 179
Комплектуючі 180
Комплекти ремонтні 186
Запасні частини 188
Рекомендації 196
Розміри індивідуального та транспортного
пакування виробів і маса 210

Асортимент продукції 218
Для нотаток 222

FCP Pool електронасоси відцентрові для басейнів 154
BEM30 електронасос для дизельного палива 156
DS електронасос для дизельного палива 158
DB електронасоси занурювальні для дизельного палива 160
GARDEN MP агрегати мотонасосні 162
GARDEN MP25-8 mini агрегат мотонасосний 164
CW апарати миючі високого тиску 166
GARDEN CW апарати миючі високого тиску 168
WIND компресори автомобільні 170
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Сучасні системи опалення включають безліч елементів, найважливішим з яких є циркуляційний 
електронасос. Він примушує рідину циркулювати у замкнутому контурі, що підвищує швидкість 
теплопередачі в системі  опалення.

Торгова марка «Насосы плюс оборудование» пропонує електронасоси циркуляційні серій BPS S, 
BPS ESA, BPS Ecomax, BPS G, які використовуються в системах опалення індивідуальних жит-
лових приміщень, а також електронасоси BPS40-8SF, BPS32-12, призначені для роботи в те-
пличних господарствах і котельних. Електронасоси серії BPS Solar спроектовані для засто-
сування в системах сонячного обігріву і гарячого водопостачання. Насосне обладнання для 
систем опалення торгової марки «Насосы плюс оборудование» виготовлено із застосуванням 
сучасних матеріалів і надійних конструктивних елементів, що забезпечує високу якість цих 
електронасосів, підтверджену роками експлуатації.

Електронасоси циркуляційні серії BPS S, BPS ESA, BPS Ecomax, BPS G, BPS Solar, BPS40-8SF, 
BPS32-12 відповідають наступним вимогам:

-

Застосування сучасного циркуляційного елек-
тронасоса здешевлює систему опалення або 
гарячого водопостачання в цілому, оскільки дає 
можливість використати труби меншого діаметру, 
ніж при природній циркуляції.

6
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 BPS 20-S електронасоси циркуляційні  
з «мокрим» ротором

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 колесо робоче

3 відбивач

4 кільце ущільнююче

5 підшипник упорний 
керамічний

6 ротор

7 підшипник радіальний 
керамічний

8 гільза статора захисна

9 гвинт

10 кришка коробки виводів

11 конденсатор

12 гвинт

13 коробка виводів

№ НАЙМЕНУВАННЯ

14 корпус двигуна

15 кільце ущільнююче

16 статор

17 ввід кабельний

18 накладка інформаційна

19 ручка перемикача 
швидкостей

20 перемикач швидкостей

21 панель виводів

22 кільце ущільнююче

23 кільце ущільнююче

24 пробка різьбова

25 гвинт

1 2 3 4 5 6 7 8

15

14

13 22

20
21

19

12

11

10

9

16 17 18
23

24
25

 � BPS 20-S

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг�� �� �� �� L DN

��	
���	����
�� � ��� ��� ���

����

���

��	
����	���� ���

��	
�����	���� �� �� � ��� ��� ��

��������	
�	�����
Електронасоси циркуляційні BPS 20-S призначені для 
перекачування робочих рідин в одно- і двотрубних 
системах опалення відкритого і закритого типу, що  
у тому числі використовують енергію сонця, в тепло-
вих насосах, в системах кондиціонування повітря

����
���
���������
�����
���	
���

 � Максимальний напір до 12 м
 � Максимальна об’ємна подача до 2,7 м³/год (0,75 л/с)
 � Кількість робочих швидкостей – три
 � Монтажна довжина 130 мм і 180 мм

0-S
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Об’ємна подача, Q

0

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 0,580,50,420,330,250,17 0,67 0,750,08

м3/год

л/с

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

2

3

1

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)

Об’ємна подача, Q

0

1

2

3

4

5

6

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 0,580,50,420,330,250,17 0,67 0,750,08

м3/год

л/с

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

1

2

3

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 0,580,50,420,330,250,17 0,67 0,750,08

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

2

4

6

8

10

12

1

3

2

 �BPS 20-4S  �BPS 20-6S  �BPS 20-12S

���������
 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, що не 
містять твердих часток або волокон, схожі з водою по 
щільності та хімічній активності

 � Загальна жорсткість рідини, не більше 700 мкг-екв/л
 � Вміст з’єднань заліза, не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню, не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів, не більше 1 мг/л
 � Значення рН 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Граничні нижнє і верхнє значення температури рідини, 
що перекачується, від –10°C до +110°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Щоб уникнути шуму кавітації, тиск на всмоктуванні має 
бути не менше 1,5 м водяного стовпа при температурі 
+90°C

���	
���
����
�	�����	
�

 � Моноблочні горизонтальні з одним 
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з чаву-
ну з внутрішнім катафорезним 
покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, 
закритого типу, виконано з 
термостійкого полімеру

 � Вал з металокераміки
 � Підшипники ковзання радіального 
типу з металокераміки

 � Гільза статора захисна з 
нержавіючої сталі AISI 304

 � Відбивач з нержавіючої сталі  
AISI 304

 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Гайки приєднувальні в комплекті
 � Укомплектований кабелем 
живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з ко-
роткозамкненим «мокрим» рото-
ром, трьохшвидкісний

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Перемикання швидкостей 
здійснюється механічним 
трипозиційним перемикачем

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції H
 � Однофазне виконання зі вста-
новленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
��������	� �

Характеристики приведені для води без газу із щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, при висоті  
всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом ДСТУ ГОСТ 6134 (ISO 9906) Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-51:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016,  
ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача

м³/год 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

м³/год л/с л/с 0 0,14 0,28 0,42 0,56 0,69

 BPS20-4S-130

3 62 2,5 0,69

Н
ап

ір
, м

4,9 4,4 4,0 3,4 2,6 1,4

2 48 2,0 0,56 4,4 4,0 3,3 2,3 1,3

1 32 1,5 0,42 3,8 2,9 2,0 0,9

BPS20-6S-130

3 95 2,7 0,75 6,4 6,0 5,4 4,2 2,9 1,6

2 65 1,5 0,64 5,4 4,2 2,8 1,4

1 45 1,0 0,28 3,5 1,8 1,0

BPS20-12S-180

3 165 2,4 0,67 12,0 9,8 7,5 5,0 2,6

2 115 1,2 0,33 7,2 4,6 2,1

1 75 0,7 0,19 3,6 1,6
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 BPS 25-S електронасоси циркуляційні  
з «мокрим» ротором

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 колесо робоче

3 відбивач

4 кільце ущільнююче

5 підшипник упорний 
керамічний

6 ротор

7 підшипник радіальний 
керамічний

8 гільза статора захисна

9 гвинт

10 кришка коробки виводів

11 конденсатор

12 гвинт

13 коробка виводів

№ НАЙМЕНУВАННЯ

14 корпус двигуна

15 кільце ущільнююче

16 статор

17 ввід кабельний

18 накладка інформаційна

19 ручка перемикача 
швидкостей

20 перемикач швидкостей

21 панель виводів

22 кільце ущільнююче

23 кільце ущільнююче

24 пробка різьбова

25 гвинт

1 2 3 4 5 6 7 8

15

14

13 22

20
21

19

12

11

10

9

16 17 18
23

24
25

 � BPS 25-S

��������	
�	�����
Електронасоси циркуляційні BPS 25-S призначені для 
перекачування робочих рідин в одно- і двотрубних 
системах опалення відкритого і закритого типу, що у 
тому числі використовують енергію сонця, в теплових 
насосах, в системах кондиціонування повітря

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 6,1 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,0 м³/год (0,83 л/с)
 � Кількість робочих швидкостей – три
 � Монтажна довжина 130 мм і 180 мм

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг�� �� �� �� L DN 

��	
���	����
�� � ��� ���

���

�����

���

��	
���	���� ��� ���

��	
����	����
�� � ��� ���

��� ���

��	
����	���� ��� ���
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 0,580,50,420,330,250,17 0,67 0,750,08

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Об’ємна подача, Q

0

1

2

3

4

5

6

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3 м3/год

л/с0,0 0,580,50,420,330,250,17 0,67 0,750,08

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

1

2 3

 �BPS 25-4S  �BPS 25-6S

���������
 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, що не 
містять твердих часток або волокон, схожі з водою по 
щільності та хімічній активності

 � Загальна жорсткість рідини, не більше 700 мкг-екв/л
 � Вміст з’єднань заліза, не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню, не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів, не більше 1 мг/л
 � Значення рН 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Граничні нижнє і верхнє значення температури рідини, 
що перекачується, від –10°C до +110°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Щоб уникнути шуму кавітації, тиск на всмоктуванні має 
бути не менше 1,5 м водяного стовпа при температурі 
+90°C

���	
���
����
�	�����	
�

 � Моноблочні горизонтальні з одним 
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з чаву-
ну з внутрішнім катафорезним 
покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, 
закритого типу, виконано з 
термостійкого полімеру

 � Вал з металокераміки
 � Підшипники ковзання радіального 
типу з металокераміки

 � Гільза статора захисна з 
нержавіючої сталі AISI 304

 � Відбивач з нержавіючої сталі  
AISI 304

 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Гайки приєднувальні в комплекті
 � Укомплектований кабелем 
живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з ко-
роткозамкненим «мокрим» рото-
ром, трьохшвидкісний

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Перемикання швидкостей 
здійснюється механічним 
трипозиційним перемикачем

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції H
 � Однофазне виконання зі вста-
новленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
��������	� �

Характеристики приведені для води без газу із щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, при висоті всмок-
тування 0 м

Допуски згідно зі стандартом ДСТУ ГОСТ 6134 (ISO 9906) Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-51:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5  2,0  2,5 3

м³/год л/с л/с 0 0,14 0,28 0,42  0,56 0,69 0,83

BPS 25-6S-130
BPS 25-6S-180

3 100 3 0,83

Н
ап

ір
, м 6,1 5,3 4,5 3,7  2,8  1,8 0,8 

2 70 2,5 0,69 5,4 4,4 3,5 2,7  1,7  1,1  

1 55 2,0 0,56 4,4 3 1,8 1,1   0,8    

Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5  2,0  2,5

м³/год л/с л/с 0 0,14 0,28 0,42  0,56 0,69

BPS 25-4S-130
BPS 25-4S-180

3 62 2,5 0,69

Н
ап

ір
, м 5,1 4,5 3,6 2,8  1,9  1,1

2 48 2,0 0,56 4,6 3,6 2,6 1,7   0,9

1 32 1,5 0,42 3,5 2,2 1,3 0,6 

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)
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 BPS 25-S електронасоси циркуляційні  
з «мокрим» ротором

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 колесо робоче

3 відбивач

4 кільце ущільнююче

5 підшипник упорний 
керамічний

6 ротор

7 підшипник радіальний 
керамічний

8 гільза статора захисна

9 гвинт

10 кришка коробки виводів

11 конденсатор

12 гвинт

13 коробка виводів

№ НАЙМЕНУВАННЯ

14 корпус двигуна

15 кільце ущільнююче

16 статор

17 ввід кабельний

18 накладка інформаційна

19 ручка перемикача 
швидкостей

20 перемикач швидкостей

21 панель виводів

22 кільце ущільнююче

23 кільце ущільнююче

24 пробка різьбова

25 гвинт

1 2 3 4 5 6 7 8

15

14

13 22

20
21

19

12

11

10

9

16 17 18
23

24
25

 � BPS 25-S

��������	
�	�����
Електронасоси циркуляційні BPS 25-S призначені для 
перекачування робочих рідин в одно- і двотрубних 
системах опалення відкритого і закритого типу, що у 
тому числі використовують енергію сонця, в теплових 
насосах, в системах кондиціонування повітря

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 12 м
 � Максимальна об’ємна подача до 5,5 м³/год (1,53 л/с)
 � Кількість робочих швидкостей – три
 � Монтажна довжина 180 мм

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг�� �� �� �� L DN 

��	
����	���� ��� �� ��� ���
��� �����

�

��	
�����	���� �� �� ��� ��� ��



13www.waterpump.com.ua

О
П

А
Л

ЕН
Н

Я

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 4,23,63,02,41,81,2 4,8 5,40,6

0,0 1,1710,830,670,50,33 1,33 1,50,17

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9

1 2 3

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 2,82,42,01,61,20,8 3,2 3,60,4

0,0 46,674033,3426,672013,34 53,34 606,67

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

2

4

6

8

10

12

1

2

3

 �BPS 25-8S  �BPS 25-12S

���������
 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, що не 
містять твердих часток або волокон, схожі з водою по 
щільності та хімічній активності

 � Загальна жорсткість рідини, не більше 700 мкг-екв/л
 � Вміст з’єднань заліза, не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню, не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів, не більше 1 мг/л
 � Значення рН 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Граничні нижнє і верхнє значення температури рідини, 
що перекачується, від –10°C до +110°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Щоб уникнути шуму кавітації, тиск на всмоктуванні має 
бути не менше 1,5 м водяного стовпа при температурі 
+90°C

���	
���
����
�	�����	
�

 � Моноблочні горизонтальні з одним 
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з чаву-
ну з внутрішнім катафорезним 
покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, 
закритого типу, виконано з 
термостійкого полімеру

 � Вал з металокераміки
 � Підшипники ковзання радіального 
типу з металокераміки

 � Гільза статора захисна з 
нержавіючої сталі AISI 304

 � Відбивач з нержавіючої сталі  
AISI 304

 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Гайки приєднувальні в комплекті
 � Укомплектований кабелем 
живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з ко-
роткозамкненим «мокрим» рото-
ром, трьохшвидкісний

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Перемикання швидкостей 
здійснюється механічним 
трипозиційним перемикачем

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції H
 � Однофазне виконання зі вста-
новленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
��������	� �

Характеристики приведені для води без газу із щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, при висоті всмок-
тування 0 м

Модель Швидкість
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

м³/год л/с л/с 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

BPS 25-12S-180

3 245 3,72 1,03

Н
ап

ір
, м 12 11,5 10,8 10,0 9,2 8,1 6,5 4,6 2,6 0,5

2 220 2,22 0,62 11 9,4 7,7 5,7 3,5 1,0

1 145 1,38 0,38 7 3,3 1,8 0,6

Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1 2 3  4  5

м³/год л/с л/с 0 0,28 0,55 0,83  1,11 1,39

BPS 25-8S-180

3 182 5,5 1,53

Н
ап

ір
, м 8,5 8,1 6,9 5,5 3,8 1,7

2 170 4,5 1,25 8,2 7,3 5,9 4,1 2,3

1 145 2,5 0,69 7 5,1 2,1

Допуски згідно зі стандартом ДСТУ ГОСТ 6134 (ISO 9906) Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-51:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017
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 BPS 32-S електронасоси циркуляційні  
з «мокрим» ротором

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 колесо робоче

3 відбивач

4 кільце ущільнююче

5 підшипник упорний 
керамічний

6 ротор

7 підшипник радіальний 
керамічний

8 гільза статора захисна

9 гвинт

10 кришка коробки виводів

11 конденсатор

12 гвинт

13 коробка виводів

№ НАЙМЕНУВАННЯ

14 корпус двигуна

15 кільце ущільнююче

16 статор

17 ввід кабельний

18 накладка інформаційна

19 ручка перемикача 
швидкостей

20 перемикач швидкостей

21 панель виводів

22 кільце ущільнююче

23 кільце ущільнююче

24 пробка різьбова

25 гвинт

1 2 3 4 5 6 7 8

15

14

13 22

20
21

19

12

11

10

9

16 17 18
23

24
25

 � BPS 32-S

��������	
�	�����
Електронасоси циркуляційні BPS 32-S призначені для 
перекачування робочих рідин в одно- і двотрубних 
системах опалення відкритого і закритого типу, що у 
тому числі використовують енергію сонця, в теплових 
насосах, в системах кондиціонування повітря

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 8,6 м
 � Максимальна об’ємна подача до 10,5 м³/год (2,92 л/с)
 � Кількість робочих швидкостей – три
 � Монтажна довжина 180 мм

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг�� �� �� �� L DN

��	
���	���� �� � ��� ���

��� ����

���

��	
����	���� �� � ��� ��� ���

��	
����	���� �� �� ��� ��� �

S
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 0,580,50,420,330,250,17 0,67 0,750,08

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 0,580,50,420,330,250,17 0,67 0,750,08

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 765432 8 91

0,0 1,941,671,391,110,830,56 2,22 2,50,28

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9

1

2 3

 �BPS 32-4S  �BPS 32-6S  �BPS 32-8S

���������
 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, що не 
містять твердих часток або волокон, схожі з водою по 
щільності та хімічній активності

 � Загальна жорсткість рідини, не більше 700 мкг-екв/л
 � Вміст з’єднань заліза, не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню, не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів, не більше 1 мг/л
 � Значення рН 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Граничні нижнє і верхнє значення температури рідини, 
що перекачується, від –10°C до +110°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Щоб уникнути шуму кавітації, тиск на всмоктуванні має 
бути не менше 1,5 м водяного стовпа при температурі 
+90°C

���	
���
����
�	�����	
�

 � Моноблочні горизонтальні з одним 
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну з 
внутрішнім катафорезним покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, закри-
того типу, виконано з термостійкого 
полімеру

 � Вал з металокераміки
 � Підшипники ковзання радіального 
типу з металокераміки

 � Гільза статора захисна з нержавіючої 
сталі AISI 304

 � Відбивач з нержавіючої сталі  
AISI 304

 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Гайки приєднувальні в комплекті
 � Укомплектований кабелем живлення��
�
�

�

�����
 � Асинхронний двополюсний з корот-
козамкненим «мокрим» ротором, 
трьохшвидкісний

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Перемикання швидкостей 
здійснюється механічним 
трипозиційним перемикачем

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції H
 � Однофазне виконання зі вста-
новленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
��������	� �

Характеристики приведені для води без газу із щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, при висоті всмок-
тування 0 м

Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0

м³/год л/с л/с 0 0,17 0,33 0,5 0,67 0,83

BPS 32-4S-180

3 72 3,0 0,83
Н

ап
ір

, м 5,0 4,4 3,6 2,8 1,9 1,1

2 53 2,2 0,61 4,6 3,4 2,2 1,1

1 38 1,7 0,47 3,5 2,2 1,2

Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0

м³/год л/с л/с 0 0,17 0,33 0,5 0,67 0,83

BPS32-6S-180

3 92 3,5 0,97

Н
ап

ір
, м 6,4 5,7 4,9 4,0 3,2 2,3

2 67 2,5 0,69 5,5 4,4 3,3 2,2 1,0

1 46 1,7 0,47 4,0 2,7 1,7 0,9

Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

м³/год л/с л/с 0 0,28 0,56 0,83 1,11 1,39 1,66 1,94 2,22 2,5 2,78

BPS 32-8S-180

3 280 10,5 2,92

Н
ап

ір
, м 8,6 7,9 7,2 6,5 6,0 5,5 4,8 4,0 3,4 2,7 1,5

2 225 6,5 1,8 8,2 6,7 5,2 3,9 2,6 1,9 1,4        
1 150 3 0,83 6,6 3,5 1,6 1,1             

Допуски згідно зі стандартом ДСТУ ГОСТ 6134 (ISO 9906) Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-51:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2017

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)
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BPS 32-12 електронасос циркуляційний  
з «мокрим» ротором

��������	
�	�����
Електронасоси циркуляційні BPS 32-12 призначені для 
перекачування робочих рідин в одно- і двотрубних 
системах опалення відкритого і закритого типу, що у 
тому числі використовують енергію сонця, в теплових 
насосах, в системах кондиціонування повітря

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір 12,4 м
 � Максимальна об’ємна подача 7,0 м³/год (1,94 л/с)
 � Кількість робочих швидкостей – одна
 � Монтажна довжина 220 мм

 � BPS 32-12

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 колесо робоче

3 відбивач

4 кільце ущільнююче

5 підшипник упорний 
керамічний

6 ротор

7 гільза статора захисна

8 підшипник радіальний 
керамічний

9 кільце ущільнююче

10 конденсатор

11 статор

12 гвинт

13 кришка коробки виводів

№ НАЙМЕНУВАННЯ

14 прокладка ущільнююча

15 гвинт

16 панель виводів

17 коробка виводів

18 прокладка ущільнююча

19 ввід кабельний

20 корпус двигуна

21 накладка інформаційна

22 кільце ущільнююче

23 пробка різьбова

24 гвинт

1

2

3
4

6

7

8 9
11

10
5

12

13

14

16

17

19

20

21

18

22
23
24

15

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг�� �� �� �� L DN 

��	
��������� ��� �� ��� ��� ��� ���� 7
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 765432 8 91

0,0 1,941,671,391,110,83 0,56 2,22 2,50,28

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

2

4

6

8

10

12

���������
 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, що не 
містять твердих часток або волокон, схожі з водою по 
щільності та хімічній активності

 � Загальна жорсткість рідини, не більше 700 мкг-екв/л
 � Вміст з’єднань заліза, не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню, не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів, не більше 1 мг/л
 � Значення рН 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Граничні нижнє і верхнє значення температури рідини, що 
перекачується, від –10°C до +110°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Щоб уникнути шуму кавітації, тиск на всмоктуванні має 
бути не менше 1,5 м водяного стовпа при температурі 
+90°C

���	
���
����
�	�����	
�

 � Моноблочні горизонтальні з одним 
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з чаву-
ну з внутрішнім катафорезним 
покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, 
закритого типу, виконано з 
термостійкого полімеру

 � Вал з металокераміки
 � Підшипники ковзання радіального 
типу з металокераміки

 � Гільза статора захисна з 
нержавіючої сталі AISI 304

 � Відбивач з нержавіючої сталі  
AISI 304

 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Гайки приєднувальні в комплекті
 � Укомплектований кабелем 
живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з 
короткозамкненим «мокрим» 
ротором

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції H
 � Однофазне виконання зі вста-
новленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
��������	� �

 � BPS 32-12

Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1 2 3 4 5 6 7

м³/год л/с л/с 0 0,28 0,56 0,83 1,11 1,39 1,66 1,94

BPS 32-12-220 1 270 7 1,94 Напір, м 12,4 12,0 11,0 10,0 8,2 6,5 4,2 1,8

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
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BPS 40-8SF електронасос циркуляційний  
з «мокрим» ротором

��������	
�	�����
Електронасоси циркуляційні BPS 40-8SF призначені 
для перекачування робочих рідин в одно- і двотруб-
них системах опалення відкритого і закритого типу, що 
у тому числі використовують енергію сонця, в тепло-
вих насосах, в системах кондиціонування повітря 

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 8,1 м
 � Максимальна об’ємна подача до 10,5 м³/год (2,92 л/с)
 � Кількість робочих швидкостей – три
 � Монтажна довжина 200 мм

 � BPS 40-8SF

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 колесо робоче

3 відбивач

4 кільце ущільнююче

5 підшипник упорний 
керамічний

6 ротор

7 підшипник радіальний 
керамічний

8 гільза статора захисна

9 гвинт

10 кришка коробки виводів

11 конденсатор

12 гвинт

13 коробка виводів

№ НАЙМЕНУВАННЯ

14 корпус двигуна

15 кільце ущільнююче

16 статор

17 ввід кабельний

18 накладка інформаційна

19 ручка перемикача 
швидкостей

20 перемикач швидкостей

21 панель виводів

22 кільце ущільнююче

23 кільце ущільнююче

24 пробка різьбова

25 гвинт

Модель
Розміри, мм Тип  

фланцю
Маса, 

кг�� �� �� �� L d D

��	
���	����� �� �� ��� ��� ��� �� �� ����
��� ���

1 2 3 4 5 6 7 8

15

14

13 22

19

12

11

10

9

16 17 18

23

24

25

20
21
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 765432 8 91

0,0 1,941,671,391,110,830,56 2,22 2,50,28

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9

1

3

2

���������
 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, що не 
містять твердих часток або волокон, схожі з водою по 
щільності та хімічній активності

 � Загальна жорсткість рідини, не більше 700 мкг-екв/л
 � Вміст з’єднань заліза, не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню, не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів, не більше 1 мг/л
 � Значення рН 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Граничні нижнє і верхнє значення температури рідини, 
що перекачується, від –10°C до +110°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Щоб уникнути шуму кавітації, тиск на всмоктуванні має 
бути не менше 1,5 м водяного стовпа при температурі 
+90°C

���	
���
����
�	�����	
�

 � Моноблочні горизонтальні з одним 
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з чаву-
ну з внутрішнім катафорезним 
покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, 
закритого типу, виконано з 
термостійкого полімеру

 � Вал з металокераміки
 � Підшипники ковзання радіального 
типу з металокераміки

 � Гільза статора захисна з 
нержавіючої сталі AISI 304

 � Відбивач з нержавіючої сталі  
AISI 304

 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Фланці відповідні приєднувальні в 
комплекті

 � Укомплектований кабелем 
живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з ко-
роткозамкненим «мокрим» рото-
ром, трьохшвидкісний

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Перемикання швидкостей 
здійснюється механічним 
трипозиційним перемикачем

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції H
 � Однофазне виконання зі вста-
новленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
��������	� �

 � BPS 40-8SF

Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

м³/год л/с л/с 0 0,28 0,56 0,83 1,11 1,39 1,66 1,94 2,22 2,5 2,78

BPS 40-8SF-200

3 280 10,5 2,92

Н
ап

ір
, м 8,1 7,3 6,5 6 5,6 4,9 4,2 3,6 3 2,4 1,8

2 225 6,5 1,8 6,6 5 3,8 2,8 1,9            
1 150 3 0,83 3,6 2 1               

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
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BPS Ecomax
електронасоси енергоефективні 

циркуляційні з «мокрим»
ротором та автоматичним регулюванням

��������	
�	�����
Електронасоси енергоефективні циркуляційні з  
«мокрим» ротором серії BPS Ecomax застосовуються 
для забезпечення циркуляції теплоносія в системах 
опалення, охолодження та кондиціювання, а також в 
сонячних системах обігріву котеджів, дач, господарсь-
ких об’єктів і інших споживачів.
Електронасос розроблений для зниження енерго- 
споживання систем опалення. Максимальна 
ефективність застосування досягається при установці 
в системах, оснащених автоматичною запірною арма-
турою (термовентилі, триходові клапани і т.і.) і при-
строями нагріву (котлами) з вбудованою автоматикою. 
Тобто, в системах, що змінюють свою гідравлічну ха-
рактеристику в залежності від температур теплоносія  
і довкілля. При відсутності даних умов ефект зниження 
енергоспоживання буде менше

 � BPS25-6SM Ecomax

 � BPS25-4SM Ecomax� BP

SM Ecomax

Модель
Розміри, мм

DN Маса, кг
A �� �� L ��

��	���	�����
���!"#

�� ��� ���

���

��� �����

���

��	���	�����
���!"# ��� ���

��	����	�����
���!"# ��� ���

��	����	�����
���!"# ��� ���

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3

1

2

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 з’єднувач кабелю електроживлення

2 коробка виводів з блоком керування

3 гвинт

4 корпус електродвигуна

5 пробка різьбова

6 кільце ущільнююче

7 статор

8 гільза статора захисна

9 ротор

10 підшипник упорний керамічний

11 кільце ущільнююче

12 відбивач

13 колесо робоче

14 корпус насосної камери
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Н
ап

ір
, Н

 (м
)

1,51,00,5 2,0 3,0 4,0
Об’ємна подача, Q (м3/год)

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

1,51,00,5 2,0 3,0 4,0
Об’ємна подача, Q (м3/год)

 � BPS25-6SM Ecomax

 � BPS25-4SM Ecomax

Режим
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна  
об'ємна подача,  

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,5

м³/год л/хв л/хв 0 4,2 8,3 12,5 16,7 20,8 25,0 29,2 33,3 37,5 41,7 45,8 50,0 58,3

6 45 3,6 60,0

Н
ап

ір
, м

6,0 5,6 5,2 4,8 4,4 3,9 3,5 3,1 2,7 2,6 2,4 2,2 1,9 1,6
CP5 45 3,6 60,0 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,1 2,7 2,6 2,4 2,2 1,9 1,6
PP5 45 3,6 60,0 1,4 1,8 2,2 2,6 3,0 3,5 3,5 3,1 2,7 2,6 2,4 2,2 1,9 1,6
CP4 37 3,3 55,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,7 2,4 2,3 2,1 1,9 1,7  
PP4 37 3,3 55,0 1,4 1,7 2,0 2,3 2,5 2,8 2,9 2,7 2,4 2,3 2,1 1,9 1,7  
CP3 25 2,6 43,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6    
PP3 25 2,6 43,3 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,2 2,2 2,0 1,8 1,7 1,6    
CP2 16 2,0 33,3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5      
PP2 16 2,0 33,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5      

1 8 1,0 16,7 1,4 1,3 1,2 1,1           
ECO 45 3,6 60,0 1,4 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 2,7 2,5 2,4 2,1 1,9 1,6

Режим
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна  
об'ємна подача,  

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

м³/год л/хв л/хв 0 4,2 8,3 12,5 16,7 20,8 25,0 29,2 33,3

6 22 2,7 44,0

Н
ап

ір
, м

4,0 3,8 3,5 3,2 2,9 2,6 2,3 1,9 1,5
CP5 22 2,7 44,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,3 1,9 1,5
PP5 22 2,7 44,0 1,4 1,8 2,2 2,7 2,9 2,6 2,3 1,9 1,5
CP4 17 2,2 36,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,4
PP4 17 2,2 36,0 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 1,8 1,7 1,4
CP3 14 1,9 31,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,4
PP3 14 1,9 31,0 1,4 1,5 1,7 1,8 1,8 1,6 1,4
CP2 11 1,6 26,0 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,4
PP2 11 1,6 26,0 1,4 1,5 1,7 1,7 1,6 1,4

1 7 1,3 21,0 1,4 1,3 1,2 1,1
ECO 22 2,6 43,0 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20 °C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно ДСТУ ГОСТ 6134  
Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20 °C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно ДСТУ ГОСТ 6134  
Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
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BPS Ecomax
електронасоси енергоефективні 

циркуляційні з «мокрим»
ротором та автоматичним регулюванням

��������	
�	�����
Електронасоси енергоефективні циркуляційні з  
«мокрим» ротором серії BPS Ecomax застосовуються 
для забезпечення циркуляції теплоносія в системах 
опалення, охолодження та кондиціювання, а також в 
сонячних системах обігріву котеджів, дач, господарсь-
ких об’єктів і інших споживачів.
Електронасос розроблений для зниження енерго- 
споживання систем опалення. Максимальна 
ефективність застосування досягається при установці 
в системах, оснащених автоматичною запірною арма-
турою (термовентилі, триходові клапани і т.і.) і при-
строями нагріву (котлами) з вбудованою автоматикою. 
Тобто, в системах, що змінюють свою гідравлічну ха-
рактеристику в залежності від температур теплоносія  
і довкілля. При відсутності даних умов ефект зниження 
енергоспоживання буде менше

 � BPS25-8SM Ecomax

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 з’єднувач кабелю електроживлення

2 коробка виводів з блоком керування

3 гвинт

4 корпус електродвигуна

5 пробка різьбова

6 кільце ущільнююче

7 статор

8 гільза статора захисна

9 ротор

10 підшипник упорний керамічний

11 кільце ущільнююче

12 відбивач

13 колесо робоче

14 корпус насосної камери

Модель
Розміри, мм

DN Маса, кг
A �� �� L

��	����	�����
���!"#

��� ��� ��� ���

����� ���

��	����	�����
���!"#
����

��

��	�����	�����
���!"# ��

34567891011121314

2

1
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0,0
0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q (м3/год)

6CP2CP3CP4CP5

1

PP3 PP2

PP4

PP5 ECO

 � BPS25-8SM Ecomax

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20 °C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно ДСТУ ГОСТ 6134  
Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � BPS32-8SM Ecomax

Режим
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна  
об'ємна подача,  

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4,5 5,25 6,0 6,75 7,5

м³/год л/хв л/хв 0 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125

6 130 8,0 125

Н
ап

ір
, м

8,0 7,9 7,8 7,7 6,9 6,1 5,3 4,4 3,6 2,8 2,0
CP5 130 8,0 125 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9 6,1 5,3 4,4 3,6 2,8 2,0
PP5 130 8,0 125 3,7 4,5 5,4 6,2 6,9 6,1 5,3 4,4 3,6 2,8 2,0
CP4 120 8,0 125 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,3 4,4 3,6 2,8 2,0
PP4 130 8,0 125 2,7 3,2 3,8 4,3 4,9 5,4 5,3 4,4 3,6 2,8 2,0
CP3 125 8,0 125 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 3,6 2,8 2,0
PP3 105 8,0 125 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 4,3 3,6 2,8 2,0
CP2 110 8,0 125 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,0
PP2 35 8,0 125 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 2,8 2,0

1 20 3,0 50 1,7 1,6 1,5 1,4 1,1       
ECO 120 8,0 125 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 4,4 4,4 3,6 2,8 2,0

Режим
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна  
об'ємна подача,  

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4,5 5,25 6,0 6,75 7,5

м³/год л/хв л/хв 0 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125

6 130 7,5 125

Н
ап

ір
, м

8,0 7,9 7,9 7,8 7,0 6,1 5,2 4,4 3,5 2,6 1,7
CP5 130 7,5 125 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,1 5,2 4,4 3,5 2,6 1,7
PP5 130 7,5 125 3,4 4,5 5,3 6,1 7,0 6,1 5,2 4,4 3,5 2,6 1,7
CP4 120 7,5 125 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,2 4,4 3,5 2,6 1,7
PP4 130 7,5 125 2,7 3,2 3,8 4,3 4,9 5,4 5,2 4,4 3,5 2,6 1,7
CP3 120 7,5 125 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 3,5 2,6 1,7
PP3 90 7,5 125 2,0 2,3 2,6 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 3,5 2,6 1,7
CP2 130 7,5 125 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,6 1,7
PP2 35 7,5 125 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 1,7

1 12 3,0 50 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1       
ECO 100 7,5 125 2,5 2,9 3,3 3,7 4,1 4,5 4,9 4,4 3,5 2,6 1,7

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20 °C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно ДСТУ ГОСТ 6134  
Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:20170,0

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

1

6

PP4

PP3 PP2

PP5

CP2CP3CP4CP5

ECO

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q (м3/год)
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 � BPS32-10SM Ecomax

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20 °C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно ДСТУ ГОСТ 6134 
|Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Режим
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна  
об'ємна подача,  

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,75 1,5 2,25 3,0 3,75 4,5 5,25 6,0 6,75 7,5 8,25

м³/год л/хв л/хв 0 12,5 25 37,5 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5

6 180 9,0 150

Н
ап

ір
, м

10,0 10,0 10,0 9,8 9,1 8,1 7,2 6,3 5,3 4,4 3,4 2,5
CP5 180 9,0 150 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,1 7,2 6,3 5,3 4,4 3,4 2,5
PP5 180 9,0 150 4,9 5,9 6,9 7,9 8,9 8,1 7,2 6,3 5,3 4,4 3,4 2,5
CP4 175 9,0 150 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,3 5,3 4,4 3,4 2,5
PP4 180 9,0 150 4,0 4,5 5,0 5,4 5,9 6,4 6,8 6,3 5,3 4,4 3,4 2,5
CP3 160 9,0 150 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,4 3,4 2,5
PP3 160 9,0 150 2,8 3,0 3,3 3,6 3,8 4,1 4,4 4,6 4,9 4,4 3,4 2,5
CP2 75 9,0 150 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5
PP2 75 9,0 150 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,5

1 14 3,0 50 1,5 1,5 1,5 1,3 1,1        
ECO 150 9,0 150 3,3 3,7 4,1 4,5 4,8 5,2 5,6 6,1 5,3 4,4 3,4 2,5

0,0
0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0

10,5

1

6PP5

PP3 PP2

PP4

CP2CP3CP4CP5

ECO

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q (м3/год)

2

4
5

1

5

3

2
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1 – електронасос;
2 – кран кульовий;
3 – фільтр сітчастий;
4 – клапан зворотний;
5 – комплект приєднувальний (гайки накидні).
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 � Економія електроенергії до 75%
 � Клас енергетичної ефективності «А», EEI ≤ 0,23
 � Гарантійний період експлуатації – 60 місяців
 � Наявність 11 режимів роботи
 � Оптимальний режим для більшості конструкцій опалювальних 
систем

 � Широкий робочий діапазон
 � Гнучкість налаштувань режимів роботи
 � Стабільні характеристики при напрузі електромережі (264 – 200)  В, 
відхилення від заявлених характеристик 10% при напрузі 
електромережі (200 – 190) В, відхилення від заявлених характери-
стик 20% при напрузі електромережі (190 – 175) В

 � Час роботи електронасоса від джерел безперебійного живлен-
ня збільшується більш ніж в 3 рази, в порівнянні зі звичайними 
циркуляційними насосами зі схожими характеристиками

 � Захист двигуна від перевантажень
 � Індикація помилок при аварії
 � Функція перевірки блокування ротору
 � Низький рівень шуму
 � Знімний кабель живлення з розбірним з’єднувачем
 � Висока надійність
 � Мінімальне технічне обслуговування

���������
 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, що не 
містять твердих часток або волокон, подібні до води по 
щільності та хімічній активності

 � Загальна жорсткість не більше 700 мкг-екв/л
 � Вміст сполук заліза не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів не більше 1 мг/л
 � Водневий показник рН: 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Граничні нижнє та верхнє значення температури рідини,  
що перекачується: +2°С...+95°С

 � Максимальна температура довкілля: +40°С
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Щоб уникнути кавітаційного шуму, тиск на всмоктуванні по-
винен бути не менше 1,5 м водяного стовпа при температурі 
+90°С

���	
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 � Моноблочні одноступеневі відцентрові
 � Корпус насосної камері з чавуну із внутрішнім катафорезним 
покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, закритого типу, виконане із 
термостійкого полімеру

 � Вал із металокераміки
 � Підшипники ковзання із металокераміки
 � Гільза статора захисна з нержавіючої сталі AISI 304
 � Відбивач з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ротор оснащений постійними магнітами
 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Вбудована система регулювання частоти обертання ротора
 � Вбудована система захисту двигуна від перевантаження
 � Електронна схема вибору режиму роботи насосу
 � Фронтальна панель управління
 � Цифрове електронне відображення споживаної потужності, 
обраного режиму роботи насоса, а також коду помилки при 
аварії на панелі управління

 � Режим видалення повітря з електронасоса
 � Гайки з’єднувальні в комплекті
 � Укомплектований знімним кабелем живлення з розбірним 
з’єднувачем

�����
 � Безколекторний постійного струму з «мокрим» ротором з 
електронним управлінням

 � Охолодження двигуна рідиною, що перекачується
 � Вибір режиму роботи проводиться кнопкою на коробці 
виводів

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції F (BPS25-4SM-130 Ecomax, BPS25-
4SM-180 Ecomax, BPS25-6SM-130 Ecomax, BPS25-6SM-180 
Ecomax) та H (BPS25-8SM-130 Ecomax, BPS32-8SM-180 Ecomax, 
BPS32-10SM-130 Ecomax)

 � Однофазне виконання з електронною схемою управління, яку 
встановлено у коробці виводів

 � Частота обертання змінна, максимальна - 3000 об/хв
 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий
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 � Максимальний напір до 10 м
 � Максимальна об’ємна подача до 9 м³/год (150 л/хв)
 � Кількість режимів роботи - 11: 
- режим «ECO» – оптимальний для більшості конструкцій  
  опалювальних систем 
- чотири режими пропорційного регулювання напору  
  і об’ємної подачі 
- чотири режими постійного напору 
- дві швидкості фіксованого обертання ротора

 � Монтажна база 130 та 180 мм
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BPS-ESA електронасос циркуляційний з «мокрим» 
ротором і автоматичним регулюванням

��������	
�	�����
Електронасос циркуляційний BPS25-4ESA-180 призна-
чений для перекачування робочих рідин в регульо-
ваних системах опалення, що у тому числі використо-
вують енергію сонця, в теплових насосах, в системах 
кондиціонування повітря 
Найбільш ефективні в опалювальних системах:

 � зі змінною витратою (наявність автоматич-
но регульованої арматури), в яких необхідно 
оптимізувати робочу точку насоса

 � з котлами, що мають функцію підтримки заданої тем-
ператури теплоносія

 � які перемикаються автоматично або вручну на 
нічний (економічний) режим роботи

 � BPS-ESA

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 колесо робоче

3 підшипник радіальний 
керамічний

4 відбивач

5 кільце ущільнююче

6 підшипник упорний 
керамічний

7 ротор

8 підшипник радіальний 
керамічний

9 гільза статора захисна

№ НАЙМЕНУВАННЯ

10 статор

11 кільце ущільнююче

12 корпус двигуна

13 накладка інформаційна

14 кільце ущільнююче

15 пробка різьбова

16 коробка виводів

17 гвинт

1 2 3 4 5 6 7 8

9

10 11 15 1712 13
14

16

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг�� �� �� �� L DN

��	
����	����� ��� �� ��� ��� ��� ����� ���

BPS-ESA
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Модель Швидкість
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,4 0,8 1,2  1,6 2,0

м³/год л/с л/с 0 0,11 0,22 0,33  0,44 0,55

BPS 25-4ESA-180
3 22 2,4 0,67

Н
ап

ір
, м 4 3,35 2,75 2,15 1,85 1,5

2 13 2 0,56 2 1,9 1,75 1,6 1,4 1,1
1 6 0,95 0,26 1 1 0,75

Об’ємна подача, Q

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

1,41,21,00,80,60,4 1,6 1,80,2

0,390,330,280,220,170,11 0,44 0,500,06

м3/год

л/с

 � BPS 25-4ESA

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
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 � Максимальний напір 4 м
 � Максимальна об’ємна подача 2,4 м³/год (0,67 л/с)
 � Кількість режимів роботи – 9:
-  режим автоматичного регулювання напору насоса,  

що забезпечує регулювання об’ємної подачі насоса з фактичною  
потребою системи опалення (AUTO)

- два режими пропорційного регулювання напору і об’ємної подачі 
насоса (PP1, PP2)

-  два режими підтримки постійного тиску в системі (CP1, CP2)
- три фіксовані швидкості обертання ротора
- нічний режим (при установці режимів фіксованої швидкості  

обертання ротора неактивний)
 � Монтажна довжина 180 мм

!������
 � Клас енергетичної ефективності А, EEI ≤ 0,23
 � Економія електроенергії до 75%
 � Захист двигуна від перевантажень
 � Наявність 9 режимів роботи
 � Оптимальне налаштування робочої точки
 � Широкий робочий діапазон
 � Гнучкість налаштувань режиму роботи
 � Стабільні характеристики при зниженні напруги 
електромережі до 190 В

 � Час роботи електронасоса від джерел 
безперебійного живлення збільшується більш ніж в 
3 рази

 � Низький рівень шуму
 � Висока надійність
 � Мінімальне технічне обслуговування

�����
��������	� �
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BPS-ESA

НАЛАШТУВАННЯ КРИВА ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАСОСА ФУНКЦІЯ

AUTO
(заводське 

налаштування)

Крива пропорційного 
регулювання від високо-
го до низького значення 

напору

За допомогою функції AUTO насос автоматично регулює напірну характеристику у 
встановленому діапазоні подачі, при цьому здійснюється:

У AUTO насос налаштований на пропорційне регулювання напору.

PP1
Крива пропорційного 

регулювання з низьким 
значенням напору

Робоча точка насоса зміщуватиметься вгору або вниз по нижній кривій пропорційного 
регулювання напору, залежно від витрати теплоносія. Напір (тиск) падає при зниженні 
витрати і збільшується при підвищенні витрати.

PP2
Крива пропорційного 

регулювання з високим 
значенням напору

Робоча точка насоса зміщуватиметься вгору або вниз по верхній кривій пропорційного 
регулювання напору, залежно від витрати теплоносія. Напір (тиск) падає при зниженні 
витрати і збільшується при підвищенні витрати.

CP1
Крива регулювання з 

низьким постійним зна-
ченням напору

Робоча точка насоса знаходитиметься на кривій з низьким значенням напору, залежно 
від витрати теплоносія в системі. Напір (тиск) залишається постійним, незалежно від 
витрати теплоносія.

CP2
Крива регулювання з 

високим постійним зна-
ченням напору

Робоча точка насоса знаходитиметься на кривій з високим значенням напору, залежно 
від витрати теплоносія в системі. Напір (тиск) залишається постійним, незалежно від 
витрати теплоносія.

III Частота обертання III
Насос працює з фіксованою частотою обертання. Частота обертання III відповідає 
максимальній робочій характеристиці. Щоб швидко видалити повітря з насоса, встано-
вите насос на частоту обертання III на короткий проміжок часу.

II Частота обертання II
Насос працює з фіксованою частотою обертання. Частота обертання II відповідає 
середній робочій характеристиці.

I Частота обертання I
Насос працює з фіксованою частотою обертання. Частота обертання I відповідає 
мінімальній робочій характеристиці

Насос переходить на криву нічного режиму, тобто на мінімальну подачу і енергоспо-
живання при дотриманні певних умов.

$������"������������	%���
� �&

електронасоси циркуляційні з «мокрим» 
ротором і автоматичним регулюванням
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робочим колесом
 � Корпус насосної камери з чавуну з внутрішнім катафорезним 
покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, закритого типу, виконано з 
термостійкого полімеру

 � Вал з металокераміки
 � Підшипники ковзання радіального типу з металокераміки
 � Гільза статора захисна з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Відбивач з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ротор оснащений постійними магнітами
 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Вбудована система регулювання частоти обертання ротора
 � Вбудована система захисту двигуна від перевантаження
 � Електронна схема вибору режиму роботи насоса
 � Панель управління  на коробці виводів
 � Цифрове електронне відображення споживаної потужності  
і вибраного режиму роботи насоса на панелі управління

 � Гайки приєднувальні в комплекті
 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Безколекторний постійного струму з «мокрим ротором»  
електронним управлінням, вентильний

 � Охолодження двигуна рідиною, що перекачується
 � Вибір режиму роботи робиться кнопкою на коробці виводів
 � Ступінь захисту IP44 
 � Клас нагрівостійкості ізоляції H
 � Однофазне виконання зі встановленою в коробку виводів елек-
тронною схемою управління

 � Частота обертання змінна, максимальна до 3000 об/хв
 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

���������
 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, що не містять 
твердих часток або волокон, схожі з водою по щільності та 
хімічній активності

 � Загальна жорсткість рідини, не більше 700 мкг-екв/л
 � Вміст з’єднань заліза, не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню, не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів, не більше 1 мг/л
 � Значення рН 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Граничні нижнє і верхнє значення температури рідини, що 
перекачується, від –10°C до +110°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Щоб уникнути шуму кавітації, тиск на всмоктуванні має бути не 
менше 1,5 м водяного стовпа при температурі +90°C

�����
��������	� �
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Управління електронасосом здійснюється автоматично в режимі 
пропорційного регулювання. У разі використання звичайних не-
регульованих насосів при закритті термостатичних вентилів 
відбувається зниження об’єму теплоносія, що проходить через 
вентиль, і збільшення тиску на вході в термостатичний вентиль. 
На вентилі з’являється перепад тиску, що викликає шуми кавітацій 
в системі. При використанні режимів AUTO або пропорційного 
регулювання PP1 та PP2 тиск на вході термостатичного вентиля 
зменшується (зменшуються обороти ротора) зі зменшенням об’єму 
теплоносія, який проходить через термо статичний вентиль. Та-
ким чином, підтримуються необхідна подача та перепад тиску в 
гідравлічній системі, комфортна температура в усіх приміщеннях 
будівлі. Завдяки пропорційному регулюванню напір зменшується зі 
зменшенням подачі. Тому значно знижується шум у трубопроводі і 
терморегулюючих вентилях

(�	������"�)��	
*�������������	
*�
����
����	�	�
Використання вентильного двигуна з частотним управлінням ро-
ботою електронасоса знижує вірогідність виходу з ладу виробу при 
перевантаженні, а також дозволяє економніше витрачати ресурс 
електронасоса, що подовжує термін його служби. При цьому загаль-
на економія електроенергії може досягати 75% в порівнянні з вико-
ристанням звичайного циркуляційного електронасоса

+��
�������%�������
Насос підключається до електричної мережі легко і швидко за до-
помогою вбудованого шнура живлення. Світлова індикація подачі 
електроживлення показує, увімкнений електронасос чи ні. Електро-
насос налагоджений так, що його параметри підходять до систем 
опалення майже усіх приватних будинків. При необхідності режим 
роботи можна змінити послідовним натисненням кнопки вибору 
режимів

Режим пропорційного
регулюванняНерегульований режим
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BPS-G
��������	
�	�����
Електронасоси циркуляційні серії BPS-G призначені для 
перекачування робочих рідин в одно- і двотрубних си-
стемах опалення відкритого і закритого типу, в системах 
опалення типу «тепла підлога», що у тому числі викори-
стовують енергію сонця, в теплових насосах, в системах 
кондиціонування повітря, а також в системах гарячого 
водопостачання в якості насоса для рециркуляції

����
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�������������
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 � Максимальний напір до 6,8 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,6 м³/год (1,0 л/с)
 � Кількість робочих швидкостей - одна
 � Кількість режимів роботи – 2:

- вмикання насоса при охолодженні робочої 
рідини до заданої температури і вимикання на-
соса при нагріванні робочої рідини до заданої 
температури

- вимикання насоса при охолодженні робочої 
рідини до заданої температури і вмикання на-
соса при нагріванні робочої рідини до заданої 
температури

 � Монтажна довжина 130 і 180 мм

 � BPS-G

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 колесо робоче

3 відбивач 

4 кільце ущільнююче 

5 підшипник упорний 
керамічний

6 ротор

7 підшипник радіальний
керамічний

8 гільза статора захисна

9 статор 

№ НАЙМЕНУВАННЯ

10 кільце ущільнююче

11 корпус двигуна

12 коробка виводів

13 гвинт

14 кільце ущільнююче

15 пробка різьбова

16 накладка інформаційна

17 датчик температури

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1713 16

14

15

12

електронасоси циркуляційні  
з «мокрим» ротором і терморегулятором

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг�� �� �� �� L DN
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 � BPS 20-2G
 � BPS 20-4G
 � BPS 25-4G
 � BPS 25-6G

1

2

3

4

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 2,82,42,01,61,20,8 3,2 3,60,4

0,0 0,780,670,550,440,33 0,22 0,89 1,00,11

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1,2

2,4

3,6

4,8

6,0

7,2

1

3

42

Модель Швидкість
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

м³/год л/с л/с 0 0,11 0,22 0,33 0,44 0,56 0,67 0,78 0,89 1,0

BPS 20-2G-130/B 1 52 1,6 0,44

Н
ап

ір
, м

3,0 2,9 2,6 2,3 1,9          

BPS 20-4G-130/B 1 65 2,0 0,55 5,3 4,9 4,5 3,8 3,3 2,4        
BPS 25-4G-180 1 70 2,8 0,78 5,4 5,1 4,7 4,0 3,5 2,8 2,1 1,3   
BPS 25-6G-180 1 90 3,6 1,0 6,8 6,4 5,9 5,4 4,9 4,3 3,7 3,0 2,2 1,3

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)

130/B  - корпус насосної камери з латуні

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

���������
 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, 
що не містять твердих часток або волокон, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна жорсткість рідини, не більше 700 мкг-екв/л
 � Вміст з’єднань заліза, не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню, не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів, не більше 1 мг/л
 � Значення рН 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Граничні нижнє і верхнє значення температури 
рідини, що перекачується, від +2°C до +110°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Щоб уникнути шуму кавітації, тиск на всмоктуванні 
має бути не менше 1,5 м водяного стовпа при 
температурі +90°C

���	
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�����	�����	
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну з 
внутрішнім катафорезним покриттям або 
латуні (моделі з індексом «В»)

 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з термостійкого полімеру

 � Вал з металокераміки
 � Підшипники ковзання радіального типу з 
металокераміки

 � Гільза статора захисна з нержавіючої сталі 
AISI 304

 � Відбивач з нержавіючої сталі AISI 304
 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Вбудований терморегулятор
 � Укомплектований виносним датчиком 
температури

 � Гайки приєднувальні в комплекті
 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з 
короткозамкненим «мокрим» 
ротором

 � Охолодження двигуна рідиною, 
що перекачується

 � Вибір режиму роботи 
виконується кнопкою на коробці 
виводів

 � Вибір температури вмикання/
вимикання насоса виконується 
регулятором на коробці виводів

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції H
 � Однофазне виконання зі встанов-
леним в коробку виводів блоком 
управління

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
��������	� �
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BPS Solar
��������	
�	�����
Електронасоси циркуляційні BPS Solar призначені 
для забезпечення циркуляції теплоносія в систе-
мах опалення, охолодження і кондиціонування, 
сонячних системах обігріву і гарячого водо- 
постачання котеджів, дач, господарських об’єктів 
та інших споживачів. Електронасоси можуть вста-
новлюватися в закритих і відкритих системах 
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 � Максимальний напір до 8,6 м
 � Максимальна об’ємна подача до 10,5 м³/год (2,92 л/с)
 � Кількість робочих швидкостей – три

електронасоси циркуляційні  
з «мокрим» ротором

№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 колесо робоче

3 відбивач

4 кільце ущільнююче

5 підшипник упорний 
керамічний

6 ротор

7 підшипник радіальний 
керамічний

8 гільза статора захисна

9 гвинт

10 кришка коробки виводів

11 конденсатор

12 гвинт

13 коробка виводів

№ НАЙМЕНУВАННЯ

14 корпус двигуна

15 кільце ущільнююче

16 статор

17 ввід кабельний

18 накладка інформаційна

19 ручка перемикача 
швидкостей

20 перемикач швидкостей

21 панель виводів

22 кільце ущільнююче

23 кільце ущільнююче

24 пробка різьбова

25 гвинт

1 2 3 4 5 6 7 8

15

14

13 22

20
21

19

12

11

10

9

16 17 18
23

24
25

 � BPS Solar

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг�� �� �� �� L DN
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 � BPS 25-4S-180 Solar

 � BPS 25-6S-180 Solar 

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Модель Швидкість
Споживана 
потужність

(P1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

м³/год л/с л/с 0 0,14 0,28 0,42 0,56 0,69 0,83

BPS 25-4S-180 Solar
3 68 3,0 0,83

Н
ап

ір
, м

5,1 4,6 4,0 3,5 2,7 1,8 0,7
2 48 2,0 0,56 4,6 3,6 2,6 1,7 0,9
1 32 1,5 0,42 3,5 2,2 1,3 0,6

BPS 25-6S-180 Solar

3 100 3,6 1,0 6,1 5,7 5,1 4,5 3,7 ��� ���
2 70 2,5 0,69 5,4 4,4 3,5 2,7 ��� ���
1 55 2,0 0,56 4,4 3,0 1,8 1,1 ���

3м /год

Об’ємна подача, Q

0,0

л/с

2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 0,580,50,420,330,250,17 0,67 0,750,08

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1

2

3

4

5

6

1

2

3

0

Об’ємна подача, Q

1

2

3

4

5

6

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,7 30,3 м /год

0,0 л/с0,580,50,420,330,250,17 0,67 0,750,08

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

1

2

3
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 � BPS 25-8S-180 Solar

 � BPS 32-8S-180 Solar

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 - зона нормальної роботи (робочий діапазон)

Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/
дм³, кінематичною в’язкістю 1 
мм²/с, температурою 20°C, при 
висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Модель Швидкість
Споживана 
потужність 

(P1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10

м³/год л/с л/с 0 0,28 0,55 0,83 1,11 1,39 1,66 1,94 2,22 2,5 2,78

BPS 25-8S-180 Solar

3 182 8,0 2,22

Н
ап

ір
, м

 

8,5 8,2 7,8 7,0 6,1 5,0 3,8 2,5 1,0
2 170 4,5 1,25 8,2 7,3 5,9 4,1 2,3

1 145 2,5 0,69 7,0 5,1 2,1

BPS 32-8S-180 Solar
3 280 10,5 2,92 8,6 7,9 7,2 6,5 6,0 5,5 4,8 4,0 3,4 2,7 ���
2 225 6,5 1,81 8,2 6,7 5,2 3,9 2,6 1,9 1,4
1 150 3,0 0,83 6,6 3,5 1,6 1,1

0,0

л/с

765432 8 91

0,0 1,941,671,391,110,830,56 2,22 2,50,28

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9

3м /год

Об’ємна подача, Q

1 2 3

3м /год

Об’ємна подача, Q

0,0

л/с

765432 8 91

0,0 1,941,671,391,110,830,56 2,22 2,50,28

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9

1

2 3
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 � Робоча рідина: чисті нев’язкі, неагресивні рідини, 
що не містять твердих часток або волокон, схожі 
з водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна жорсткість рідини, не більше  
700 мкг-екв/л

 � Вміст з’єднань заліза, не більше 500 мкг/л
 � Вміст розчиненого кисню, не більше 50 мкг/л
 � Вміст нафтопродуктів, не більше 1 мг/л
 � Значення рН 7,0 – 9,5
 � Максимальний вміст гліколю: 50%
 � Максимальний робочий тиск: 1 МПа (10 бар)
 � Граничні нижнє і верхнє значення температури 
рідини, що перекачується, від –10°C до +125ºC 

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Щоб уникнути шуму кавітації, тиск на 
всмоктуванні має бути не менше 1,5 м водяного 
стовпа при температурі +90°C
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 �  Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну з 
внутрішнім катафорезним покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з нержавіючої сталі

 � Вал з металокераміки
 � Підшипники ковзання радіального типу з 
металокераміки

 � Гільза статора захисна з нержавіючої сталі 
AISI 304

 � Відбивач з нержавіючої сталі AISI 304
 � Корпус двигуна з алюмінію
 � Гайки приєднувальні в комплекті
 � Укомплектований кабелем живлення 
 

�����
 � Асинхронний двополюсний з коротко- 
замкненим «мокрим» ротором, 
тришвидкісний

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Перемикання швидкостей 
здійснюється механічним 
трипозиційним перемикачем

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції H
 � Однофазне виконання з встановленим 
в коробку виводів конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
��������	� �
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Переїжджаючи жити за місто, будуючи приватний будинок, ми стикаємося з необхідністю 
правильної організації системи індивідуального водопостачання. Для вирішення цього завдання 
широко використовуються поверхневі та занурювальні електронасоси торгової марки «Насосы 
плюс оборудование».
Поверхневі електронасоси призначені для перекачування води, що не містить довго-
волокнистих або абразивних включень. Сферою застосування цих електронасосів є побутові 
потреби: забезпечення водою заміського будинку, заповнення басейнів для заміського будинку, 
резервуарів і баків різної місткості, полив городів, газонів, декоративних трав’яних і квіткових 
насаджень.

Класифікація поверхневих електронасосів побутового призначення:
серій QB, TPS, TPZ знайшли широке застосування для використання 

в побуті у складі автоматичних систем подачі води там, де потрібен високий напір, при 

серії 15WBX завдяки своїм габаритним розмірам і технічним 
характеристикам використовуються для підвищення тиску в системах водопостачання 

серій CPm, CPh, 2CPm, CP, 2CP, DTm, CDK POLIV, Kaplya, 
Poseidon, 2DK, NF широко використовуються в системах поливу дощувального і крапель-
ного зрошення, де потрібний значний об’єм води з середніми і високими значеннями 

серій JET, JSWm, JS, GARDEN-JP, GARDEN-JS, 
GARDEN-JLUX користуються попитом в побуті у складі автоматичних систем подачі води 
там, де окрім подачі води необхідно вирішувати завдання поливу елементів ландшафтного 

серії JEX в силу широкого діапазону об’ємної подачі  
і напору виявилися вдалим рішенням для водопостачання приватних будинків відпочинку 

та готелів.
У разі, коли глибина залягання водоносного шару пе-
ревищує 8 м, в рішенні завдань водопостачання прихо-
дять на допомогу електронасоси з виносним ежектором 
серій DP або занурювальні електронасоси серій 3SKm, 
4SKm, FOCUS, 65SWS, 75SWS, 100SWS, 75QJD, БЦП, 
2S QGD0,5-35-0,37 «IGLA», DSP800-3H, DSP1000-4H, 
GARDEN 1000-4Robot. Для завдань по перекачуванню зі 
свердловин води з підвищеним вмістом піску застосову-
ються занурювальні електронасоси KGB QJD.

На відміну від поверхневих електронасосів вибір того 
або іншого занурювального електронасоса пов’язаний 
значною мірою з діаметром свердловини, висотою 
подачі води, висотою водяного стовпа, дебітом свердло-
вини та кількістю механічних домішок.

Для забезпечення комфортного водопостачання при-
ватного будинку, заміської ділянки, котеджу або дачі за-
стосовують автоматичні побутові насосні станції на базі 
основних моделей насосів спільно з механічними реле 
тиску (станції серій AU/L та ZETTA) або електронними 
контролерами тиску (станції серії AU/E).
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15WBX електронасоси  
вихрові підвищуючі

��������	
�	�����
Електронасоси вихрові підвищуючі серії 15WBX 
призначені для підвищення тиску в системах водо- 
постачання в квартирах, приватних будинках і котед-
жах. Завдяки конструкції робочого колеса можуть 
перекачувати рідини, в яких є присутнім повітря або 
газ. Є хорошим рішенням там, де необхідно підвищити 
вхідний тиск при відносно невеликій об’ємній подачі

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 12 м
 � Максимальна об’ємна подача до 1,4 м³/год (23 л/хв)
 � Мінімальний підпір на вхідному патрубку насоса 
0,03 МПа (0,3 бар)

 � 15WBX

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг�� �� �� �� �� �� �� S ���
 ���

��'�(�� ��� ���� � ���� ��
�

��
� �)�� �)��

���

��'�(��� ��� �� �� ����� ��� ��� ���

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кожух вентилятора
2 вентилятор
3 гвинт
4 щит підшипниковий
5 пружина негвинтова
6 підшипник
7 гвинт
8 коробка виводів
9 конденсатор

10 кожух двигуна
11 лапа
12 гвинт
13 статор
14 ротор
15 гвинт
16 щит фланцевий
17 кільце водовідбійне
18 кільце проставочне
19 відбивач
20 ущільнення торцеве
21 кільце стопорне
22 гвинт
23 кільце ущільнююче
24 колесо робоче
25 штифт
26 корпус насосної камери
27 гвинт
28 гвинт

16
17

18
19

7

14

10

6

20

21
22

28 29 30
12

11
5

4

3

2
1

13

23
24

25

26
9

8

15

27

N НАЙМЕНУВАННЯ

29 кільце ущільнююче
30 реле протоку
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0,0 1,050,90,750,60,450,3 1,2 1,350,15

0,0 17,515,012,510,07,55,0 20,0 22,52,5
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 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше  
20 г/м³

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,05 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочні рядні (in-line) з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з латуні
 � Колесо робоче – вихрове, виконано з 
латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 420 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований реле протоку
 � Гайки приєднувальні в комплекті
 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-51:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � 15WBX-9
 � 15WBX-12

1

2

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2 1,35

м³/год л/хв л/хв 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5

15WBX-9 90 0,94 16
Напір, м

9 7,5 6,5 5,5 4 2,8 1,3      

15WBX-12 145 1,4 23 12 11,2 10,2 9,1 8 6,8 5,7 4,5 3,2 1,7
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QB
��������	
�	�����
Електронасоси серії QB, призначені для подачі води з 
відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопичу-
вальних ємностей. Використовуються в системах по-
ливу садів і городів, системах крапельного зрошення, 
автоматичного водопостачання для підвищення тиску. 
Завдяки конструкції робочого колеса можуть перека-
чувати рідини, в яких є присутнім повітря або газ. Є хо-
рошим рішенням там, де необхідно створити високий 
напір з відносно невеликою об’ємною подачею

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 65 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,3 м³/год (55 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 6 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

H

B

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 пробка заливного отвору

2 корпус насосної камери

3 колесо робоче

4 кришка коробки виводів

5 панель виводів

6 конденсатор

7 статор

8 кільце стопорне

9 ущільнення торцеве

10 кільце ущільнююче

11 щит фланцевий

12 щит підшипниковий

13 кільце водовідбійне

14 підшипник

15 шпонка

16 ротор 

17 вентилятор

18 кожух

19 підшипник

20 пружина негвинтова

4

5
6

7

1

2

3 8 9 10 11

12 17 18

13 14 15 16 19 20

 � QB

електронасоси 
вихрові

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг" f h *� *� *� i ! n +� w s ���
 ���

,��� ���� ��� ��� �� �� ��� ���� �� ��� �� �� 7

���� ����

���

,��� � ��� ��� �� �� ���
��

�� ��� �� ��
�

���

,��� �� ��� ��� �� �� ��� �� ��� ��� �� ���



41www.waterpump.com.ua

В
О

Д
О

П
О

С
ТА

Ч
А

Н
Н

Я

2

3

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 353025201510 40 455

0

15

30

45

60

75

90

1

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше  
20 г/м³

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,05 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск: 0,8 МПа  

QB50, QB60)

�����
���,-���	� �
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – вихрове, виконано з латуні
 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/NBR/
AISI 304 

 � Укомплектований кабелем живлення
 � Насосна частина укомплектована латунни-
ми вставками

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � QB50
 � QB60
 � QB70

1

2

3

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3

м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

QB50 250 1,6 26
Напір, 

м

21 17,5 13,3 9,5 5,7 2    

QB60 370 2,1 35 40 34 29 24 19 13 8

QB70 750 3,3 55 65 59,5 54 48,5 42,5 36,5 30 24 18,5 12,5 6,5

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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TPS електронасоси вихрові 
самовсмоктувальні

��������	
�	�����
Електронасоси серії TPS призначені для подачі води з 
відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопичу-
вальних ємностей. Використовуються в системах по-
ливу садів і городів, системах крапельного зрошення, 
автоматичного водопостачання для підвищення тиску. 
Завдяки конструкції робочого колеса можуть пере-
качувати рідини, в яких є присутнім повітря або газ. 
Конструкція насосної частини і вбудований зворотний 
клапан дозволяють отримати більшу висоту всмок-
тування в порівнянні із звичайними вихровими елек-
тронасосами такої ж потужності. Є хорошим рішенням 
там, де необхідно створити високий напір з відносно 
невеликою об’ємною подачею

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 57 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,2 м³/год (53 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 патрубок всмоктувальний

2 клапан зворотний

3 корпус насосної камери

4 пробка заливного отвору

5 кришка коробки виводів

6 статор

7 колесо робоче

8 кільце стопорне

9 ущільнення торцеве

10 кільце ущільнююче

11 щит фланцевий

12 кільце водовідбійне

13 щит підшипниковий

14 підшипник

15 шпонка

16 ротор

17 вентилятор

18 кожух

19 підшипник

20 пружина негвинтова

 � TPS

5

6

13 17 18

1

4

7 8 9 10 11 12 14 15 16 19 20

2

3

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг" f h *� *� *� i ! n k +� w s ���
 ���
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Об’ємна подача, Q
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 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9
 � Вміст механічних домішок, не більше  
20 г/м³

 � Максимальний розмір часток 
не більше 0,05 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск: 0,8 МПа  
(8 бар)
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – вихрове, виконано з 
латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304 

 � Вбудований зворотний клапан на всмок-
тувальному патрубку

 � Укомплектований кабелем живлення
 � Насосна частина укомплектована вставка-
ми із нержавіючої сталі

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, при 
висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � TPS60
 � TPS70

1

2

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

TPS 60 370 2,2 36,7
Напір, м

36 30 25 20 15 10,5 6,5 2,7

TPS 70 750 3,0 50 57 48,5 40,5 34 28 22 17 12,5 8 4,5

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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TPZ електронасоси вихрові 
самовсмоктувальні

��������	
�	�����
Електронасоси серії TPZ призначені для подачі води з 
відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопичу-
вальних ємностей. Використовуються в системах по-
ливу садів і городів, системах крапельного зрошення, 
автоматичного водопостачання для підвищення тиску. 
Завдяки конструкції робочого колеса можуть пере-
качувати рідини, в яких є присутнім повітря або газ. 
Конструкція насосної частини і вбудований зворотний 
клапан дозволяють отримати більшу висоту всмок-
тування в порівнянні із звичайними вихровими елек-
тронасосами такої ж потужності. Є хорошим рішенням 
там, де необхідно створити високий напір з відносно 
невеликою об’ємною подачею
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 � Максимальний напір до 48 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,2 м³/год (53 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

a
s n1

h1

h

iDN1 DN2

f
w m n

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 болт

2 кришка насосної камери

3 кільце ущільнююче

4 колесо робоче

5 ущільнення торцеве

6 пробка різьбова

7 клапан зворотний

8 патрубок вхідний

9 болт

10 корпус насосної камери

11 болт

12 щит фланцевий

13 підшипник

14 ротор

15 статор

16 кришка коробки виводів

17 конденсатор

18 кабель живлення

19 коробка виводів

20 корпус двигуна

21 вентилятор

22 кожух

 � TPZ

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг" f h *� i ! n +� w s ��� ���

-�.���
�� �� ��� ��� �� ��� ���

��� � �� ���� ����

7

-�.��� �

-�.���
� ��� ��� ��� ��� ��� ���

����

-�.��� ��

22

6 7 8 9 15 16 17

2120191813141312111054321
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Об’ємна подача, Q
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0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3
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 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше  
20 г/м³

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,05 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск: 0,6 МПа  
(6 бар)
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну 
 � Колесо робоче – вихрове, виконано  
з латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Вбудований нержавіючий зворотний  
клапан на всмоктувальному патрубку

 � Укомплектований кабелем живлення
 � Насосна частина укомплектована  
вставками з нержавіючої  
сталі

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з cамовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � TPZ250
 � TPZ370
 � TPZ550
 � TPZ750

1

2

3

4

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача,

Qmax

Об'ємна подача, Q

м3/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

м3/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

TPZ250 300 1,9 31,7

Н
ап

ір
, м

28 24,5 20,5 17 12,5 8,5 4,8

TPZ370 370 2,2 36,7 34 30 24,5 20 15,5 11 6,5

TPZ550 550 3 50 42 38 34 30 25,5 21 17 12,5 8,5 4

TPZ750 700 3,2 53,3 48 44 40 35,5 31 27 22,5 18 14 9,5

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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CPm електронасоси 
відцентрові  

��������	
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Електронасоси серії CPm є нормальновсмоктувальни-
ми і призначені для подачі води з відкритих водойм, 
колодязів, свердловин, накопичувальних ємностей. 
Використовуються в системах поливу садів і городів, 
системах крапельного зрошення, автоматичного во-
допостачання для підвищення тиску. Завдяки своїй 
надійності і простоті в експлуатації і обслуговуванні, 
низькому рівню шуму можуть бути використані в не-
великих промислових системах і системах іригації в 
сільському господарстві

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 40 м
 � Максимальна об’ємна подача до 6,7 м³/год (111 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 кришка коробки виводів

3 конденсатор

4 панель виводів

5 статор

6 гайка

7 кільце ущільнююче

8 колесо робоче

9 ущільнення торцеве

10 щит фланцевий

11 щит підшипниковий

12 підшипник

13 шпонка

14 вентилятор

15 кожух

16 ротор

17 пружина негвинтова

1

6 7 8 9 10 12 13 16 17

5

4

3

2

11

14 15

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL B H b d %� h ���
 ���
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DN1

 � CPm

 � CPm X
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Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,2 2,4 3 3,6 4,2 4,8 6

м³/год л/хв л/хв 0 20 40 50 60 70 80 100

CPm158 980 6,5 108

Напір, м

30 27 24 23 22 20 18 12

CPm180 1320 6,5 108 36 32 30 28 26 24 22 15

CPm190 1720 6,7 111 40 37 34 32 30 28 26 18

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1%
 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з латуні або нержавіючої 
сталі AISI 304, або технополімеру (для мо-
делей CPm X)

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 або  
AISI 316

 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304 

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту: IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий
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Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8

м³/год л/хв л/хв 0 10 20 30 40 50 60 70 80

CPm146X 780 5,2 87,0
Напір, м

26 25 24 22 21 19 17 14 9

CPm158X 970 5,5 92,0 30 29 27 26 24 22 20 17 12

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

3м /год0,0

л/хв    

6,35,44,53,62,71,8 7,2 8,10,9
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Об’ємна подача, Q
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0,0 706050403020 80 9010

0

  5

10

15

20

25

30

1 2

 �CPm158
 �CPm180
 �CPm190

 �CPm146X
 �CPm158X

Характеристики приведені для води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, при висоті  
всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-41:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016 
ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:201

1 1
2 2
3
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CPh електронасоси 
відцентрові  
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Електронасоси серії CPh є нормальновсмоктувальни-
ми і призначені для подачі води з відкритих водойм, 
колодязів, свердловин, накопичувальних ємностей. 
Використовуються в системах поливу садів і городів, 
системах крапельного зрошення, автоматичного во-
допостачання для підвищення тиску. Завдяки своїй 
надійності і простоті в експлуатації і обслуговуванні, 
низькому рівню шуму можуть бути використані в не-
великих промислових системах і системах іригації в 
сільському господарстві
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 � Максимальний напір до 34 м
 � Максимальна об’ємна подача до 15,5 м³/год  
(258 л/хв)

 � Максимальна висота всмоктування 7 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 гайка

3 колесо робоче

4 ущільнення торцеве

5 кільце ущільнююче

6 щит фланцевий

7 підшипник

8 шпонка

9 ротор

10 пружина негвинтова

11 кожух

12 вентилятор

13 щит підшипниковий

14 статор

15 конденсатор

16 кришка коробки виводів

17 панель виводів

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

13 12 11

1714 15

7 10

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL h *� d n +� ��� ���

/�*����
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1%
 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,7 МПа (7 бар)
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304 

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту: IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

 � CPh160B
 � CPh160A

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

1

2

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

м³/год л/хв л/хв 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225

CPh160B 1450 14 233
Напір, м

32 31 30 28 26,5  24  21  17 11,5

CPh160A 1850 15,5 258 34 33 31,5 30,5 29 26,5 24 21 17 12,5

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об'ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 10,59,07,56,04,53,0 12,0 13,51,5

0,0 1751501251007550 200 22525

0

6

12

18

24

30

36

1 2
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2CPm електронасоси 
відцентрові

��������	
�	�����
Електронасоси серії 2CPm є нормальновсмоктуваль-
ними з двома робочими колесами і призначені для 
подачі води з відкритих водойм, колодязів, свердло-
вин, накопичувальних ємностей. Використовуються 
в системах дощувального і гравітаційного зрошення і 
поливу, системах крапельного зрошення, автоматич-
ного водопостачання для підвищення тиску. Завдяки 
своїм технічним характеристикам, надійності, простоті 
в експлуатації і обслуговуванні, низькому рівню шуму 
можуть бути використані в малих промислових систе-
мах і системах іригації в сільському господарстві

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір 54 м
 � Максимальна об’ємна подача 7,5 м³/год (125 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

 � 2CPm

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL B H b d %� %� h ��� ���

�/�!�� �� ��� ��� ��� �� � ��� ��� ��0�� ���� ��

1

13

6

5

4

2 3 7 8 9

16 17
18 19

11

10 12 14 15N НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 гайка

3 колесо робоче

4 кришка коробки виводів

5 панель виводів

6 статор

7 диск 

8 кільце ущільнююче

9 колесо робоче

10 конденсатор

11 ущільнення торцеве

12 щит підшипниковий

13 щит фланцевий

14 вентилятор

15 кожух 

16 шпонка 

17 ротор

18 підшипник

19 пружина негвинтова
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 (м
)

3м /год

Об’ємна подача, Q

0,0

л/хв

765432 8 91

0,0 116,710083,366,75033,3 133,3 15016,7

0
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1%
 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск: 0,8 МПа  
(8 бар)

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочний горизонтальний з  двома 
робочими колесами

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з латуні або нержавіючої 
сталі

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304 

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим  
в коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � 2СPm60

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,5 3 4,5 6 7,5

м³/год л/хв л/хв 0 25 50 75 100 125

2CPm60 1500 1920 7,5 125 Напір, м 54 51 46 39 29 16

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД



ТМ
 «

Н
А

СО
СЫ

 П
Л

Ю
С 

О
БО

РУ
Д

О
ВА

Н
И

Е»

52

CP65 електронасоси
відцентрові 

��������	
�	�����
Електронасоси серії CP65 є нормальновсмоктуваль-
ними і призначені для подачі води з відкритих водо-
йм, колодязів, накопичувальних ємностей. Застосо-
вуються в промислових системах водопостачання, в 
кліматичних системах, в системах поливу і іригації в 
сільському господарстві. Надійні, прості в експлуатації 
і обслуговуванні, мають низький рівень шуму. Можуть 
бути використані в житлово-комунальному комплексі

����
���
�������������
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 � Максимальний напір до 39 м
 � Максимальна об’ємна подача до 95 м³/год (1583 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

 � CP65� CP

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL B H %� %� %� 2� 2� *� *� s �� ��

3�����$��� � ��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� � �

����
����

���
����

���

3�����$��
�� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �

���

3�����$��� ���

3������$��� ��� ��� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� �

����
����

���

3������$���
��� ��� �� �� �� ��� ��� ��� ��� ��� �

���

3������$��� ����

L

b2

b1

s

h1
h2

H

B

l3

l1 l2

D
1

D2

N НАЙМЕНУВАННЯ

� 45689:
;<:5:;5=
4<>?6@
� 45C?:5
65E5F?
� 9GICJ;?;;K
M56O?P?
 4ICJO?
9GICJ;QQF?
� G@M
RC<;O?P@T
� ><;U?M<
7 65M56
� 8IVW@8;@4
� :M<M56
�� :M<;@;<
�� C<84<
�� G@M
8IVW@8;@45P@T
�� ><;U?M<
� 45U9X
�� P?;M@CKM56
�� E5CM
:85C9F;@T
�� 46@W4<
4565E4@
P@P5VIP
�� 45C5V4<
4C?>;<
�� W85;4<
�� 4ICJO?
P5V5PIVEIT;?
�� E5CM
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8?6?89:4;@T
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PIV85PIV;@T
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Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с,  
температурою 20°C, при висоті 
всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А 

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1%
 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +110°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск: 0,7 МПа 
 (7 бар)

���	
���
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з чавуну

 � Вал комбінований з нержавіючою сталлю 
AISI 304

 � Ущільнення торцеве – SiC/SiC/NBR/AISI 304
 � Фланці відповідні в комплекті

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP55
 � Клас нагрівостійкості ізоляції F
 � Трифазне виконання
 � Напруга живлення: 380 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Модель
Номінальна 
потужність 

(Р2), кВт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

м³/год л/хв л/хв 0 166 333 500 666 833 1000 1166 1333 1500

СP65-40/3,0 2,2 41 683

Напір, м

25,0 24,5 21,3 15,0 5,5

СP65-40/4,0 3,0 45 750 30,0 29,0 26,0 20,5 10,5

СP65-40/5,0 4,0 48 800 36,0 35,0 31,5 25,3 15,5

СP65-50/5,0 4,0 78 1300 23,0 23,0 22,0 20,5 19,0 16,5 13,5 9,5

СP65-50/7,0 5,5 85 1417 33,0 32,5 31,6 30,5 28,3 27,5 22,0 17,5 11,0

СP65-50/7,5 7,0 95 1583 39,0 38,9 38,0 37,0 35,0 32,0 29,0 24,5 18,5 10,0

м3/год

л/хв

м3/год

л/хв

м3/год

л/хв
Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв
Об’ємна подача, Q

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

КК
Д

 (%
)

П
от

уж
ні

ст
ь,

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

КК
Д

 (%
)

П
от

уж
ні

ст
ь,

 � СP65-40/3,0
 � СP65-40/4,0
 � СP65-40/5,0
 � СP65-50/5,0
 � СP65-50/7,0
 � СP65-50/7,5

1
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DTm електронасоси 
відцентрові

��������	
�	�����
Електронасоси серії DTm призначені для подачі води 
з відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопи-
чувальних ємностей. Застосовуються в системах до-
щувального і гравітаційного зрошення та поливу, в 
невеликих промислових системах і системах іригації в 
сільському господарстві 

����
���
�������������
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���
 �  Максимальний напір до 31 м
 �  Максимальна об’ємна подача до 36 м³/год (600 л/хв)
 �  Максимальна висота всмоктування – 7 м  
(зі зворотним клапаном в точці забору води)

DN2

DN1

l2 l1
L b

d

h

H

B

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 гайка 

3 шайба пружинна

4 колесо робоче

5 ущільнення торцеве

6 кільце водовідбійне

7 кільце ущільнююче

8 щит фланцевий

9 підшипник

10 шпонка

11 кришка коробки виводів

12 панель виводів

13 конденсатор

14 статор

15 ротор 

16 щит підшипниковий

17 пружина негвинтова

18 вентилятор

19 кожух

 � DTm

1 2 3 4 5

6 9 10 15
17

7 8 14 16

11

13
12

18 19

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL B H b d %� %� h ��� ���

�-!
��
���

��� ��� ��� �� �� �� ��� ���� ����

����

�-!
�� ����

�-!
�� �� ����

ПРИМІТКА: Моделі DTm18 та DTm20 встановлюються на лапи електродвигуна

� DTm
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, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 25,221,61814,410,87,2 28,8 32,43,6

0,0 420360300240180120 480 54060

0
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1% 
 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск: 
0,6 МПа (6 бар)

���	
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304 

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DTm 18
 � DTm 20
 � DTm 30

1

2

3

Модель
Номінальна 
потужність 

(Р2), Вт

Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/
год 0 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,6 25,2 28,8 32,4

м³/год л/хв л/хв 0 60 120 180 240 300 360 420 480 540

DTm 18 900 1500 32 533

Н
ап

ір
, м 20 20 19,5 19 18 16,5 14,5 12 9

DTm 20 1250 1750 33 550 24 23 22,5 21,5 20 18,5 16,5 14 11 7,5

DTm 30 1600 2300 36 600 31 30 29 27 26 24 21 18 13 9

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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CDK POLIV електронасос 
відцентровий

��������	
�	�����
Електронасоси серії CDK POLIV є нормальновсмок-
тувальними і призначені для подачі води з відкритих 
водойм, колодязів, свердловин, накопичувальних 
ємностей. Використовуються в системах дощуваль-
ного і гравітаційного зрошення і поливу, в невеликих 
промислових системах і системах іригації в сільському 
господарстві
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 � Максимальний напір до 18 м
 � Максимальна об’ємна подача до 12 м³/год (200 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

H

h

b

d

L
l2

DN1

DN2

H1

l3 l1

B

 � CDK POLIV

12 13 14 15 16 17 18

108 9 111 2 3 4 5 6 7

№ НАЙМЕНУВАННЯ

� 45689:
;<:5:;5=
4<>?6@

� Y<T4<

� W<TE<

 45C?:5
65E5F?

� 4ICJO?
:M5856;?

� 9GICJ;?;;K
M56O?P?

7 4ICJO?
9GICJ;QQF?

� G@M
RC<;O?P@T

� 4565E4<
P@P5VIP

�� 45;V?;:<M56

�� :M<M56

�� 4ICJO?
P5V5PIVEIT;?

�� 8IVW@8;@4

� 65M56

�� 869U@;<
;?YP@;M5P<

�� G@M
8IVW@8;@45P@T

�� P?;M@CKM56

�� 45U9X

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L B H [� b d %� %� %� h ��� ���

/�\��
�]�^_ ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� ��
���� ����

���

/�\��
�]�^_ ��� ��� ��� ��� �� �� ��  ��� �� ��
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Об’ємна подача, Q
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0,0 140120100806040 160 18020
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1% 
 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочний горизонтальний з одним 
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закри-
того типу, виконано з високоміцного 
технополімеру NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований кабелем живлення
 � Укомплектований ручкою для 
транспортування

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44 
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � CDK15 POLIV
 � CDK18 POLIV

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8

м³/год л/хв л/хв 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

CDK15 POLIV 600 6 100
Напір, м

17,0 16,2 14,7 13,0 11,0 7,8

CDK18 POLIV 720 12 200 18,0 17,0 16,0 14,8 13,5 12,0 10,5 8,8 7,0 4,5

1

2
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Kaplya 15-12-0,75 електронасос
відцентровий

��������	
�	�����
Електронасос Kaplya 15-12-0,75 є відцентровим 
одноступінчастим нормальновсмоктувальним і 
призначений для подачі води з відкритих водойм, 
колодязів і накопичувальних ємностей. Орієнтований 
на використання в системах крапельного поливу. 
Дозволяє організувати крапельний полив на ділянці 
до 75 соток (залежно від стрічки крапельного по-
ливу). При цьому забезпечує економне споживання 
електроенергії до 1000 Вт в годину

����
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�������������
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 � Максимальний напір 15 м
 � Максимальна об’ємна подача  27 м³/год (450 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м  
(зі зворотним клапаном в точці забору води)

 � Kaplya 15-12-0,75 

№ НАЙМЕНУВАННЯ

� 865E4<
6I`JE5P<

� :M<M56

� 46@W4<
4565E4@
P@P5VIP

 45;V?;:<M56

� PPIV
4<E?CJ;@T

� G@M
8IVW@8;@45P@T

7 P?;M@CKM56

� 45U9X
P?;M@CKM56<

� 45689:
;<:5:;5=
4<>?6@

�� Y<T4<

�� 45C?:5
65E5F?

�� 9GICJ;?;;K
M56O?P?

�� 4ICJO?
9GICJ;QQF?

� 4ICJO?
P5V5PIVEIT;?

�� G@M
RC<;O?P@T

�� 8IVW@8;@4

�� W85;4<

�� 65M56

�� ;IU4<

�� 869U@;<
;?YP@;M5P<

Модель
Розміри, мм Маса,  

кг" f h *� *� n +� w s ��� ���

\"a%c"
���������� �� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� ���� ���

18 234567

910111213141516171816 1920
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Об’ємна подача, Q
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л/хв

0,0 18,916,213,510,88,15,4 21,6 24,32,7

0,0 31527022518013590 360 40545
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 - 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1%
 � Максимальний розмір часток не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +60°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)

���	
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 � Моноблочний горизонтальний з одним 
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � Kaplya 15-12-0,75 

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність 

(Р2), Вт

Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 2,7 5,4 8,1 10,8 13,5 16,2 18,9 21,6 24,3

м³/год л/хв л/хв 0 45 90 135 180 225 270 315 360 405

Kaplya 15-12-0,75 750 930 27 450 Напір, м 15 14,6 14,3 13,9 13,4 12,6 11,4 9,8 7,5 4,4
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Poseidon 5-18-0,75 електронасос
відцентровий

��������	
�	�����
Електронасос Poseidon 5-18-0,75 є відцентровим 
вертикальним одноступінчастим і призначений для 
подачі води з відкритих водойм, колодязів, свердло-
вин і накопичувальних ємностей. Використовується в 
системах поливу садів і городів

����
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�������������
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 � Максимальний напір 21 м 
 � Максимальна об’ємна подача 8,1 м³/год (135 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

 � Poseidon 5-18-0,75

Модель
Розміри, мм Маса,  

кгL B H ��� ���

��egjm�+
��������� ��� ��� ��� ��0�� ��0�� ����

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 ручка

2 кожух вентилятора

3 вентилятор

4 щит підшипниковий

5 пружина негвинтова

6 підшипник

7 ротор

8 підшипник

9 статор

10 кільце водовідбійне

N НАЙМЕНУВАННЯ

11 ущільнення торцеве

12 корпус насосної камери

13 колесо робоче

14 кільце ущільнююче

15 патрубок вхідний

16 корпус коробки виводів

17 конденсатор

18 кришка коробки виводів

19 колодка клемна

20 кабель живлення

H
D

2

L
D1

B

15
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13

12

11
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Об’ємна подача, Q
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 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1%
 � Максимальний розмір часток не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)

���	
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 � Моноблочний вертикальний з одним  
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з алюмінію
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з алюмінію

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований кабелем живлення
 � Укомплектований ручкою, монтажним 
набором (3 перехідники під шланг, дон-
ний клапан, 3 приєднувальних шпиль-
ки, стрічка-ФУМ) і запасним торцевим 
ущільненням

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � Poseidon 5-18-0,75

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4 7,2

м³/год л/хв л/хв 0 13 27 40 53 66 80 93 107 120

Poseidon 5-18-0,75 850 8,1 135 Напір, м 21 21 20,5 20,5 20,5 20 19 17,5 14,5 8,5
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2DK електронасоси 
відцентрові

��������	
�	�����
Електронасоси серії 2DK є нормальновсмоктувальни-
ми і призначені для подачі води з відкритих водойм, 
колодязів, свердловин, накопичувальних ємностей. 
Використовуються в системах дощувального і 
гравітаційного зрошення і поливу, в невеликих про-
мислових системах і системах іригації в сільському 
господарстві
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 � Максимальний напір до 20 м
 � Максимальна об’ємна подача до 33 м³/год (550 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м  
(зі зворотним клапаном в точці забору води)

 � 2DK

1

12 13 14 15 16 17 18

5 6 7 8 9 1110432
№ НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 гайка 

3 шайба

4 колесо робоче

5 кільце стопорне

6 ущільнення торцеве

7 кільце ущільнююче

8 щит фланцевий

9 коробка виводів

10 конденсатор 

11 статор

12 кільце водовідбійне

13 підшипник

14 ротор

15 пружина негвинтова

16 щит підшипниковий

17 вентилятор

18 кожух

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL B H b d h %� %� %� ��� ���
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1% 
 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +60°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304 

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � 2DK17
 � 2DK20

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність 

(Р2), Вт

Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

м³/год л/хв л/хв 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2DK17 900 1320 31 517
Напір, м

17,0 16,8 16,2 15,8 15,0 14,0 13,0 11,6 9,6 7,8 5,6

2DK20 1250 1660 33 550 20,0 19,5 19,0 18,5 17,5 16,5 15,2 13,5 11,8 9,5 7,0

1

2
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NF електронасоси
відцентрові

��������	
�	�����
Електронасоси серії NF є нормальновсмоктувальни-
ми і призначені для подачі води з відкритих водойм, 
колодязів, накопичувальних ємностей. Використову-
ються в системах самопливного зрошення та поли-
ву, відбору води з озер, річок, каналів, а також в не-
великих промислових системах і системах іригації в 
сільському господарстві. Призначені для використан-
ня в тих випадках, коли потрібна висока об’ємна пода-
ча при середній і низькій величині напору

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 15,6 м
 � Максимальна об'ємна подача до 59,1 м³/год (985 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 6 м (зі 
зворотним клапаном в точці забору води)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 фланець

2 прокладка

3 корпус насосної камери

4 гайка 

5 кришка коробки виводів

6 панель виводів

7 конденсатор 

8 статор 

9 колесо робоче

10 кільце стопорне

11 ущільнення торцеве

12 кільце ущільнююче

13 щит фланцевий

14 щит підшипниковий

15 шпонка 

16 вентилятор 

17 кожух

18 ротор 

19 підшипник 

20 пружина негвинтова

 � NF

1

3

8

6

5

7

2 4 9 10 11 1512 13 18

14 16 17

19 20

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг" f h *� *� *� n +� o� o� s ��� ���

�����/

��
��

��� ��� ��� ��� �� ��� �� � �� ���� ����

����

������ ����

������ �� ���
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Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 494235282114 56 637

0,0 817700583467350233 933 1050117

0

3

6

9

12

15

18

1
2 3

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1% 
 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304 

 � Укомплектований приєднувальними 
(перехідними) фланцями

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � NF130C
 � NF130B
 � NF130A

1

2

3

Модель
Номінальна 
потужність 

(Р2), Вт

Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 7 14 21 28 35 42 49

м³/год л/хв л/хв 0 117 233 350 467 583 700 818

NF130C 1100 1400 51,9 865

Напір, м

11,7 11,4 11 10 8,8 7 4,5 1,8

NF130B 1250 1820 54 900 14,2 13,3 12,5 11,6 10,5 9 7 4,2

NF130A 1500 2050 59,1 985 15,6 15,2 14,4 13,3 11,8 10 8 5,5

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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GARDEN-JLUX 1,5-25/0,65 електронасос
самовсмоктувальний

��������	
�	�����
Самовсмоктувальні, струминно-відцентрові електро-
насоси GARDEN-JLUX 1,5-25/0,65 призначені для подачі 
води з відкритих водойм, колодязів, свердловин, нако-
пичувальних ємностей. Використовуються в системах 
поливу садів і городів, системах крапельного зрошен-
ня, системах підвищення тиску різного призначення. 
Є хорошим рішенням для використання в станціях ав-
томатичного підвищення тиску для систем водопоста-
чання приватних будинків і котеджів

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 35 м 
 � Максимальна об’ємна подача до 3,0 м³/год (50 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

Модель
Розміри, мм Маса,

кг" B f h *� ��� ���

��p����q�r(
������$���� ��� ��� � ��� ��� ���� ���� ���

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кришка фільтра

2 фільтр грубого очищення

3 пробка зливного отвору

4 корпус насосної камери

5 трубка Вентурі з дифузором

6 колесо робоче

7 ущільнення торцеве

8 відбивач

9 щит фланцевий

10 шпонка

11 вимикач двополюсний

12 корпус двигуна

13 підшипник

14 ротор

15 статор

16 станина

17 щит підшипниковий

18 вентилятор

19 кожух вентилятора

20 кабель живлення

21 коробка конденсаторна

22 конденсатор

4

6

8
9

16

12

17
18

19

7
5

12

20

14
13

15

1

10

21

22

11

2

13

3

 � GARDEN-JLUX 1,5-25/0,65

f

a
DN2

h

h1
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 0,01 %

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)

���	
���
�����	�����	
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 � Моноблочний горизонтальний з одним 
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з високоміцного 
технополімеру

 � Колесо робоче – відцентрове, закри-
того типу, виконано з високоміцного 
технополімеру NORYL

 � Вбудований в насосну камеру вузол еже-
ктора (дифузор з трубкою Вентурі) вико-
наний з високоміцного технополімеру 
NORYL

 � Вбудований змінний сітчастий фільтр
 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304 

 � Роз’ємний кожух електродвигуна з 
ручкою виконаний з високоміцного 
технополімеру

 � Укомплектований двополюсним 
вимикачем 

 � Укомплектований кабелем живлення 

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією 

 � Ступінь захисту IP44 
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м3/год 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

м3/год л/хв л/хв 0 8 16 25 33 41 50

GARDEN-JLUX 1,5-25/0,65 650 3,0 50 Напір, м 35 31 28 25 17 9

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 � GARDEN-JLUX 1,5-25/0,65 

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,452,101,751,401,050,70 2,80 3,150,35

0,0 40,634,829,023,217,411,6 46,4 52,25,8

0

8

16

24

32

40

48
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GARDEN-JP електронасоси 
самовсмоктувальні

Модель
Розміри, мм !���"

	#L B H b d %� %� *� *� ��� ���

��p����q�
������$���
�� ��� � �� � ��� 77 ��� ��

���� ����

���

��p����q�
������$��� ��

��p����q�
�����$���
��� ��� �� �� ��� ��� � ��� ���

���

��p����q�
�����$��� ��

��������	
�	�����
Самовсмоктувальні, струминно-відцентрові електро-
насоси серії GARDEN-JP, призначені для подачі води з 
відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопичу-
вальних ємностей. Використовуються в системах поливу 
садів і городів, системах крапельного зрошення, систе-
мах підвищення тиску різного призначення. Є хорошим 
рішенням для використання в станціях автоматичного 
підвищення тиску для систем водопостачання приватних 
будинків і котеджів

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 50 м 
 � Максимальна об’ємна подача  
до 5,2 м³/год (87 л/хв)

 � Максимальна висота всмоктування 8 м  
(зі зворотним клапаном в точці забору води)

l1

h2

l2

L

H

h1

DN
1

DN2

b
B

d

3

4
56

7
8

15
14

13

12
9

10

16
17

20

11

1

2

19

18

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 пробка зливного отвору

2 пробка заливного отвору

3 корпус насосної камери

4 труба Вентурі з дифузором

5 колесо робоче

6 ущільнення торцеве

7 відбивач

8 фланець перехідний

9 шпонка

10 щит підшипниковий передній

11 підшипник

12 ротор

13 статор

14 станина

15 щит підшипниковий задній

16 вентилятор

17 кожух вентилятора

18 вимикач двополюсний

19 кабель живлення

20 конденсатор

 � GARDEN-JP
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 0,01 %

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з високоміцного 
технополімеру

 � Колесо робоче – відцентрове, закри-
того типу, виконано з високоміцного 
технополімеру NORYL

 � Вбудований в насосну камеру вузол еже-
ктора (дифузор з трубкою Вентурі) вико-
наний з високоміцного технополімеру 
NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 420 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований ручкою і двополюсним 
вимикачем

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44 
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

 � GARDEN–JP 1,2–25/0,6
 � GARDEN–JP 1,5–25/0,8
 � GARDEN–JP 2,4–30/1,1
 � GARDEN–JP 2,4–35/1,3

1

3

2

4

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 4,23,63,02,41,81,2 4,8 5,40,6

0,0 706050403020 80 9010
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Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача,Q

м3/год 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2

м3/год л/хв л/хв 0 10 20 30 40 50 60 70

GARDEN–JP 1,2–25/0,6 600 3,0 50

Н
ап

ір
, м

34 30 25 19 11 1

GARDEN–JP 1,5–25/0,8 800 3,2 53 38 35 29 23 15 5

GARDEN–JP 2,4–30/1,1 1100 4,8 80 46 44 40 35 30 24 18 10

GARDEN–JP 2,4–35/1,3 1300 5,2 87 50 48 45 40 36 30 23 16

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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JET електронасоси 
самовсмоктувальні

��������	
�	�����
Електронасоси самовсмоктувальні, струминно-
відцентрові серії JET призначені для подачі води з 
відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопи-
чувальних ємностей. Використовуються в системах 
поливу садів і городів, системах крапельного зро-
шення, системах підвищення тиску різного призна-
чення. Конструкція насосної частини JET дозволяє 
отримати більш високі напори і висоту всмоктування 
в порівнянні із звичайними відцентровими насосами 
такої ж потужності. Є хорошим рішенням для викори-
стання в станціях автоматичного підвищення тиску для 
систем водопостачання приватних будинків і котеджів

����
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�������������
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 � Максимальний напір до 53 м
 � Максимальна об’ємна подача до 4,2 м³/год (70 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 кільце ущільнююче

3 пробка заливного отвору

4 конденсатор

5 кільце ущільнююче

6 коробка виводів

7 статор

8 дифузор із трубкою Вентурі

9 кільце ущільнююче

10 колесо робоче

11 щит підшипниковий

12 кільце ущільнююче

13 ущільнення торцеве

14 щит фланцевий

15 вентилятор

16 шпонка

17 ротор

18 кожух

19 підшипник

20 пружина негвинтова

 � JET

1

* – конструкція трубки Вентурі  
       для моделей JET100X

4

7

*

6

11

15 18

9

2
3

10
12

14
13

17
19 20

5

16

8

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL B H b d %� %� *� *� ��� ���

q�-� ��
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 
0,01%

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, за-
критого типу, виконано з латуні або з 
високоміцного технополімеру NORYL 
(для моделей JET40, JET100X, JET80AX, 
JET110AX)

 � Вбудований в насосну камеру вузол еже-
ктора (дифузор з трубкою Вентурі) вико-
наний з високоміцного технополімеру 
NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
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Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

JET40 600 2,5 41

Напір, 
м

38 33 28 25 23 21 18 15 8

JET80B 750 3,2 53 46 40 35 31 28 26 23 20 17 12

JET100X 920 2,8 47 53 48 43 39 35 32 29 26 22 15

JET110B 1100 3,5 58 51 49 45 42 39 36 33 30 27 24

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

м³/год л/хв л/хв 0 7 13 20 27 33 40 47 53 60

JET80AX 850 4,0 67 Напір, 
м

40 37 33 30 28 26 24 22 20 17

JET110AX 1120 4,2 70 46 43 40 37 35 32 30 28 26 23

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 353025201510 40 455

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0

10

20

30

40

50

60

2
3

4

1

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/с

0,0 2,82,42,01,61,20,8 3,2 3,60,4

0,0 474033272013 53 607
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 �JET40
 �JET80B
 �JET100X
 �JET110B

 �JET80AX
 �JET110AX

Характеристики приведені для води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, при висоті 
всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017, ДСТУ EN 60335-2-41:2015, ДСТУ EN 55014-1:2016 
ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:201

1 1
2 2
3
4
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JSWm електронасоси 
самовсмоктувальні

��������	
�	�����
Електронасоси самовсмоктувальні, струминно-
відцентрові серії JSWm призначені для подачі води 
з відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопи-
чувальних ємностей. Використовуються в системах 
поливу садів і городів, системах крапельного зро-
шення, системах підвищення тиску різного призна-
чення. Конструкція насосної частини JSWm дозволяє 
отримати більш високі напори і висоту всмоктування 
в порівнянні із звичайними відцентровими насосами 
такої ж потужності. Є хорошим рішенням для викори-
стання в станціях автоматичного підвищення тиску для 
систем водопостачання приватних будинків і котеджів
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 � Максимальний напір до 54 м
 � Максимальна об’ємна подача до 4,0 м³/год (67 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 кільце ущільнююче

3 дифузор із трубкою Вентурі

4 кільце ущільнююче

5 конденсатор

6 кільце ущільнююче

7 колесо робоче

8 ущільнення торцеве

9 коробка виводів

10 статор

11 відбивач

12 кільце водовідбійне

13 щит підшипниковий

14 щит фланцевий

15 шпонка

16 вентилятор

17 ротор

18 кожух

19 підшипник

20 пружина негвинтова

1

2
3

6

11

2019

17

15

1412

8

4

5

10

13

16
18

7

9

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг" f h *� *� *� n +� w s ��� ���

q	'!��$
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 � JSWm
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 3,53,02,52,01,51,0 4,0 4,50,5

0,0 585041332516 66 758
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 
0,01%

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,7 МПа (7 бар)

���	
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, за-
критого типу, виконано з латуні або 
високоміцного технополімеру NORYL (для 
моделей з літерою X)

 � Вбудований в насосну камеру вузол еже-
ктора (дифузор з трубкою Вентурі) вико-
наний з високоміцного технополімеру 
NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304 

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � JSWm1B/JSWm1X
 � JSWm10M/JSWm10MX
 � JSWm15M/JSWm15MX

1

2

3

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

м³/год л/хв л/хв 0 8 16 25 33 41 50 58 67

JSWm1B/
JSWm1X 610 2,7 45

Напір, м

40 32 26 21 17,5 14      

JSWm10M/
JSWm10MX 1000 3,8 63 44 41 38 36 34 30 26 14

JSWm15M/
JSWm15MX 1200 4,0 67 54 50 47 43 39 35 28 20 2
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JS електронасоси 
самовсмоктувальні

��������	
�	�����
Електронасоси самовсмоктувальні, струминно-
відцентрові серії JS призначені для подачі води з 
відкритих водойм, колодязів, свердловин, накопи-
чувальних ємностей. Використовуються в системах 
поливу садів і городів, системах крапельного зро-
шення, системах підвищення тиску різного призна-
чення. Конструкція насосної частини JS дозволяє от-
римати більш високі напори і висоту всмоктування в 
порівнянні із звичайними відцентровими насосами 
такої ж потужності. Є хорошим рішенням для викори-
стання в станціях автоматичного підвищення тиску для 
систем водопостачання приватних будинків і котеджів
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 � Максимальний напір до 48 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,2 м³/год (54 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 корпус насосної камери

2 конденсатор

3 статор

4 кільце ущільнююче

5 дифузор із трубкою Вентурі

6 коробка виводів

7 гайка

8 колесо робоче

9 щит підшипниковий

10 ущільнення торцеве

11 кільце ущільнююче

12 відбивач

13 кільце водовідбійне

14 щит фланцевий

15 вентилятор

16 шпонка

17 кожух

18 ротор

19 підшипник

20 пружина негвинтова

5

41

3

2

6

16 18 19 20

7 8 10

9

15 17

11 12 13 14

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL B H b d %� %� *� *� ��� ���
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 3,53,02,52,01,51,0 4,0 4,50,5

0,0 58,35041,733,32516,7 66,7 758,3
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 
0,01%

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,7 МПа (7 бар) 

���	
���
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з нержавіючої 
сталі AISI 304

 � Колесо робоче – відцентрове, закрито-
го типу, виконано з нержавіючої сталі 
AISI 304 (для моделей JS80, JS110) або 
високоміцного технополімеру NORYL (для 
моделей JS60, JS110X )

 � Вбудований в насосну камеру вузол еже-
ктора (дифузор з трубкою Вентурі) вико-
наний з високоміцного технополімеру 
NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � JS60
 � JS80
 � JS110X
 � JS110

1

2

3

4

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна подача, 
Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

м³/год л/хв л/хв 0 8,3 16,7 25 33,3 41,7 50

JS60 550 3 50

Н
ап

ір
, м

36 31 26 21 17 12

JS80 800 3 50 45 40 35 30 25 19

JS110X 950 3,2 54 48 43 39 34 29 24 12

JS110 950 3,2 54 48 45 41 38 35 30 20

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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JEX500 електронасос відцентровий
багатоступінчастий

��������	
�	�����
Електронасоси JEX500 є багатоступінчастими і призна-
чені для подачі води з відкритих водойм, колодязів, 
свердловин, накопичувальних ємностей. Використо-
вуються в системах поливу садів і городів, системах 
крапельного зрошення, системах підвищення тиску 
різного призначення. Завдяки конструкції гідравліч-
ної частини електронасос має високий ККД і низький 
рівень шуму. Є хорошим рішенням для використання в 
станціях автоматичного підвищення тиску для систем 
водопостачання приватних будинків і котеджів

����
���
�������������
���	
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 � Максимальний напір 38 м
 � Максимальна об’ємна подача 4,2 м³/год (70 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кришка коробки виводів

2 конденсатор

3 статор

4 корпус насосної камери

5 підшипник

6 гайка

7 камера робоча

8 колесо робоче

9 дифузор

10 ротор

11 пружина негвинтова

12 щит підшипниковий

13 вентилятор

14 кожух

15 диск направляючий

16 ущільнення торцеве

17 кільце ущільнююче

18 відбивач

19 кільце водовідбійне

20 щит фланцевий

 � JEX500

1

2

3

4

5

11
12

13
14

15

10

6
7

8

16 17 18 19 20

9

Модель
Розміри, мм Маса, 

кг" f h *� *� n +� w s ��� ���

q�(��� ��� ��� ��� �� � ��� ��� � � ���� ���� ��
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 
0,01%

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,7 МПа (7 бар)

���	
���
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 � Моноблочний горизонтальний 
багатоступінчастий

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закри-
того типу, виконано з високоміцного 
технополімеру NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований кабелем живлення
 � Низький рівень шуму

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � JEX 500

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

м³/год л/хв л/хв 0 10 20 30 40 50 60 70

JEX500 670 4,2 70 Напір, м 38 36 33 29 24 19 12 5

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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DP електронасоси відцентрові  
з виносним ежектором

��������	
�	�����
Електронасоси з виносним ежектором серії DP 
призначені для подачі води з колодязів, свердловин 
діаметром 100 мм і більше, накопичувальних ємностей 
з висотою всмоктування до 15 м. Використовуються в 
системах автоматичного водопостачання приватних 
будинків і котеджів

����
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�������������
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 � Максимальний напір до 65 м
 � Максимальна об’ємна подача до 2,1 м³/год (35 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування до 15 м з вино-
сним ежектором і зворотним клапаном

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 конденсатор

2 статор

3 корпус насосної камери

4 коробка виводів

5 кільце ущільнююче

6 дифузор

7 гайка

8 колесо робоче

9 щит підшипниковий

10 ущільнення торцеве

11 кільце ущільнююче

12 щит фланцевий

13 вентилятор

14 кільце водовідбійне

15 підшипник

16 кожух

17 шпонка

18 ротор

19 підшипник

20 пружина негвинтова

 � DP

1

4

16

139

5

7

14
15

17

6

8
10

11
12

18
19

20

3

2

Модель
Розміри, мм

" "� f h *� *� n +� w s �g

��
����
�� � ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� ��

��
����

Модель DNp, мм DN1 DN2 DN3 DN4 Маса, кг
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 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 
0,01%

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,8 МПа (8 бар)

���	
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з латуні

 � Виносний вузол ежектора (сопло з 
трубкою Вентурі з високоміцного 
технополімеру NORYL) в комплекті

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DP370A
 � DP750A

1

2

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Висота 
всмоктування, 

м

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

м³/год л/мхвин л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35

DP 370A 620

0 2 33

Н
ап

ір
, м

42 39 34 29,5 22,5 15 7,5  

10 0,9 15 35 30,5 23,5 16        

15 0,6 10 25 18,5 11,5          

DP 750A 830

0 2,1 35 65 58 51 43 35 27 10 1,2

10 1,2 20 53 46 39 31 24      

15 0,9 15 47 40 33 25        
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3SKm100 електронасоси вихрові  
свердловинні

��������	
�	�����
Електронасоси вихрові свердловинні 3SKm100 
призначені для подачі чистої води без довговолокни-
стих домішок зі свердловин з внутрішнім діаметром 
не менше 85 мм і колодязів. Ідеально підходять для 
використання в системах водопостачання приватних 
будинків, поливу садів і городів, системах крапельного 
зрошення, у тому числі і з використанням автоматич-
них систем підтримки тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кабель живлення

2 кільце ущільнююче

3 гвинт

4 планка фіксуюча

5 патрубок напірний

6 прокладка

7 фланець верхній камери робочої

8 шпонка

9 колесо робоче

10 кільце ущільнююче

11 камера робоча №1

12 камера робоча №2

13 фільтр

14 фланець перехідний

15 муфта кабелю живлення

16 щит фланцевий з кришкою

17 кільце ущільнююче

18 гвинт

N НАЙМЕНУВАННЯ

19 шайба пружинна

20 відбійник

21 шпилька з'єднувальна

22 пробка різьбова

23 кільце ущільнююче

24 втулка фіксуюча

25 гвинт

26 корпус двигуна

27 статор

28 ущільнення торцеве

29 підшипник

30 ротор

31 щит підшипниковий

32 конденсатор

33 мембрана

34 кришка нижня

35 кільце стопорне

 � 3SKm100

Модель
Розміри, мм Маса,  

кгH D DN
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 �  Максимальний напір 60 м
 � Максимальна об’ємна подача  
2,6 м³/год (43 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 40 м

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник pH 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 20 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,05 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°C

���	
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 � Патрубок напірний з латуні
 � Корпус насосної камери з латуні
 � Колесо робоче – вихрове, виконано з 
латуні

 � Фланець перехідний з латуні
 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/ AISI 304

 � Поліпшений захист двигуна по лінії 
валу: ущільнення торцеве посилене 
спеціальною манжетою

 � Довжина кабелю живлення 15 м

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне масти-
ло, нешкідливе для здоров’я людини і 
довкілля

 � Ступінь захисту IPX8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � 3SKm100

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(P1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м3/год 0 0,36 0,72 1,08 1,2 1,44 1,8 2,16 2,52

м3/год л/хв л/хв 0 6 12 18 20 24 30 36 42

3SKm100 750 950 2,6 43 Напір, м 60 52 43 35 32 27 18 10 2
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4SKm електронасоси вихрові  
свердловинні

��������	
�	�����
Свердловинні вихрові електронасоси серії 4SKm 
призначені для подачі чистої води без довговолокни-
стих домішок зі свердловин з внутрішнім діаметром 
не менше 110 мм і колодязів. Ідеально підходять для 
використання в системах водопостачання приватних 
будинків, поливу садів і городів, системах крапельного 
зрошення, у тому числі і з використанням автоматич-
них систем підтримки тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кабель живлення

2 гвинт

3 планка фіксуюча

4 патрубок напірний

5 кільце ущільнююче

6 фланець верхній камери робочої

7 шпонка

8 колесо робоче

9 фільтр

10 кільце стопорне

11 ущільнення торцеве

12 фланець перехідний

13 втулка ущільнююча

14 щит фланцевий

15 кільце ущільнююче

16 болт

17 шайба пружинна

N НАЙМЕНУВАННЯ

18 манжета

19 шпилька з'єднувальна

20 пробка різьбова

21 кільце ущільнююче

22 втулка фіксуюча

23 гвинт

24 корпус двигуна

25 статор

26 ущільнення торцеве

27 підшипник

28 ротор

29 підшипник

30 щит підшипниковий

31 конденсатор

32 мембрана

33 кришка нижня

34 кільце стопорне

 � 4SKm

Модель
Розміри, мм Маса,  

кгH D DN
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 �  Максимальний напір до 95 м
 � Максимальна об’ємна подача  
до 3,2 м³/год (53 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 40 м

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води (окрім 
морської), не більше 1500 г/м³

 � Показник pH 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 20 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,05 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +35°C

���	
���
�����	�����	
�
 � Патрубок напірний з латуні
 � Корпус насосної камери з латуні
 � Колесо робоче – вихрове, виконано з 
латуні

 � Фланець перехідний з латуні
 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/ AISI 304

 � Поліпшений захист двигуна по лінії 
валу: ущільнення торцеве посилене 
спеціальною манжетою

 � Довжина кабелю живлення 15 м

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне масти-
ло, нешкідливе для здоров’я людини і 
довкілля

 � Ступінь захисту IPX8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°С

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � 4SKm100
 � 4SKm150

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність (P1), 

Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м3/год 0 0,36 0,72 1,08 1,44 1,8 2,16 2,52 2,88

м3/год л/хв л/хв 0 6 12 18 24 30 36 42 48

4SKm100 750 1000
3,2 53 Напір, м

63 57 50 44 38 31 25 19 12

4SKm150 1100 1350 95 81 69 58 48 39 30 23 15

1

2
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FOCUS електронасоси відцентрові 
багатоступінчасті свердловинні

��������	
�	�����
Електронасоси свердловинні серії FOCUS призначені 
для подачі чистої води без довговолокнистих домішок 
зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше 120 мм. 
Ідеально підходять для використання в системах во-
допостачання приватних будинків, поливу садів та 
городів, системах крапельного зрошення, фермерсь-
ких господарств, у системах мийного обладнання. Оп-
тимально використовувати в системах автоматичної 
підтримки тиску, поливу садів і городів, системах кра-
плинного зрошення

Модель
Розміри, мм

DN Маса,  
кгL L1 L2

�]/r	
���� � ��� ��

�
���

��

�]/r	
���� �� ��� �� ����

�]/r	
��� �� �� � ����

�]/r	
���� �� ��� �� ��

�]/r	
���� ��� ���

��

����

�]/r	
���� ��� �� ����

�]/r	
����� ��� �� � � FOCUS

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 реле токове
2 перемикач
3 кришка пульта керування
4 кабель з вилкою
5 колодка клемна
6 конденсатор
7 корпус пульту керування
8 патрубок напірний
9 кільце ущільнююче

10 опора
11 підшипник опори
12 втулка захисна
13 скоба верхняя
14 гвинт
15 кожух захисний
16 скоба нижня
17 корпус насосної частини
18 болт
19 втулка
20 прокладка
21 дифузор
22 колесо робоче
23 диск
24 вал насосної частини
25 муфта
26 гвинт
27 гвинт
28 фільтр
29 фланець перехідний
30 гайка

N НАЙМЕНУВАННЯ

31 шайба пружинна
32 шпилька
33 відбійник
34 ковпак захисний
35 манжета
36 пробка різьбова
37 кільце ущільнююче
38 гвинт
39 планка прижимна
40 кабель електроживлення
41 щит фланцевий
42 кільце ущільнююче
43 ущільнення торцеве
44 втулка захисна
45 втулка фіксуюча
46 гвинт
47 корпус електродвигуна
48 статор
49 підшипник
50 ротор
51 підшипник
52 втулка дистанційна
53 втулка захисна
54 кільце ущільнююче
55 щит підшипниковий
56 кільце стопорне
57 мембрана
58 кришка нижня
59 шайба
60 гвинт

2

3

4 5

38

44

41
42
43

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

39
40

6

12

13

15

14

16

7

8

9

10

11

17

30
31
32
33
34
35
36
37

18
19
20

21

22

23

24

25
26

27
28

29

1

L

L1

107 mm max

DN

L2

  



85www.waterpump.com.ua

В
О

Д
О

П
О

С
ТА

Ч
А

Н
Н

Я

 � FOCUS 2-28
 � FOCUS 2-35
 � FOCUS 2-45
 � FOCUS 2-55
 � FOCUS 2-65
 � FOCUS 2-85
 � FOCUS 2-110

0,0

0

0

25

50

75

100

125

150

C/XP

м3/год

Об'ємна подача, Q

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

6,7 13,3 20 26,7 33,3 40 46,7 53,3 60 66,7

0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0

2

3

4

5

6

7

1

1

2

3

4

5

6

7

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно ДСТУ ГОСТ 6134  
Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

����
���
��������
�����
���	
���

 �  Максимальний напір до 150 м
 � Максимальна об’ємна подача до 4 м³/год 
(67 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення від 
дзеркала води 40 м

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води,  
не більше 1 500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 250 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується, +35°С

���	
���
�����	�����	
�
 � Патрубок напірний з латуні
 � Корпус насосної камери з нержавіючої 
сталі

 � Колесо робоче – плаваюче, відцентрове, 
закритого типу, виконане з ацетатної 
смоли

 � Фланець перехідний з латуні
 � Вал насосної частини з нержавіючої сталі 
AISI 304

 � Гвинти, стягуючі скоби та кожух захисний 
з нержавіючої сталі AISI 304

 � Ущільнення торцеве – графіт/SiC/NBR/ 
AISI 304

 � Покращений захист електродвигуна по 
лінії валу: ущільнення торцеве посилено 
спеціальної манжетою

 � Укомплектований кабелем живлення та 
пультом керування з євровилкою

 � Укомплектований тросом підвісу 
(поліефірним) довжиною, що дорівнює 
довжині кабелю живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне мастило, 
нешкідливе для здоров’я людини і навко-
лишнього середовища

 � Ступінь захисту: IPХ8
 � Клас нагрівосійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання з встановле-
ними в пульт керування конденсато-
ром та пристроєм захисту двигуна від 
перевантажень

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність 

(P1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м3/год 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6

м3/год л/хв л/хв 0 6,7 13,3 20 26,7 33,3 40 46,7 53,3 60

FOCUS 2-28 520

4 67 Напір, 
м

36 35 34 33 31 28 25 20 16 10

FOCUS 2-35 620 46 45 44 41 39 35 30 25 19 13

FOCUS 2-45 750 57 56 55 53 49 45 40 33 26 17

FOCUS 2-55 1000 77 75 72 68 63 55 50 42 33 22

FOCUS 2-65 1150 95 91 87 82 75 65 60 50 39 27

FOCUS 2-85 1500 125 120 113 106 97 85 76 63 48 31

FOCUS 2-110 1800 150 146 140 132 123 110 99 83 64 40
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65SWS електронасоси відцентрові 
багатоступінчасті свердловинні

��������	
�	�����
Електронасоси відцентрові багатоступінчасті 
свердловинні 65SWS призначені для подачі води зі 
свердловин з внутрішнім діаметром 75 мм і більше, 
колодязів, цистерн і відкритих водойм. Можуть засто-
совуватися для використання в системах водопоста-
чання приватних будинків, фермерських господарств, 
в системах мийного обладнання, в системах поливу в 
садівництві

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 80 м
 � Максимальна об’ємна подача до 2,7 м³/год (45 л/хв)
 � Максимальна глибина занурення 40 м

 � 65SWS

40

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15
16
17

18

19
20
21

22

23
24

25

32
31

30

43

29

28

42

41

39

37

36

35

34

33

1

44

26

27

38

45

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кабель живлення

2 патрубок напірний

3 опора верхня

4 болт

5 втулка

6 підшипник ковзання

7 корпус насосної камери

8 вставка ущільнююча

9 скоба стяжна

10 кожух захисний кабелю живлення

11 гвинт

12 кільце ущільнююче

13 ступінь робоча

14 опора нижня

15 втулка

16 підшипник ковзання

17 втулка дистанційна

18 вал

19 кільце ущільнююче

20 муфта

21 фільтр

22 фланець перехідний

23 відбійник

N НАЙМЕНУВАННЯ

24 прокладка

25 шпилька з’єднувальна

26 щит фланцевий

27 кільце ущільнююче

28 штифт

29 гвинт

30 манжета

31 пробка різьбова

32 кільце ущільнююче

33 корпус двигуна

34 статор

35 ущільнення торцеве

36 підшипник

37 ротор

38 підшипник

39 щит підшипниковий

40 конденсатор

41 мембрана

42 кришка нижня

43 кільце стопорне

44 втулка фіксуюча

45 гвинт

70770

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL �� DN

��	'	���������� �� ��
����

���

��	'	����������� ���� ���� ���
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 � 65SWS1,1-42-0,37
 � 65SWS1,1-63-0,55

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 353025201510 40 455

0

15

30

45

60

75

90

1

2

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини,  
схожі з водою по щільності та хімічній 
активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше  
50 г/м³

 � Максимальний розмір часток не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°C

���	
���
�����	�����	
�
 � Патрубок напірний з латуні
 � Корпус насосної камери з нержавіючої 
сталі

 � Колесо робоче – плаваюче, відцентрове, 
закритого типу, виконано з ацетатної 
смоли

 � Фланець перехідний з латуні
 � Вал насосної частини з нержавіючої сталі 
AISI 304

 � Гвинти, скоби стягуючі та кожух захисний 
з нержавіючої сталі AISI 304

 � Ущільнення торцеве – графіт/SiC/NBR/ 
AISI 304

 � Поліпшений захист електродвигуна по 
лінії валу: ущільнення торцеве посилено 
спеціальною манжетою

 � Довжина кабелю живлення - 2 м

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне масти-
ло, нешкідливе для здоров’я людини і 
довкілля

 � Ступінь захисту IPX8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус двигуна конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4

м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 18,3 20 25 30 35 40

65SWS1,1-42-0,37 370 610
2,7 45 Напір, м

55 52 49 45 42 41 35 28 20 11

65SWS1,1-63-0,55 550 810 80 77 73 68 63 61 53 44 32 18

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°С. 

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А 

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

1

2
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75SWS 1,2 електронасоси відцентрові 
багатоступінчасті свердловинні

��������	
�	�����
Електронасоси свердловинні серії 75SWS призначені 
для подачі чистої води без довговолокнистих домішок 
зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше 85 мм. 
Ідеально підходять для використання в системах во-
допостачання приватних будинків, поливу садів та 
городів, системах крапельного зрошення, фермерсь-
ких господарств, у системах мийного обладнання. Оп-
тимально використовувати в системах автоматичної 
підтримки тиску

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 176 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,0 м³/год (50 л/хв)
 � Максимальна глибина занурення від дзеркала води 40 м

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 патрубок напірний

2 опора верхня

3 болт

4 втулка

5 підшипник ковзання

6 корпус насосної камери

7 вставка ущільнююча

8 скоба стяжна

9 кожух захисний

10 гвинт

11 кільце ущільнююче

12 дифузор

13 колесо робоче

14 диск

15 опора нижня

16 втулка

17 втулка дистанційна

18 вал насосної частини

19 муфта

20 гвинт

21 фільтр

22 гвинт

23 фланець перехідний

24 кабель електроживлення

N НАЙМЕНУВАННЯ

25 відбійник

26 шайба

27 ковпак захисний

28 манжета

29 гайка

30 шайба пружинна

31 шпилька

32 пробка різьбова

33 кільце ущільнююче

34 щит фланцевий

35 кільце ущільнююче

36 корпус електродвигуна

37 втулка фіксуюча

38 гвинт

39 статор

40 ущільнення торцеве

41 підшипник

42 ротор

43 підшипник

44 щит підшипниковий

45 конденсатор

46 мембрана

47 кришка

48 кільце стопорне

 � 75SWS

76 mm
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Модель
Розміри, мм Маса, 

кг*L �� ���
>� DN
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 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 50 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується, +35°

�

���	
���
�����	�����	
�
 � Патрубок напірний з латуні
 � Корпус насосної камери з нержавіючої 
сталі

 � Колесо робоче – плаваюче, відцентрове, 
закритого типу, виконане з ацетатної 
смоли

 � Фланець перехідний з латуні
 � Вал насосної частини з нержавіючої сталі 
AISI 304

 � Гвинти, стягуючі скоби та кожух захисний 
з нержавіючої сталі AISI 304

 � Ущільнення торцеве – графіт/SiC/NBR/ 
AISI 304

 � Покращений захист електродвигуна по 
лінії валу: ущільнення торцеве посилено 
спеціальної манжетою

 � Укомплектований кабелем живлення з 
євровилкою (комплектація «A»)

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне мастило, 
нешкідливе для здоров’я людини і навко-
лишнього середовища

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання з встановленими в 
корпус двигуна конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий
 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

�����
���,-���	� �

 � 75SWS 1,2-32-0,25
 � 75SWS 1,2-45-0,37
 � 75SWS 1,2-60-0,45
 � 75SWS 1,2-75-0,55
 � 75SWS 1,2-90-0,75
 � 75SWS 1,2-110-1,1
 � 75SWS 1,2-150-1,5

1

2

3

4

5

6

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

75SWS 1,2-32-0,25 250 500 3 50

Н
ап

ір
, м

36 35 34 33 32 29 24 20 14 8

75SWS 1,2-45-0,37 370 700 3 50 54 53 52 48 45 40 35 28 21 12

75SWS 1,2-60-0,45 450 760 3 50 69 68 66 63 60 54 48 39 29 17

75SWS 1,2-75-0,55 550 960 3 50 86 85 83 79 75 68 59 49 37 22

75SWS 1,2-90-0,75 750 1170 3 50 102 101 98 94 90 81 72 60 45 27

75SWS 1,2-110-1,1 1100 1420 3 50 135 131 125 118 110 100 87 72 54 32

75SWS 1,2-150-1,5 1500 1900 3 50 176 173 168 160 150 136 119 94 65 34

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20 °C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно ДСТУ ГОСТ 6134  
Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

7
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75SWS 3 електронасоси відцентрові 
багатоступінчасті свердловинні

��������	
�	�����
Електронасоси свердловинні серії 75SWS призначені 
для подачі чистої води без довговолокнистих домішок 
зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше 85 мм. 
Ідеально підходять для використання в системах во-
допостачання приватних будинків, поливу садів та 
городів, системах крапельного зрошення, фермерсь-
ких господарств, у системах мийного обладнання. Оп-
тимально використовувати в системах автоматичної 
підтримки тиску

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 101 м
 � Максимальна об’ємна подача до 5,4 м³/год (90 л/хв)
 � Максимальна глибина занурення від дзеркала води 40 м

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 патрубок напірний

2 корпус клапана

3 клапан

4 опора верхня

5 болт

6 втулка

7 підшипник ковзання

8 корпус насосної камери

9 вставка ущільнююча

10 скоба стяжна

11 кожух захисний

12 гвинт

13 кільце ущільнююче

14 дифузор

15 колесо робоче

16 диск

17 опора нижня

18 втулка

19 втулка дистанційна

20 вал насосної частини

21 муфта

22 гвинт

23 фільтр

24 гвинт

25 фланець перехідний

N НАЙМЕНУВАННЯ

26 кабель електроживлення

27 відбійник

28 шайба

29 ковпак захисний

30 манжета

31 болт

32 шайба пружинна

33 пробка різьбова

34 кільце ущільнююче

35 щит фланцевий

36 кільце ущільнююче

37 корпус електродвигуна

38 втулка фіксуюча

39 гвинт

40 статор

41 ущільнення торцеве

42 підшипник

43 ротор

44 підшипник

45 щит підшипниковий

46 конденсатор

47 мембрана

48 кришка

49 кільце стопорне

 � 75SWS

76 mm
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Модель
Розміри, мм Маса, 

кг*L �� DN

��	'	
��������� ��� ���

����

��

��	'	
�������� ���� �� ����

��	'	
��������� ���� �� ����

��	'	
�������� ��� ��� ����

��	'	
�������� ���� ���� ����



91www.waterpump.com.ua

В
О

Д
О

П
О

С
ТА

Ч
А

Н
Н

Я

0,0

0

0

18

36

54

72

90

108

C/XP

м 3/год

Об'ємна подача, Q

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4

10 20 30 40 50 60 70 80 90

1

2

3

4

5

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 50 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується, +35°

�
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 � Патрубок напірний з латуні
 � Корпус насосної камери з нержавіючої 
сталі

 � Колесо робоче – плаваюче, відцентрове, 
закритого типу, виконане з ацетатної 
смоли

 � Фланець перехідний з латуні
 � Вал насосної частини з нержавіючої сталі 
AISI 304

 � Гвинти, стягуючі скоби та кожух захисний 
з нержавіючої сталі AISI 304

 � Ущільнення торцеве – графіт/SiC/NBR/ 
AISI 304

 � Покращений захист електродвигуна по 
лінії валу: ущільнення торцеве посилено 
спеціальної манжетою

 � Довжина кабелю живлення 2м

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне мастило, 
нешкідливе для здоров’я людини і навко-
лишнього середовища

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання з встановленими в 
корпус двигуна конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий
 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

�����
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 � 75SWS 3-30-0,37
 � 75SWS 3-40-0,55
 � 75SWS 3-55-0,75
 � 75SWS 3-65-1,1
 � 75SWS 3-80-1,5

1

2

3

4

5

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8

м³/год л/хв л/хв 0 10 20 30 40 50 60 70 80

75SWS 3-30-0,37 370 720 5,4 90

Н
ап

ір
, м

35 35 34 33 32 30 24 17 9

75SWS 3-40-0,55 550 950 5,4 90 50 49 49 47 45 40 34 27 15

75SWS 3-55-0,75 750 1230 5,4 90 68 67 66 64 60 55 46 35 21

75SWS 3-65-1,1 1100 1500 5,4 90 84 83 80 77 72 65 55 41 24

75SWS 3-80-1,5 1500 2000 5,4 90 101 100 98 94 88 80 70 56 36

Характеристики приведені для води без 
газу із щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20 °C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно ДСТУ ГОСТ 6134 
Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
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100SWS електронасоси відцентрові 
багатоступінчасті свердловинні

��������	
�	�����
Електронасоси свердловинні серії 100SWS призначені 
для подачі чистої води без довговолокнистих домішок 
зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше  
110 мм. Ідеально підходять для використання в си-
стемах водопостачання приватних будинків, поли-
ву садів і городів, системах крапельного зрошення, 
підвищення тиску з використанням автоматичних си-
стем підтримки тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 патрубок напірний

2 клапан зворотний

3 опора верхня

4 болт

5 втулка

6 підшипник ковзання

7 корпус насосної камери

8 вставка ущільнююча

9 скоба стяжна

10 кожух захисний кабелю живлення

11 гвинт

12 кільце ущільнююче

13 ступінь робоча

14 опора нижня

15 втулка

16 підшипник ковзання

17 вал

18 муфта

19 фільтр

20 фланець перехідний

21 відбійник

22 прокладка

N НАЙМЕНУВАННЯ

23 шпилька з’єднувальна

24 щит фланцевий

25 кільце ущільнююче

26 гвинт

27 гвинт

28 манжета

29 пробка різьбова

30 кільце ущільнююче

31 кабель живлення

32 корпус двигуна

33 статор

34 ущільнення торцеве

35 підшипник

36 ротор

37 підшипник

38 щит підшипниковий

39 конденсатор

40 мембрана

41 кришка нижня

42 кільце стопорне

43 втулка фіксуюча

44 гвинт

 � 100SWS
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Розміри, мм Маса, 
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 � Максимальний напір до 203 м
 � Максимальна об’ємна подача  
до 15,0 м³/год (250 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення від 
дзеркала води 40 м

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше  
50 г/м³

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°C
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 � Патрубок напірний з чавуну з 
гальванічним покриттям або з латуні

 � Корпус насосної камери з нержавіючої 
сталі

 � Колесо робоче – плаваюче, відцентрове, 
закритого типу, виконано з ацетатної 
смоли

 � Фланець перехідний з чавуну з 
гальванічним покриттям або з латуні

 � Вал насосної частини з нержавіючої сталі 
AISI 304

 � Гвинти, скоби стягуючі і захисний кожух з 
нержавіючої сталі AISI 304

 � Ущільнення торцеве – графіт/SiC/NBR/ 
AISI 304

 � Поліпшений захист електродвигуна по 
лінії валу: ущільнення торцеве посилене 
спеціальною манжетою

 � Довжина кабелю живлення 2 м

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне масти-
ло, нешкідливе для здоров’я людини і 
довкілля

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус двигуна конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � 100SWS2-45-0,37
 � 100SWS2-55-0,45
 � 100SWS2-63-0,55
 � 100SWS2-80-0,75
 � 100SWS2-105-1,1
 � 100SWS2-140-1,5
 � 100SWS2-170-2,2

1
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6
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ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

м³/год л/хв л/хв 0 8 17 25 33 42 50 58 67 75

100SWS2-45-0,37 370 810

5 83

Н
ап

ір
, м

54 53 52 48 45 39 33 25 17 8

100SWS2-55-0,45 450 950 67 66 64 60 55 50 43 33 23 12

100SWS2-63-0,55 550 1050 74 73 72 68 63 56 48 38 28 16

100SWS2-80-0,75 750 1250 95 93 90 85 80 72 64 52 39 22

100SWS2-105-1,1 1100 1550 128 126 120 112 105 92 80 64 44 25

100SWS2-140-1,5 1500 2000 169 167 160 152 140 122 100 75 50 30

100SWS2-170-2,2 2200 2550 203 202 196 185 170 150 124 94 64 32
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Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 765432 8 91

0,0 11710083675033 133 15017

0

22

44

66

88

110

132

1

2

3

4

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 11,29,68,06,44,83,2 12,8 14,41,6

0,0 1601331071078053 187 24027

0

20

40

60

80

100

120

1

2
3

5
4

 � 100SWS6-32-0,75
 � 100SWS6-50-1,1
 � 100SWS6-63-1,5
 � 100SWS6-85-2,2

1

2

3

4

 � 100SWS8-28-0,75
 � 100SWS8-35-1,1
 � 100SWS8-45-1,5
 � 100SWS8-58-2,2
 � 100SWS8-65-2,2

1

2

3

4

5

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 765432 8 91

0,0 11710083675033 133 15017

0

22

44

66

88

110

132

5

1

2
3

4

 � 100SWS4-32-0,45
 � 100SWS4-40-0,55
 � 100SWS4-50-0,75
 � 100SWS4-70-1,1
 � 100SWS4-95-1,5

1

2

3

4

5
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ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

м³/год л/хв л/хв 0 17 33 50 67 83 100 117 133 150

100SWS6-32-0,75 750 1300 9,6 160

Н
ап

ір
, м

51 51 50 48 45 40 32 24 16 7

100SWS6-50-1,1 1100 1850 9,6 160 70 70 69 67 63 58 50 38 23 7

100SWS6-63-1,5 1500 2350 9,6 160 90 90 88 84 80 73 63 49 31 10

100SWS6-85-2,2 2200 3320 9,6 160 128 127 124 119 111 100 85 66 43 11

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,6 3,2 4,8 6,4 8 9,6 11,2 12,8 14,4

м³/год л/хв л/хв 0 27 53 80 107 167 160 187 213 240

100SWS8-28-0,75 750 1500 15 250

Н
ап

ір
, м

39 39 38 35 32 28 22 16 10 3

100SWS8-35-1,1 1100 1850 15 250 50 49 47 44 40 35 29 22 14 5

100SWS8-45-1,5 1500 2220 15 250 62 60 57 54 50 45 37 29 19 7

100SWS8-58-2,2 2200 2880 15 250 78 76 73 70 65 58 49 37 24 9

100SWS8-65-2,2 2200 3050 15 250 90 88 85 80 74 65 57 45 30 11

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1 2 3 4 5 6 7 8

м³/год л/хв л/хв 0 17 33 50 67 83 100 117 133

100SWS4-32-0,45 450 820 8 133

Н
ап

ір
, м

40 39 38 35 32 26 20 10 1

100SWS4-40-0,55 550 1020 8 133 52 51 49 45 40 34 25 15 1

100SWS4-50-0,75 750 1320 8 133 65 64 61 58 50 44 35 20 4

100SWS4-70-1,1 1100 1750 8 133 93 90 86 80 70 60 45 27 4

100SWS4-95-1,5 1500 2350 8 133 126 123 120 107 95 83 65 43 9
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75QJD електронасоси відцентрові 
багатоступінчасті свердловинні

��������	
�	�����
Електронасоси свердловинні серії 75QJD призначені 
для подачі чистої води без довговолокнистих домішок 
зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше 85 мм. 
Ідеально підходять для використання в системах водо-
постачання приватних будинків, поливу садів і городів, 
системах крапельного зрошення, підвищення тиску з 
використанням автоматичних систем підтримки тиску 

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 втулка фіксуюча

2 гвинт

3 патрубок напірний

4 опора верхня

5 болт

6 втулка

7 підшипник ковзання

8 корпус насосної камери

9 вставка ущільнююча

10 скоба стягуюча

11 кожух захисний кабелю живлення

12 гвинт

13 кільце ущільнююче

14 ступінь робоча

15 опора нижня

16 втулка підшипника ковзання

17 підшипник ковзання

18 втулка дистанційна

19 вал

20 кільце ущільнююче

21 муфта

22 фільтр

23 фланець перехідний

24 відбійник

N НАЙМЕНУВАННЯ

25 прокладка

26 шпилька з'єднувальна

27 щит фланцевий

28 кільце ущільнююче

29 штифт

30 гвинт

31 манжета

32 пробка різьбова

33 кільце ущільнююче

34 корпус двигуна

35 статор

36 ущільнення торцеве

37 підшипник

38 ротор

39 підшипник

40 вимикач двополюсний

41 щит підшипниковий

42 мембрана

43 кришка нижня

44 кільце стопорне

45 конденсатор

46 реле струмове

47 кабель живлення

48 корпус пульту керування

 � 75QJD

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20
21
22

23

24
25

26

33
32

31

44

4640

45

48

30

29

43

42

41

39

38

37

36

35

34

2

47

1

27

28

Модель
Розміри, мм Маса,  

кг�� L DN

��,q��������� ��� ���

����

����

��,q��������� �� ���� ����

��,q������� ��� ���� ����

80
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 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 353025201510 40 455
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 � Максимальний напір до 144 м
 � Максимальна об’ємна подача до  
2,8 м³/год (47 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення від 
дзеркала води 40 м

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше  
50 г/м³

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°C

���	
���
�����	�����	
�
 � Патрубок напірний з латуні
 � Корпус насосної камери з нержавіючої 
сталі

 � Колесо робоче – плаваюче, відцентрове, 
закритого типу, виконано з ацетатної 
смоли

 � Фланець перехідний з латуні
 � Зворотний клапан вбудований в корпус 
напірної частини електронасоса

 � Вал насосної частини з нержавіючої сталі 
AISI 304

 � Гвинти, скоби стягуючі і захисний кожух з 
нержавіючої сталі AISI 304

 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Поліпшений захист двигуна по лінії 
валу - ущільнення торцеве посилене 
спеціальною манжетою

 � Укомплектований пультом керування з 
пристроєм захисту двигуна від переванта-
ження по струму споживання

 � Довжина кабелю живлення 10 м

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне масти-
ло, нешкідливе для здоров’я людини і 
довкілля

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
пульт керування конденсатором

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � 75QJD122-0,55
 � 75QJD130-0,75
 � 75QJD140-1,1

1

2

3

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна подача, 
Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

м³/год л/хв л/хв 0 8 17 25 33 42

75QJD122-0,55 550 880 2,8 47

Н
ап

ір
, м

79 78 72 58 42 20

75QJD130-0,75 750 1200 2,8 47 108 105 93 76 57 27

75QJD140-1,1 1100 1450 2,8 47 144 132 120 91 60 28
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KGB QJD
електронасоси відцентрові багатоступінчасті 

свердловинні для перекачування води  
з підвищеним вмістом піску

��������	
�	�����
Свердловинні електронасоси серії KGB QJD призначені 
для подачі чистої води без довговолокнистих домішок 
зі свердловин з внутрішнім діаметром не менше 110 мм 
(для серії KGB 100QJD) або не менше 100 мм (для серії 
KGB 90QJD) і колодязів. Ідеально підходять для ви-
користання в системах водопостачання приватних 
будинків, поливу садів і городів, системах крапельного 
зрошення, у тому числі і з використанням автоматич-
них систем підтримки тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 патрубок напірний с клапаном 
зворотним

2 кільце ущільнююче

3 втулка

4 підшипник ковзання

5 дифузор

6 колесо робоче

7 кришка дифузора

8 вал

9 втулка

10 муфта

11 корпус насосної камери

12 кожух захисний кабелю живлення

13 хомут

14 фільтр

15 фланець перехідний

16 відбійник

17 щит фланцевий

N НАЙМЕНУВАННЯ

18 ущільнення торцеве

19 підшипник

20 кабель живлення

21 ротор

22 втулка дистанційна верхня

23 статор

24 корпус двигуна

25 втулка дистанційна нижня

26 щит підшипниковий

27 конденсатор*

28 мембрана

29 кришка нижня

30 кільце стопорне

31 реле токове

32 вимикач двополюсний

33 конденсатор

34 корпус пульту керування

Модель
Розміри, мм L2, 

м
Маса,  

кгL �� D DN
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* – для моделей без пульта керування
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,82,421,61,20,8 3,2 3,60,4
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
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 � Максимальний напір до 184 м
 � Максимальна об’ємна подача  
до 13,0 м³/год (217 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 40 м

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок  
не більше 300 г/м³

 � Максимальний розмір часток не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується, +35°C

���	
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�����	�����	
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 � Патрубок напірний з чавуну з полімерно-
порошковим покриттям

 � Колесо робоче – відцентрове, закри-
того типу, виконано із склонаповненої 
ударотривкої технічної термопластичної 
смоли (20% Glass Reinforced ABS)

 � Фланець перехідний з чавуну з 
полімерно-порошковим покриттям

 � Зворотний клапан вбудований в корпус 
напірної частини електронасоса

 � Вал насосної частини з нержавіючої сталі
 � Гвинти, корпус двигуна і корпус насосної 
камери з нержавіючої сталі AISI 304

 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Поліпшений захист електродвигуна по 
лінії валу: ущільнення торцеве посилене 
спеціальною манжетою 

 � Укомплектований пультом керування

�����
 � Асинхронний двополюсний одно-
фазний з короткозамкненим ротором, 
мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне масти-
ло, нешкідливе для здоров’я людини і 
довкілля

 � Ступінь захисту IPX8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановлени-
ми в пульт керування конденсатором і 
пристроєм захисту двигуна від переван-
тажень по струму

 � Напруга електроживлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

м³/год л/хв л/хв 0 6,7 13,3 20 26,7 33,3 40 46,7 53,3 60

KGB 90QJD2-25/6-0,25D 250 590

4 67

Н
ап

ір
, м

32 31 30 28,5 27 25 23 20 18 15

KGB 90QJD2-35/8-0,37D 370 710 42 41 39 37 36 35 32 28 25 21

KGB 90QJD2-42/10-0,55D 550 1000 52 50 49 47 45 43 39 35 31 25

KGB 90QJD2-52/12-0,75D 750 1200 63 60 58 56 54 51 48 43 37 31

KGB 90QJD2-75/18-1,1D 1100 1500 92 89 87 85 82 77 70 63 56 47

KGB 90QJD2-110/20-1,5D 1500 2050 135 132 128 124 118 112 102 92 81 68

 � KGB 90QJD2-25/6-0,25D
 � KGB 90QJD2-35/8-0,37D
 � KGB 90QJD2-42/10-0,55D
 � KGB 90QJD2-52/12-0,75D
 � KGB 90QJD2-75/18-1,1D
 � KGB 90QJD2-110/20-1,5D

1

2

3

4

5

6
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Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,522,161,81,441,080,72 2,88 3,240,36

0,0 423630241812 48 546
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ап
ір

, Н
 (м

)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 765432 8 91

0,0 116,610083,366,65033,3 133,3 15016,6
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Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 10,597,564,53 12 13,51,5

0,0 1751501251007550 200 22525
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 � KGB 100QJD8-35/8-1,1D
 � KGB 100QJD8-45/10-1,5D
 � KGB 100QJD8-63/15-2,2D

1

2

3

 � KGB 100QJD6-30/8-0,75D
 � KGB 100QJD6-45/12-1,1D
 � KGB 100QJD6-60/15-1,5D
 � KGB 100QJD6-75/20-2,2D

1

2

3

4

 � KGB 100QJD2-25/6-0,25D
 � KGB 100QJD2-32/8-0,37D
 � KGB 100QJD2-40/11-0,55D
 � KGB 100QJD2-60/15-0,75D
 � KGB 100QJD2-80/21-1,1D
 � KGB 100QJD2-110/29-1,5D

1

2

3

4

5

6
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ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,36 0,72 1,08 1,44 1,8 2,16 2,52 2,88

м³/год л/хв л/хв 0 6 12 18 24 30 36 42 48

KGB 100QJD2-25/6-0,25D 250 510

3,2 53

Н
ап

ір
, м

38 37 36 34 32 27 22 16 10

KGB 100QJD2-32/8-0,37D 370 700 50 49 48 46 42 36 29 22 13

KGB 100QJD2-40/11-0,55D 550 950 70 65 63 60 55 49 41 32 22

KGB 100QJD2-60/15-0,75D 750 1100 91 90 88 82 75 66 55 42 28

KGB 100QJD2-80/21-1,1D 1100 1400 130 126 121 113 102 87 72 55 36

KGB 100QJD2-110/29-1,5D 1500 2100 184 175 168 158 142 125 93 80 52

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

м³/год л/хв л/хв 0 16,6 33,3 50 66,6 83,3 100 116,6 133,3 150

KGB 100QJD6-30/8-0,75D 750 1250

10 166,7

Н
ап

ір
, м

50 47 45 42 38 34 30 25 18 10

KGB 100QJD6-45/12-1,1D 1100 1800 71 69 65 60 55 50 43 35 25 14

KGB 100QJD6-60/15-1,5D 1500 2300 90 87 83 78 73 66 58 49 38 22

KGB 100QJD6-75/20-2,2D 2200 3100 120 117 112 105 96 87 77 66 52 28

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,5 3 4,5 6 7,5 9 10,5 12

м³/год л/хв л/хв 0 25 50 75 100 125 150 175 200

KGB 100QJD8-35/8-1,1D 1100 1900

13 217

Н
ап

ір
, м

50 49 47 44 40 36 32 24 13

KGB 100QJD8-45/10-1,5D 1500 2500 62 59 57 54 51 44 37 26 14

KGB 100QJD8-63/15-2,2D 2200 3500 92 89 85 80 74 68 58 46 27
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БЦП електронасоси побутові відцентрові 
занурювальні (свердловинні)

��������	
�	�����
Електронасоси свердловинні серії БЦП призначені для 
подачі чистої води без довговолокнистих домішок зі 
свердловин з внутрішнім діаметром не менше 100 мм 
і колодязів. Ідеально підходять для використання в 
системах водопостачання приватних будинків, поли-
ву садів і городів, системах крапельного зрошення, у 
тому числі, і з використанням автоматичних систем 
підтримки тиску

2

3

4

5
6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17
18

19

20
21
22

23

24
25

26

33
32

31

44

30

29

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

46

47

1

45

27

28

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 пульт керування

2 патрубок напірний

3 клапан зворотний

4 опора верхня

5 болт

6 втулка підшипника ковзання

7 підшипник ковзання

8 корпус насосної камері

9 вставка ущільнююча

10 скоба стягуюча

11 кожух захисний кабелю живлення

12 гвинт

13 кільце ущільнююче

14 ступінь робоча

15 опора нижня

16 втулка підшипника ковзання

17 підшипник ковзання

18 втулка дистанційна

19 вал

20 кільце ущільнююче

21 муфта

22 фільтр

23 фланець перехідний

24 відбійник

N НАЙМЕНУВАННЯ

25 прокладка

26 шпилька з'єднувальна

27 щит фланцевий

28 кільце ущільнююче

29 штифт

30 гвинт

31 манжета

32 пробка різьбова

33 кільце ущільнююче

34 корпус двигуна

35 статор

36 ущільнення торцеве

37 підшипник

38 ротор

39 підшипник

40 підшипник упорний

41 щит підшипниковий

42 мембрана

43 кришка нижня

44 кільце стопорне

45 втулка фіксуюча

46 гвинт

47 кабель живлення

94
mm0001

 � БЦП 1,8

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL �� ���� DN

����������� ��� ��� �����

��0��
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0,0 2,82,42,01,61,20,8 3,2 3,60,4

0,0 46,74033,326,72013,3 53,3 606,7
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1

2
3

4
5

6
7

8

����
���
��������
�����
���	
���

 � Максимальний напір до 122 м
 � Максимальна об’ємна подача  
до 4 м³/год (66,7 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 40 мм

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 50 г/м³

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°C

�����
���,-���	� �

���	
���
�����	�����	
�
 � Патрубок напірний з латуні
 � Корпус насосної камери з нержавіючої 
сталі

 � Колесо робоче – плаваюче, відцентрове, 
закритого типу, виконано з ацетатної смоли

 � Фланець перехідний з латуні
 � Зворотний клапан вбудований в корпус 
напірній частині електронасоса

 � Вали двигуна і насосної частини з 
нержавіючої сталі AISI 304 

 � Гвинти, скоби стягуючі, корпуси двигуна 
та насосної камери з нержавіючої сталі 
AISI 304

 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Поліпшений захист двигуна по лінії 
валу: ущільнення торцеве посилене 
спеціальною манжетою

 � Укомплектований кабелем живлення та 
пультом керування

 � Укомплектований тросом підвісу довжиною, 
що дорівнює довжині кабелю живлення 
(відсутній  в комплектації «В»)

 � Укомплектований комплектом для гер-
метичного з’єднання кабелів (тільки у 
комплектації «В»)

 � Укомплектований укороченим кабе-
лем живлення завдовжки 2 м (тільки у 
комплектації «В»)

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне масти-
ло, нешкідливе для здоров’я людини і 
довкілля

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановле-
ними в пульт керування конденсато-
ром і пристроєм захисту двигуна від 
перевантажень

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 � БЦП1,8-18У*
 � БЦП1,8-28У*
 � БЦП1,8-35У*
 � БЦП1,8-42У*
 � БЦП1,8-50У*
 � БЦП1,8-60У*
 � БЦП1,8-75У*
 � БЦП1,8-90У*

1

2

3

4

5

6

7

8

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна  
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,4 0,8 1,2 1,6 1,8 2 2,4 2,8 3,2 3,6

м³/год л/хв л/хв 0 6,7 13,3 20 26,7 30 33,3 40 46,7 53,3 60

БЦП1,8-18У* 270 350

4 66,7

Н
ап

ір
, м

24 23 22 21 19,5 18 17 15 12 9 6
БЦП1,8-28У* 350 450 35 34 33 31,5 30 28 26,5 23,5 19,5 15 10
БЦП1,8-35У* 450 600 47 44,5 42 40 37 35 33 29 24 19 13,5
БЦП1,8-42У* 550 710 54 52 50 47 43,5 42 39,5 35 30 23 16
БЦП1,8-50У* 600 820 60 59 58 55 52 50 47,5 42,5 36 29 20
БЦП1,8-60У* 750 1000 72 71 69 66 62 60 57 51 43 35 24
БЦП1,8-75У* 900 1150 92 89 86 82,5 78 75 73 64,5 55,5 45 32
БЦП1,8-90У* 1100 1450 122 116 112 105,5 98 94 90 80 69 56 41,5
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2S QGD0,5-35-0,37 “IGLA”
електронасос 

шнековий 
свердловинний

��������	
�	�����
Електронасос шнековий свердловинний 
2S QGD0,5-35-0,37 «IGLA» призначений для подачі чи-
стої води без  довговолокнистих домішок зі свердло-
вин з внутрішнім діаметром не менше 60 мм і колодязів. 
Ідеально підходить для використання в системах водо-
постачання приватних будинків, поливу садів і городів, 
системах крапельного зрошення, у тому числі і з вико-
ристанням автоматичних систем підтримки тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кільце стопорне

2 кришка нижня

3 мембрана

4 конденсатор

5 корпус двигуна

6 втулка фіксуюча

7 щит підшипниковий

8 підшипник

9 кільце стопорне

10 втулка захисна

11 статор

12 ротор

13 підшипник

14 ущільнення торцеве

15 кільце ущільнююче

16 щит фланцевий

17 кільце ущільнююче

18 пробка різьбова

19 втулка ущільнююча

N НАЙМЕНУВАННЯ

20 планка прижимна

21 гвинт

22 манжета армована

23 муфта

24 шнек

25 втулка захисна

26 кожух насосної камери

27 фланець

28 шпилька

29 шайба корончата

30 гайка колпачкова

31 втулка захисна

32 кабель живлення

33 вилка

34 обойма

35 патрубок напірний

36 кільце ущільнююче

37 клапан зворотний

 � 2S QGD0,5-35-0,37 “IGLA”

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL D DN

�	
,�������������

�^��� ��� �� �)�� ���
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 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 1,050,90,750,60,450,3 1,2 1,350,15

0,0 17,51512,5107,55 20 22,52,5
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 � Максимальний напір 52 м
 � Максимальна об’ємна подача  
1,33 м³/год (22 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 30 м

���������
 �  Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води,  
не більше 1500 г/м³

 � Показник pH 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 30 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 1 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +35°C

���	
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 �  Клапан зворотний з латуні
 � Кожух насосної камери з нержавіючої 
сталі

 � Насосний вузол – двозахідна гумова  
армована обойма і шнек з покриттям  
хромом (Cr)

 � Гвинти з нержавіючої сталі AISI 304
 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Поліпшений захист двигуна по лінії 
валу: ущільнення торцеве посилене 
спеціальною манжетою

 � Довжина кабелю живлення 15 м

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, мастилонаповнений

 � Спеціальне електротехнічне масти-
ло, нешкідливе для здоров’я людини і 
довкілля

 � Ступінь захисту IPX8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

 � 2S QGD0,5-35-0,37  
 “IGLA”

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

Модель
Номінальна 
потужність  

(Р2), Вт

Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,15 0,3 0,45 0,6 0,75 0,9 1,05 1,2

м³/год л/хв л/хв 0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20

2S QGD0,5-35-0,37 
“IGLA” 370 500 1,33 22 Напір, м 52 47 42 37 31 25 19 13 6
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GARDEN 1000-4 Robot
��������	
�	�����
Електронасос відцентровий багатоступінчастий за-
нурювальний GARDEN 1000-4Robot укомплектований 
вбудованим електронним контролером і являє собою 
автоматичну станцію водопостачання, яка підтримує 
необхідний тиск в системі, самостійно вмикаючись та 
вимикаючись відповідно до витрати води споживача-
ми. Призначений для забезпечення безперебійного 
водопостачання котеджів, дач, господарських об’єктів 
та інших споживачів чистою водою з колодязів, сверд-
ловин з внутрішнім діаметром не менше 200 мм, 
збірних резервуарів

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кабель живлення з вилкою

2 патрубок напірний

3 ручка

4 фільтр датчику тиску

5 корпус верхній

6 клапан зворотний

7 корпус контролера

8 датчик тиску

9 корпус затискача

10 затискач гумовий

11 конденсатор

12 ввід кабельний

13 корпус-тримач

14 плата керування

15 втулка запобіжна

16 щит підшипниковий верхній

17 пружина негвинтова

18 підшипник

19 ротор

20 підшипник

21 статор

22 проставка ізоляційна

23 щит підшипниковий нижній

24 кільце ущільнююче

N НАЙМЕНУВАННЯ

25 манжета

26 кожух двигуна

27 ущільнення торцеве

28 кільце ущільнююче

29 кришка масляної камери

30 кільце ущільнююче

31 кільце підтискне

32 кільце ущільнююче

33 кожух охолодження двигуна

34 кільце ущільнююче

35 ущільнення торцеве

36 втулка дистанційна

37 дифузор

38 кільце ущільнююче

39 колесо робоче

40 кільце антифрикційне

41 кришка насосної камери

42 шайба

43 гвинт

44 гвинт стяжний

45 кожух насосної камери

46 основа-фільтр

47 гвинт

 � GARDEN 1000-4Robot

Модель DN
Розміри��мм Маса, 

кгL D

��p���

�����p�2�� ���� ��� ��� �����

DN

L

D 33

34
35
36
37

38
39
40

41

42

43

44

45

46

47

6

9

10

13

14

15

5

7

11

16
17
18
19

20

21

22

23
24

26

28
29

30
31

32

27

25

8

12

4

1 2 3

електронасос відцентровий 
багатоступінчастий 

занурювальний
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 �  Максимальний напір 43 м
 � Максимальна об’ємна подача  
5,4 м³/год (90 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 12 м

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше  
50 г/м³

 � Максимальна температура рідині, що 
перекачується: +35°C

 � Максимальний розмір часток не більше 
1,0 мм

 � Мінімальний діаметр свердловини:  
200 мм

���	
���
�����	�����	
�
 � Вертикальний багатоступінчастий зану-
рювальний, моноблочного типу

 � Осьове розташування напірного патрубка
 � Корпус електронасоса з міцного 
технополімеру

 � Кожух насосної камери виконаний з 
нержавіючої сталі AISI 304

 � Колесо робоче – відцентрове закритого 
типу виконано з міцного технополімеру

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Потрійний захист електродвигуна від по-
падання води - два торцеві ущільнення 
(одне з котрих встановлене в масляній 
камері) і армована манжета

 � Спеціальне електротехнічне масти-
ло, нешкідливе для здоров’я людини і 
довкілля

 � Ручка для перенесення і підвішування 
електронасоса

 � Вбудований електронний контролер 
(автоматичне вмикання-вимикання, за-
хист від «сухого ходу», захист від витоків в 
системі водопостачання)

 � Наявність сітчастого фільтру (фільтрує 
частки більше 2,0 мм) в корпусі насосної 
камери

 � Укомплектований полімерним тросом 
підвісу

 � Укомплектований трьома перехідниками
 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Ступінь захисту IPX8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 3,53,02,52,01,51,0 4,0 4,50,5

0,0 58,35041,733,32516,7 66,7 758,3

0

8

16

24

32

40

48

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � GARDEN 1000-4Robot

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

м³/год л/хв л/хв 0 8,3 16,7 25 33,3 41,7 50 58,3 66,7 75

GARDEN 
1000-4Robot 1000 5,4 90 Напір, м 43 42 41 39 37 34 30 25 20 13
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DSP 800-3H електронасос відцентровий 
багатоступінчастий занурювальний

��������	
�	�����
Електронасос багатоступінчастий занурювальний 
DSP 800-3H призначений для подачі води з неглибо-
ких колодязів, цистерн і відкритих водойм. Ідеально 
підходить для забезпечення циркуляції води у басей-

системах водопостачання приватних будинків, фер-

сільському і лісовому господарстві там, де не потрібно 
створення тиску більше 3 бар (0,3 МПа)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 статор

2 кільце ущільнююче

2а манжета

3 корпус двигуна

4 кільце ущільнююче

5 ущільнення торцеве

6 кільце стопорне

7 колесо робоче

8 дифузор

9 диск

10 фільтр сітчастий

N НАЙМЕНУВАННЯ

11 корпус насосної камери

12 кабель живлення

13 вимикач поплавковий

14 кришка верхня

15 конденсатор

16 кожух захисний

17 щит підшипниковий

18 пружина негвинтова

19 підшипник

20 ротор

 � DSP 800-3H

1

2

3

4

6

7.1

7.2

7.2

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

13

5

2а

Модель DN
Розміри��мм Маса, 

кгA B H [�

�	������[ ��0�� �� ��� �� �� ���



109www.waterpump.com.ua

В
О

Д
О

П
О

С
ТА

Ч
А

Н
Н

Я

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 4,23,63,02,41,81,2 4,8 5,40,6

0,0 706050403020 80 9010
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 � Максимальний напір 30 м
 � Максимальна об’ємна подача  
5,4 м³/год (90 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення від 
дзеркала води 5 м

���������
 � Рідина, що перекачується: вода  
(окрім морської) або інші рідини,  
схожі з водою по щільності та хімічній 
активності

 � Загальна мінералізація води,  
не більше 1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 50 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,5 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +35°C

 � Максимальна кількість включень  
в годину: 20

 � Мінімальний рівень осушення: 210 мм
 � Мінімальний діаметр колодязя: 600 мм

���	
���
�����	�����	
�
 � Відцентровий вертикальний 
багатоступінчастий занурювальний моно-
блочного типу

 � Бічне розташування напірного патрубка
 � Корпус електронасоса комбінований, 
виконаний з міцного технополімеру та 
нержавіючої сталі

 � Корпус насосної камери виконаний з 
міцного технополімеру

 � Наявність сітчастого фільтру (фільтрує 
частки більше 2,0 мм) у корпусі насосної 
камери

 � Колеса робочі – відцентрові, закритого 
типу, виконані з міцного технополімеру 
NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Для захисту двигуна додатково встанов-
лено дві спеціальні манжети

 � Укомплектований поплавковим 
вимикачем

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���./���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DSP 800-3H

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,2 2,4 3,6 4,8 5,4

м³/год л/хв л/хв 0 20 40 60 80 90

DSP 800-3H 800 5,4 90 Напір, м 30 23 16 10 4 1,1
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DSP 1000-4H електронасос відцентровий 
багатоступінчастий занурювальний

��������	
�	�����
Електронасос багатоступінчастий занурювальний 
DSP 1000-4H призначений для подачі води з неглибо-
ких колодязів, цистерн і відкритих водойм. Ідеально 
підходить для забезпечення циркуляції води у басей-

системах водопостачання приватних будинків, фер-

садівництві, сільському і лісовому господарстві там, де 
не потрібно створення тиску більше 4,5 бар (0,45 МПа)

 � DSP 1000-4H

Модель DN
Розміри, мм Маса, 

кгA B H [�

�	������[ ���� � �� ��� �� ���

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 опора

2 щит підшипниковий нижній

3 корпус двигуна

4 ущільнення торцеве

5 корпус насосної камери

6 кільце ущільнююче

7 дифузор

8 колесо робоче

9 диск

10 фільтр

11 вимикач поплавковий

N НАЙМЕНУВАННЯ

12 кабель живлення

13 ручка

14 кришка верхня

15 кожух захисний

16 кришка

17 конденсатор

18 щит підшипниковий верхній

19 статор

20 пружина негвинтова

21 ротор

22 підшипник

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

14

15

16

17

18

19

20

21
22

13

5
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 4,23,63,02,41,81,2 4,8 5,40,6
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 � Максимальний напір 45 м
 � Максимальна об’ємна подача  
5,4 м³/год (90 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення від 
дзеркала води 5 м

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою 
по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше  
50 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,5 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +35°C

 � Максимальна кількість включень  
в годину: 20

 � Мінімальний рівень осушення: 240 мм
 � Мінімальний діаметр колодязя: 600 мм

���	
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�����	�����	
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 � Відцентровий вертикальний 
багатоступінчастий занурювальний  
моноблочного типу

 � Корпус електронасоса комбінований, 
виконаний з міцного технополімеру і 
нержавіючої сталі

 � Корпус насосної камери виконаний з 
міцного технополімеру

 � Наявність сітчастого фільтру (фільтрує 
частки більше 2,0 мм) в корпусі насосної 
камери

 � Колеса робочі – відцентрові, закритого 
типу, виконані з міцного технополімеру 
NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Для захисту двигуна додатково встанов-
лено дві спеціальні манжети

 � Укомплектований поплавковим 
вимикачем

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���./���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DSP 1000-4H

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4

м³/год л/хв л/хв 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

DSP 1000-4H 1000 5,4 90 Напір, м 45 42 39,4 35 30,7 26,4 21 15,8 10,8 5



ТМ
 «

Н
А

СО
СЫ

 П
Л

Ю
С 

О
БО

РУ
Д

О
ВА

Н
И

Е»

112

AUQB станції насосні 
побутові

��������	
�	�����
Станції насосні побутові серії AUQB призначені для за-
безпечення безперебійного водопостачання котеджів, 
дач, господарських об’єктів та інших споживачів 
чистою водою з колодязів, свердловин, збірних 
резервуарів, водопроводів та інших джерел. Станції 
автоматично підтримують необхідний тиск в системі 
водопостачання, самостійно вмикаючись та вимикаю-
чись по мірі витрачання води споживачами. Завдяки 
конструкції робочого колеса можуть перекачувати 
рідини, в яких є присутнім повітря або газ

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 65 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,3 м³/год (55 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 6 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води) 

 � AUQB 60/1L mini

 � AUQB

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L �� �� B H d DN

�r,�
��$�� ��� �� �� �� ��� ���

����

����

�r,�
��$��
!j+j ��� �� �� ��� ��� � ���

�r,�
��$�� ��� �� �� �� �� ��� ���

� AUQB
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 353025201510 40 455

0

15

30

45

60

75

90

1
2

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
ТУ У 29.1-32436208-001:2011

 � AUQB 60/24L
 � AUQB 60/1L mini
 � AUQB 70/24L

1

2

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 20 г/м³

 � Максимальний розмір часток, не більше 
0,05 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура  
довкілля: +40°C

 � Максимальний робочий тиск: 0,6 МПа  
(6 бар) (для AUQB60/1L mini –  
0,4 МПа (4 бар))

�����
���,-���	� �
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 � Виконана на базі вихрового 
електронасоса

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – вихрове, виконано з 
латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Реле тиску механічне
 � Гідроакумулятор з вуглецевої сталі 
об’ємом 1 л або 24 л

 � Укомплектована кабелем живлення
 � Насосна частина укомплектована  
латунними вставками

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором із самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Налаштування 
реле тиску, бар

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3

Рвмик Рвимк м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

AUQB 60/24L
370 1,4 2,8 2,1 35

Н
ап

ір
, м 40 34 29 24 19 13 8

AUQB 60/1L mini

AUQB 70/24L 750 1,8 3,2 3,3 55 65 59,5 54 48,5 42,5 36,5 30 24 18,5 12,5 6,5

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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AUTPS станції насосні 
побутові

��������	
�	�����
Станції насосні побутові серії AUTPS призначені для за-
безпечення безперебійного водопостачання котеджів, 
дач, господарських об’єктів та інших споживачів 
чистою водою з колодязів, свердловин, збірних 
резервуарів, водопроводів та інших джерел. Станції 
автоматично підтримують необхідний тиск в системі 
водопостачання, самостійно вмикаючись та вимикаю-
чись по мірі витрачання води споживачами. Завдяки 
конструкції робочого колеса можуть перекачувати 
рідини, в яких є присутнім повітря або газ. Конструкція 
насосної частини і вбудований зворотний клапан до-
зволяють отримати більшу висоту всмоктування в 
порівнянні із звичайними вихровими електронасоса-
ми такої ж потужності

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 40 м
 � Максимальна об’ємна подача до 2,1 м³/год (35 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

 � AUTPS60/1L mini

 � AUTPS60

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгL �� �� B H d DN

�r-�	��$�� ��� �� �� �� ��� ���
����

����

�r-�	��$��
!j+j ��� �� �� ��� ��� � ���

L
L2L1

G1-B
H

B

D
N
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 353025201510 40 455

0
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14

21

28

35
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с і температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
ТУ У 29.1-32436208-001:2011

 � AUTPS60/24L
 � AUTPS60/1L mini

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води,  
не більше 1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 20 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,05 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C 

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар) 
(для AUTPS60/1L mini – 0,4 МПа (4 бар))

�����
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 � Виконана на базі вихрового самовсмокту-
вального електронасоса

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – вихрове, виконано з 
латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Вбудований зворотний клапан на всмок-
тувальному патрубку

 � Реле тиску механічне
 � Гідроакумулятор з вуглецевої сталі 
об’ємом 1 л або 24 л

 � Укомплектована кабелем живлення
 � Насосна частина укомплектована  
вставками з нержавіючої  
сталі

������
 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Налаштування реле  
тиску, бар

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

Рвмик Рвимк м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35

AUTPS60/24L
370 1,4 2,8 2,1 35 Напір, м  36 30 25 20 15 10,5 6,5 2,7

AUTPS60/1L mini

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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ZETTA станції насосні 
побутові

��������	
�	�����
Станції насосні побутові серії ZETTA призначені для 
подачі води з відкритих водойм, колодязів, свердло-
вин, накопичувальних ємностей в системи поливу і 
водопостачання в автоматичному режимі. Використо-
вуються в системах поливу садів і городів, автоматич-
ного водопостачання для підвищення тиску. Завдяки 
конструкції робочого колеса можуть перекачувати 
рідини, в яких є присутнім повітря або газ. Конструкція 
насосної камери і наявність зворотного клапана на 
вхідному патрубку дозволяють вилучати та виштов-
хувати повітря з рідини, що перекачується, (камера 
насоса при цьому має бути заповнена водою). Є хоро-
шим рішенням там, де є обмеження за габаритними 
розмірами � ZETTA

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кришка коробки виводів

2 конденсатор

3 кожух

4 вентилятор

5 корпус двигуна

6 щит підшипниковий

7 гідроакумулятор

8 статор

9 пружина негвинтова

10 підшипник

11 реле тиску

12 щит фланцевий

13 ротор

14 кільце водовідбійне

15 корпус насосної камери

16 ущільнення торцеве

17 кільце ущільнююче

18 кільце стопорне

19 колесо робоче

20 фланець

3 4 6

7

5

1

2

8 12 15 17 20

11

9 10 13 14 16 18 19

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгf h � [� [� [� n +� w s ���
 ���

.�--�
��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� �� �� ���� ���� ���

f

w

n1
n

s

c

1
N

D

1
H

3
H

2
H

h
2

N
DМодель

Розміри, мм Маса, 
кгf h � [� [� [� n +� w s ��� ���

.�--�
��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� �� �� � ���� ���� ��
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,11,81,51,20,90,6 2,4 2,70,3

0,0 353025201510 40 455
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 � Максимальний напір до 36 м
 � Максимальна об’ємна подача  
до 2,4 м³/год (40 л/хв)

 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі 
зворотним клапаном в точці забору води)

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 
1500 г/м³

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 20 г/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,05 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,6 МПа (6 бар)

���	
���
�����	�����	
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з чавуну 
 � Колесо робоче – вихрове, виконано з 
латуні

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Вбудоване реле тиску
 � Вбудований гідроакумулятор об’ємом від 
0,6 л до 1 л (залежно від моделі)

 � Вбудований зворотний клапан на всмок-
тувальному патрубку

 � Перехідні патрубки і зворотний  
клапан у комплекті

 � Укомплектована кабелем  
живлення

 � Насосна частина  
укомплектована  
вставками  
із нержавіючої сталі

�����
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 � Асинхронний двополюсний з короткозам-
кненим ротором, з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с і температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � ZETTA125
 � ZETTA370

1

2

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Налаштування реле 
тиску, бар

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

Рвмик Рвимк м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35

ZETTA 125 180 0,7 1,5 1,4 23,3

Н
ап

ір
, 

м

21 16,5 12 7,5 3

ZETTA 370 370 1,0 2,0 2,4 40 36 31,5 27 22,5 18 13,5 9 4,5

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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AUJET станції насосні 
побутові

 � AUJET

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L �� �� B H d DN

�rq�-�$��

��� �� �� ��

���

��� ����

����

�rq�-���$��
���

����

�rq�-����$�� ����
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Станції насосні побутові серії AUJET призначені для за-
безпечення безперебійного водопостачання котеджів, 
дач, господарських об’єктів та інших споживачів 
чистою водою з колодязів, свердловин, збірних 
резервуарів, водопроводів та інших джерел. Станції 
автоматично підтримують необхідний тиск в системі 
водопостачання, самостійно вмикаючись та вимикаю-
чись по мірі витрачання води споживачами
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 � Максимальний напір до 57 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,5 м³/год (58 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м  
(зі зворотним клапаном в точці забору води)

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім морської) або 
інші рідини, схожі з водою по щільності та хімічній 
активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м³
 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,01%
 � Максимальний розмір часток, не більше 0,2 мм
 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Максимальний робочий тиск: 0,6 МПа (6 бар)
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 � Виконана на базі самовсмоктувального струминно-відцентрового 
електронасоса

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого типу, виконано з латуні 
або з високоміцного технополімеру NORYL (модель AUJET40/24L)

 � Вбудований в насосну камеру вузол ежектора (дифузор з трубкою 
Вентурі) виконаний з високоміцного технополімеру NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/NBR/AISI 304
 � Реле тиску механічне
 � Гідроакумулятор з вуглецевої сталі об’ємом 24 л
 � Укомплектована кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозамкненим ротором, з 
самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист від перевантажень з авто-
матичним перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
ТУ У 29.1-32436208-001:2011

 � AUJET40/24L
 � AUJET80B/24L
 � AUJET110B/24L

1

2

3

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Налаштування 
реле тиску, бар

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7

Рвмик Рвимк м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

AUJET40/24L 600
1,5 3,0

2,5 41

Н
ап

ір
, м

38 33 28 25 23 21 18 15 8

AUJET80B/24L 750 3,2 53 46 40 35 31 28 26 23 20 17 12

AUJET110B/24L 1100 1,8 3,2 3,5 58 51 49 45 42 39 36 33 30 27 24

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД



ТМ
 «

Н
А

СО
СЫ

 П
Л

Ю
С 

О
БО

РУ
Д

О
ВА

Н
И

Е»

120

AUJS станції насосні 
побутові

��������	
�	�����
Станції насосні побутові серії AUJS призначені для за-
безпечення безперебійного водопостачання котеджів, 
дач, господарських об’єктів та інших споживачів 
чистою водою з колодязів, свердловин, збірних 
резервуарів, водопроводів та інших джерел. Станції 
автоматично підтримують необхідний тиск в системі 
водопостачання, самостійно вмикаючись та вимикаю-
чись по мірі витрачання води споживачами

 � AUJS

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L �� �� B H d DN

�rq	��$��

��� ��
�� ��

��

���
����

����

�rq	��$��
		 ���

�rq	��$��

���

����

�rq	��$��
		 ����

�rq	���$�� ���

�rq	���$��
		 ����

�rq	���$��� ��� ��� �� ��� ����
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
ТУ У 29.1-32436208-001:2011

 � AUJS60
 � AUJS80
 � AUJS110

1

2

3
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 � Максимальний напір до 48 м
 � Максимальна об’ємна подача до 3,2 м³/год (54 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворотним 
клапаном в точці забору води)

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім морської) або 
інші рідини, схожі з водою по щільності та хімічній 
активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м³
 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,01%
 � Максимальний розмір часток, не більше 0,2 мм
 � Максимальна температура рідини, що перекачується: 
+40°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C 
 � Максимальний робочий тиск: 0,6 МПа (6 бар)

���	
���
�����	�����	
�
 � Виконана на базі самовсмоктувального 
струминно-відцентрового електронасоса

 � Корпус насосної камери з нержавіючої сталі
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з нержавіючої сталі  
AISI 304 (AUJS80 і AUJS110) або 
високоміцного технополімеру  
NORYL (AUJS60)

 � Вбудований в насосну камеру вузол  
ежектора (дифузор з трубкою Вентурі)  
виконаний з високоміцного технополімеру 
NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/NBR/
AISI 304

 � Реле тиску механічне
 � Гідроакумулятор з вуглецевої або 
нержавіючій сталі об’ємом 24 л або 50 л

 � Укомплектована кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з 
короткозамкненим ротором, з 
самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі вста-
новленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна 
захист від перевантажень з ав-
томатичним перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Характеристики 
гідроакумулятора

Налаштування 
реле тиску, бар

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Об'єм, л Матеріал Рвмик Рвимк м³/год л/хв л/хв 0 8,3 16,7 25 33,3 41,7 50

AUJS60/24L
550 24

IRN
1,4 2,8 3 50

Н
ап

ір
, м

36 31 26 21 17 12
AUJS60/24L SS SS
AUJS80/24L

800 24
IRN

1,5 3,0 3 50 45 40 35 30 25 19
AUJS80/24L SS SS
AUJS110/24L

950
24

IRN
1,5 3,0 3,2 54 48 45 41 38 35 30 20AUJS110/24L SS SS

AUJS110/50L 50 IRN

ПРИМІТКА: SS IRN  - вуглецева сталь
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AUJSWm станції насосні 
побутові

��������	
�	�����
Станції насосні побутові серії AUJSWm призначені 
для забезпечення безперебійного водопостачан-
ня котеджів, дач, господарських об’єктів та інших 
споживачів чистою водою з колодязів, свердловин, 
збірних резервуарів, водопроводів та інших джерел. 
Станції автоматично підтримують необхідний тиск в 
системі водопостачання, самостійно вмикаючись та 
вимикаючись по мірі витрачання води споживачами

����
���
�������������
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 � Максимальний напір до 54 м
 � Максимальна об’ємна подача до 4,0 м³/год (67 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворотним 
клапаном в точці забору води)

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім морської) або 
інші рідини, схожі з водою по щільності та хімічній 
активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м³
 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,01%
 � Максимальний розмір часток, не більше 0,2 мм
 � Максимальна температура рідини, 
що перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C 
 � Максимальний робочий тиск: 0,6 МПа (6 бар)

 � AUJSWm

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L �� �� B H d DN

�rq	'!��$��

��� �� �� ��

���

��� ����

����

�rq	'!���$��
��

����

�rq	'!���$�� ����
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 � Виконана на базі самовсмоктувального струминно-відцентрового 
електронасоса

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого типу, виконано з латуні
 � Вбудований в насосну камеру вузол ежектора (дифузор з трубкою 
Вентурі) виконаний з високоміцного технополімеру NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/NBR/AISI 304
 � Реле тиску механічне
 � Гідроакумулятор з вуглецевої сталі об’ємом 24 л
 � Укомплектована кабелем живлення

�����
 � Асинхронний з короткозамкненим ротором, з самовентиляцією
 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист від перевантажень з авто-
матичним перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
ТУ У 29.1-32436208-001:2011

 � AUJSWm1B/24L
 � AUJSWm10M/24L
 � AUJSWm15M/24L

1

2

3

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Характеристики 
гідроакумулятора

Налаштування 
реле тиску, бар

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Об'єм, л Матеріал Рвмик Рвимк м³/год л/хв л/хв 0 8 16 25 33 41 50 58 66

AUJSWm1B/24L 610

24 Вуглецева
сталь

1,5 3,0
2,7 45

Н
ап

ір
, м

40 32 25 21 17,5 14

AUJSWm10M/24L 1000 3,8 63 44 41 38 36 34 30 26 14

AUJSWm15M/24L 1200 1,8 3,2 4,0 67 54 50 47 43 39 35 28 20 2

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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AUDP станції насосні 
побутові

��������	
�	�����
Станція насосна побутова AUDP призначена для по-
дачі води з відкритих водойм, колодязів, свердловин, 
накопичувальних ємностей в системи поливу і водо-
постачання в автоматичному режимі з висотою всмок-
тування до 15 м. Використовуються в системах поливу 
садів і городів, автоматичного водопостачання для під-
вищення тиску

����
���
�������������
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 � Максимальний напір 65 м
 � Максимальна об’ємна подача 2,1 м³/год (35 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування до 15 м з вино-
сним ежектором і зворотним клапаном

���������
 � Рідина, що перекачується: вода (окрім морської) або 
інші рідини, схожі з водою по щільності та хімічній 
активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м³
 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,01%
 � Максимальний розмір часток, не більше 0,2 мм
 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Максимальний робочий тиск: 0,6 МПа (6 бар)

 � AUDP

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L �� �� B H d ��� DN3

�r������$�� ��� �� �� �� ��� ��� ���� ��0�� ��
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Об’ємна подача, Q
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 � Виконана на базі відцентрового електронасоса з виносним 
ежектором

 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого типу, виконано з латуні
 � Виносний вузол ежектора (сопло з трубкою Вентурі з 
високоміцного технополімеру NORYL) в комплекті

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/NBR/AISI 304
 � Реле тиску механічне
 � Гідроакумулятор з вуглецевої сталі об’ємом 24 л
 � Укомплектована кабелем живлення

�����
 � Асинхронний з короткозамкненим ротором, з самовентиляцією
 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист від перевантажень з авто-
матичним перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C, 
при висоті всмоктування 0 м

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
ТУ У 29.1-32436208-001:2011

 � AUDP750A

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Висота 
всмоктування

Налаштування реле 
тиску, бар

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1

м Рвмик Рвимк м3/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30 35

AUDP750A/24L 830

0

1,5 3,0

2,1 35

Н
ап

ір
, м 65 58 51 43 35 27 10 1,2

10 1,2 20 53 46 39 31 24      
15 0,9 15 47 40 33 25        

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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AUJLUX станція насосна 
побутова

��������	
�	�����
Станція насосна побутова AUJLUX призначена для за-
безпечення безперебійного водопостачання котеджів, 
дач, господарських об’єктів та інших споживачів 
чистою водою з колодязів, свердловин, збірних 
резервуарів, водопроводів та інших джерел. Станції 
автоматично підтримують необхідний тиск в системі 
водопостачання, самостійно вмикаючись та вимикаю-
чись по мірі витрачання води споживачами

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір 35 м
 � Максимальна об’ємна подача 3,0 м³/год (50 л/хв) 
 � Максимальна висота всмоктування 8 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору води)

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода (окрім 
морської) або інші рідини, схожі з водою по 
щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м³
 � Показник рН 6,5 - 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,01%
 � Максимальний розмір часток не більше 0,2 мм
 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°C

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Максимальний робочий тиск: 0,6 МПа (6 бар)

L2
L

H
45

MP
.9

L1
B

DN

DN

d

MMM

 � AUJLUX

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L �� �� B H d DN

�rq�r(����
��$��
��p��� �� ��� �� ��� ��� ��� ���� ����
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 � Електронасос моноблочний з одним робочим колесом
 � Корпус насосної камери з високоміцного технополімеру
 � Колесо робоче – відцентрове, закритого типу, виконано з 
високоміцного технополімеру NORYL

 � Вбудований в насосну камеру вузол ежектора (дифузор  
з трубкою Вентурі) виконаний з високоміцного  
технополімеру NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/NBR/AISI 304
 � Вбудований змінний сітчастий фільтр
 � Реле тиску механічне
 � Гідроакумулятор з вуглецевої сталі 24л
 � Укомплектований кабелем живлення
 � Укомплектований ручкою і вимикачем електромережі

�����
 � Асинхронний двополюсний з короткозамкненим ротором, з 
самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в коробку виводів 
конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист від перевантажень  
з автоматичним перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���,-���	� �

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
ТУ У 29.1-32436208-001:2011

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Налаштування реле 
тиску, бар

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Рвмик Рвимк м3/год л/хв л/хв 0 8 16 25 33 41 50

AUJLUX1,5-25/24L GARDEN 650 1,4 2,8 3,0 50 Напір, м 35 31 28 25 17 9

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,452,101,751,401,050,70 2,80 3,150,35

0,0 40,634,829,023,217,411,6 46,4 52,25,8

0

8

16

24

32

40

48  � AUJLUX1,5-25/24L 
 GARDEN
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AU/E станції насосні 
побутові

��������	
�	�����
Станції насосні побутові серії AU/Е призначені для забезпечен-
ня безперебійного водопостачання котеджів, дач, господарських 
об’єктів та інших споживачів чистою водою з колодязів, свердловин, 
збірних резервуарів, водопроводів та інших джерел. Станції авто-
матично підтримують необхідний тиск в системі водопостачання, 
самостійно вмикаючись при падінні тиску в трубопроводі на почат-
ку споживання води та вимикаючись по закінченню споживання, 
коли тиск зростає 

0�����%����������	
�� �&1
AU QB60/E 1A «Насосы плюс оборудование» де:
AU – станція насосна побутова
QB60 – тип насоса
E – наявність електронного контролера тиску
1 – тип електронного контролера тиску:

A - наявність функції автоматичного перезапуску
“Насосы плюс оборудование» – найменування 
торгової марки

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода (окрім морської) або інші 
рідини, схожі з водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м³ 
 � Показник рН 6,5 – 9,5 
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,01%
 � Максимальний розмір часток, не більше 0,2 мм (для відцентрових 
насосів) або не більше 0,05 мм (для вихрових насосів)

 � Максимальна температура рідини, що перекачується: +40°C
 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Максимальний робочий тиск: 0,6 МПа (6 бар)

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 54 м
 � Максимальна об’ємна подача до 4,4 м³/год (73 л/хв)
 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Ступінь захисту електронасоса IP44,  
контролера IP65

торгової марки
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 � Виконані на базі моноблочних горизонтальних відцентрових, вих-
рових, струминно-відцентрових електронасосів і електронних 
контролерів тиску

 � Контролери встановлюються на електронасос через спеціальний 
з’єднувач, виконаний з пластика або латуні

 � Станції оснащені захистом від перевантаження і короткого зами-
кання завдяки встановленому в обмотку двигуна термовимикачу, 
і захистом від роботи без води в режимі «сухого ходу», який вбу-
дований в електронний контролер

 � Станції з контролерами EPS-15 і EPS-16 оснащені манометром
 � Станції з EPS-15А, EPS-II-12A, EPS-II-22A оснащені функцією автома-
тичного перезапуску після вимикання електронасоса при роботі 
без води («сухий хід»)

 � На станціях з електронними контролерами EPS-15, EPS-15А, EPS-16 
можливе регулювання тиску вмикання в діапазоні 0,15…0,3 МПа

 � Станції оснащені світловою індикацією стану, розташованою на 
електронному контролері

!������1
 � Невеликі габарити забезпечують компактність
 � Відсутність частих вмикань-вимикань електронасоса збільшує ре-
сурс експлуатації електродвигуна

 � Відсутність періодичних коливань тиску в магістралі при 
незмінному водоспоживанні підвищує комфорт використання

 � Вбудований захист від «сухого ходу» оберігає електронасос від 
виходу з ладу

 � Функція автоматичного перезапуску у разі спрацьовуван-
ня захисту від «сухого ходу» забезпечує автоматичний режим 
експлуатації без участі людини

 � Світлова індикація стану дозволяє своєчасно виявити 
несправність системи водопостачання

 � Наявність ручного регулювання тиску вмикання електронасоса 
дозволяє адаптувати режим роботи станції під систему

 � Станції з EPS-15 і EPS-16 оснащені манометром, що дозволяє 
здійснювати візуальний контроль величини тиску в системі 
водопостачання

P@:5M<
;?
EICJW?
M@:49
P>@4<;;K�
>

`P565M;@T
4C<8<;

V5;;@T
4C<8<;

!�����"�	
��������!��� �%�����
�1
При відкритті водопровідного крану тиск падає 
до значення вмикання електронасоса, і контро-
лер запускає електронасос, який працює увесь 
час, поки кран залишається відкритим. При 
закритті водопровідного крану електронасос 
працює «на закриту засувку», поки не створить 
максимальний тиск, після нетривалої (10...15 с) 
затримки контролер зупиняє електронасос і 
повертається в режим очікування.
Висота водяного стовпа між станцією і найви-
щою точкою відбору води має бути не більше 
тиску вмикання електронасоса (у метрах), 
інакше необхідно встановити станцію вище, або 
відрегулювати тиск вмикання на більше значен-
ня (на станціях з EPS-15, EPS-15A і EPS-16). При 
цьому максимальний тиск електронасоса має 
бути не менше чим на 0,08 МПа (0,8 бар) більше, 
ніж тиск вмикання.
При нестачі води на всмоктуванні спрацьовує 
захист від «сухого ходу», загоряється черво-
на лампочка «АВАРІЯ», і контролер зупиняє 
електронасос, оберігаючи його від роботи 
«насухо». Після усунення причини зупинки 
досить натиснути червону кнопку «ПЕРЕЗА-
ПУСК» (повторний запуск), щоб відновити нор-
мальне функціонування. Моделі з індексом «А» 
самостійно перезапускають електронасос по за-
даному алгоритму.
При цьому перша ж вдала спроба скидає захист, 
і станція починає працювати в нормальному 
режимі. 
У разі тимчасового зникнення і появи напруги в 
мережі станція запускається автоматично
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Н
ап

ір
, Н

 (м
)

м3/год0,0 3,53,02,52,01,51,0 4,0 4,50,5
0

12

24

36

48

60

72

Об’ємна подача, Q
л/хв0,0 58,350,041,733,325,016,7 66,7 75,08,3

2

3

1

 � AUJSWm10M/E 
 � AUJSWm15M/E 
 � AUJEX500/E
 � AUJEX750/E 
 � AUJET110B/E
 � AUJSW1B/E 
 � AUJET40/E 
 � AUJET80B/E
 � AUQB60/E 

1

2

3

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Тиск вмикання 
контролера, 

бар

Висота 
всмоктування,

м

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8

м³/год л/хв л/хв 0 5 10 15 20 25 30

AUQB60/E 370 1,5 6 2,1 35 Напір, м 40 34 29 24 19 13 8

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Тиск вмикання 
контролера, 

бар

Висота 
всмоктування,

м

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6

м³/год л/хв л/хв 0 7 13 20 27 33 40 47 53 60

AUJET40/E 600 1,5 8 2,5 41
Напір, 

м

38 33 28 25 23 21 18 15 8

AUJET80B/E 750 1,5 8 3,2 53 46 40 35 31 28 26 23 20 17 12

AUJET110B/E 1100 1,8 8 3,5 58 51 49 45 42 39 36 33 30 27 24

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Тиск вмикання 
контролера, 

бар

Висота 
всмоктування,  

м

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

м³/год л/хв л/хв 0 8 16 25 33 41 50 58 67

AUJSWm1B/E 610 1,5 8 2,7 45
Напір, 

м

40 32 26 21 17,5 14      

AUJSWm10M/E 1000 1,5 8 3,8 63 44 41 38 36 34 30 26 14

AUJSWm15M/E 1200 1,5 8 4,0 67 54 50 47 43 39 35 28 20 2

Модель
Споживана 
потужність 

(Р1), Вт

Тиск вмикання 
контролера, 

бар

Висота 
всмоктування, 

м

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

м³/год л/хв л/хв 0 10 20 30 40 50 60 70

AUJEX500/E 670 1,5 7 4,2 70 Напір, 
м

38 36 33 29 24 19 12 5

AUJEX750/E 780 1,5 7 4,4 73 46 42 38 33 28 22 15 8

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Характеристики приведені для води 
з щільністю 1,0 кг/дм³, температурою 
20°C, при висоті всмоктування 0м

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017
ТУ У 29.1-32436208-001:2011
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Модель
Розміри, мм Маса,

	#L � [� B D ��

�r,���$����� ��� ��� �� ���

���� ����

���

�rq�-�$����� �� ��� ��� ��� ����

�rq�-���$����� �� �� ��� ��� ����

�rq	'!���$����� �� ��� �� ��� ����

�rq	'!���$����� �� ��� �� ��� ���

�rq�(���$����� ��� ��� �� ��� ����

�rq�(���$����� ��� ��� �� ��� ����

Модель
Розміри, мм Маса,

	#L � [� [� B D ��

�r,���$�� ��� �� �� ��� ���

���� ����

���

�rq�-���$�� �� �� ��� ��� ��� ����

�rq�-����$�� �� �� ��� ��� ��� ����

�rq	'!���$�� �� � �� ��� ��� ����

Модель
Розміри, мм Маса,

	#L � [� B D ��

�rq	'!��$����� ��� �� ��� ��� ���� ���� ����

 � AUQB60/E1(A)  � AUQB60/E2  � AUJET40/E1  � AUJET80B/E1  � AUJET110B/E2

 � AUJSWm1B/E3  � AUJSWm15M/E1  � AUJEX500/E1 � AUJSWm10M/E1

131www.waterpump.com.ua
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CAC-ZO системи фільтрації води 
зворотного осмосу

Параметри CAC-ZO-6G/M

Продуктивність, л/год 7,80

Мембрана, тип 50G

Об’єм гідроакумулятору, л 15

Наявність підвищуючого електронасосу -

Напруга мережі електроживлення, В -

Частота мережі електроживлення, Гц -

Тиск на вході, МПа 0,4 ... 0,7

Температура на вході, °C +4 ... +42

Маса нетто, кг 13,0

Габаритні розміри, a×b×c, см

41,5х

32,0х

48,0

Вода, що використовується грунтова або водопровідна

!��� �%�����
��	�	
���
Найкращим на сьогодні методом отримання якісної чистої води є 
метод зворотного осмосу, який полягає в пропусканні заздалегідь 
очищеної води через напівпроникну мембрану зворотного осмосу. 
Мембрана зворотного осмосу має властивість пропускати через себе 
тільки молекули води, затримуючи органічні сполуки, бактерії і віруси.
Система зворотного осмосу має п’ять ступенів очищення води:

 � Перший ступінь: поліпропіленовий картридж - очищення від 
механічних домішок розміром до 5 мкм (20 мкм залежно від типу 
картриджа)

 � Другий ступінь: картридж з гранульованим активованим вугіллям - 
хімічне очищення води (адсорбує хлор і його з’єднання, органічні спо-
луки, хімікати, пестициди і гербіциди)

 � Третій ступінь: картридж з пресованим активованим вугіллям 
високої щільності - тонке очищення (затримує частки розміром до 
1 мкм і повторно очищає воду від хімічних і органічних сполучень і 
хлору)

 � Четвертий ступінь: мембрана зворотного осмосу - надтонке очи-
щення (затримує важкі метали, фтор, бактерії і віруси). Відфільтровані 
об’єкти видаляються з фільтру автоматично. Очищена вода 
поступає в гідроакумулятор. При відкритті споживачем крану вода 
з гідроакумулятора поступає на кінцевий п’ятий ступінь 
очищення

 � П’ятий ступінь: очищення активованим кокосовим вугіллям 
з додаванням срібла (видаляє запахи після гідроакумулятора і 
надає воді приємного смаку)

 � Ступінь мінералізації: збагачення очищеної води корисними 
і необхідними для організму мінералами

���	
���
�����	�����	
�
Система зворотного осмосу може додатково 
комплектуватися:
- насосом
- мінералізатором
- манометром
- контролером*
*тільки системи з насосом

У системах зворотного осмосу застосовується 
зручний і надійний тип монтажу - QUICK FITTING 
(швидка зборка)

��������	
�	�����
Застосовується в системах водопостачання квартир 
і приватних будинків для отримання якісної питної 
води, очищеної від органічних і неорганічних речовин, 
бактерій і вірусів. Очищення робиться без застосуван-
ня хімікатів

0�����%���������
CAC-ZO-5G

P – укомплектована 
електронасосом

G – укомплектована вбудованим 
манометром

M – укомплектована 
мінералізатором МТ33

DD – укомплектована електронним 
контролером

Q  –  напівпромисловий варіант
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 � CAC-ZO-6G/M

0	������������"���*�	�	
���2�
����
������	��	�

Органічні та неорганічні 
забруднення води Ступень очищення, %

1. Катіони

Натрій 99

Кальцій 99

Магній 99

Калій 99

Залізо 99

Марганець 99

Алюміній 99

Амоній 97

Мідь 99

Нікель 99

Цинк 99

Стронцій 99

Кадмій 99

Срібло 98

Ртуть 98

Барій 99

Хром 99

Радий 80

Свинець 99

Органічні та неорганічні 
забруднення води Ступень очищення, %

2. Аніони

Хлор, хлористі сполуки 99

Бікарбонати 98

Азотнокислі солі, нітрати 97

Фториди 98

Кремнекислі солі 98

Фосфати 99

Солі хромової кислоти 99

Ціаніди 95

Сульфати 99

Тіосульфати 99

Фероціаніди 97

Броміди 98

Борнокислі солі 50

Миш'як 99

Селен 99

3. Біологічні забруднення і домішки

Бактерії більш  99

Найпростіші більш  99

Лямблії більш  99

Цисти більш  99

Азбест більш  99

Мул більш  99
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Модель Пропускна здатність, л/год øD max, 
мм

50GPD 7,8 42
75GPD (D)* 11,8 45
100GPD 15,8 45
200GPD 31,5 70
300GPD 47,3 70

øD1

øD2
ø17

ø17

D

260

H

Комплектуючі для систем 
фільтрації води

Модель Матеріал H, мм 
(дюйм)

øD1,
мм

øD2max,
мм ПРИМІТКА

PL 10 BB поліпропілен 254 (10) 28 120 пелюстковий

PL 20 BB поліпропілен 508 (20) 28 120 пелюстковий

PS 5 поліпропіленова нитка 127 (5) 28 68

РS 10 поліпропіленова нитка 254 (10) 28 68

РS 10 ВВ поліпропіленова нитка 254 (10) 28 120

РS 20 поліпропіленова нитка 508 (20) 28 68

РS 20 ВВ поліпропіленова нитка 508 (20) 28 120

РР 10 ВВ пенополіпропілен 254 (10) 28 120

РР 20 ВВ пенополіпропілен 508 (20) 28 120

РР 10 пенополіпропілен 254 (10) 28 68 5 мікрон

РР 10 пенополіпропілен 254 (10) 28 68
20 мікрон

GAC 10 гранульоване 
активоване вугілля 254 (10) 28 70

GAC 10 BB гранульоване 
активоване вугілля 254 (10) 28 120

GAC 20 гранульоване 
активоване вугілля 508 (20) 28 70

GAC 20 BB гранульоване 
активоване вугілля 508 (20) 28 120

CTO 5 пресоване  
активоване вугілля 127 (5) 28 70

CTO 10 пресоване  
активоване вугілля 254 (10) 28 70

CTO 10 BB пресоване  
активоване вугілля 254 (10) 28 120

CTO 20 пресоване  
активоване вугілля 508 (20) 28 70

CTO 20 BB пресоване  
активоване вугілля 508 (20) 28 120

GT33 активоване вугілля з 
кокосової шкаралупи — G¼ 50 постфільтр

МТ33 мінерали, що 
розчиняються — G¼ 50 мінералізатор

Технічні характеристики картриджів фільтрів попереднього очищення, постфільтру  
та мінералізатора 

Технічні характеристики мембран зворотного осмосу

* - літера D технологія «сухого» виготовлення
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 � PP  � PS

 � GT/MT

 � GPD

 � PL

Постфільтр GT33 для систем зворотного 
осмосу з активованим вугіллям з шкара-
лупи кокосових горіхів. Видаляє запахи, 
покращує смак.
Мінералізатор МТ33 для систем зворот-
ного осмосу збагачує воду іонами: Са2+, 
Mg2+, Na+, K+, CO32 -, SO42 -, Cl -, F -
ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ!

Мембрани для систем зворотного осмосу. Ступінь фільтрації 0,001 мкм (1 нм).  
На 99% видаляє мінеральні, органічні домішки, бактерії, віруси.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ!

Пенополіпропіленовий картридж до фільтру 
для води. Механічне очищення 5/20 мкм. 
Може застосовуватися на першому ступені 
очищення в системах зворотного осмосу.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ!

 � CTO
Картридж до фільтру для води «пресоване 
активоване вугілля». Механічне очищення 
1 мкм, очищення від хлору, з’єднань хлору, 
органічних сполучень, хімікатів, пестицидів 
і гербіцидів. Може застосовуватися на тре-
тьому ступені очищення в системах зворот-
ного осмосу.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ!

Картридж до фільтру для води з поліпропі-
ленової нитки. Механічне очищення 5 мкм. 
Може застосовуватися на першому ступені 
очищення в системах зворотного осмосу.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ!
 

 � GAC
Картридж до фільтру для води «гранульова-
не активоване вугілля». Очищення від хло-
ру, з’єднань хлору, органічних сполучень, 
хімікатів, пестицидів і гербіцидів. Може за-
стосовуватися в другому ступені очищення 
в системах зворотного осмосу.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ!

Поліпропіленовий картридж до фільтру 
для води пелюстковий. Механічне очи-
щення 5 мкм. Можливість багатократного 
використання.
ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ
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Модель
Технічні характеристики Розміри, мм

Тип приєднання, 
(дюйм)

Тип картриджу  
у комплекті Матеріал картриджу а Ь с

FH5    G½ - засипка поліфосфат натрію 98 98 180

FW5 G¾ - засипка поліфосфат натрію 68 68 130

FE10-1/2B G½ PP поліпропілен 140 135 330

FE10-3/4B G¾ PP поліпропілен 140 135 330

FE10-1B G1    PP поліпропілен 140 135 330

2FE-10-1/2, подвійна G½ PP, CTO поліпропілен, пресоване  
активоване вугілля 280 135 360

2FE-10-3/4, подвійна G¾ PP, CTO поліпропілен, пресоване 
 активоване вугілля 280 135 360

2FE-10-1, подвійна G1 PP, CTO поліпропілен, пресоване  
активоване вугілля 280 135 360

SF10-2 QUICK FITTING PP, CTO поліпропілен, пресоване  
активоване вугілля 280 135 360

SF10-3, потрійна фільтрація QUICK FITTING PP, CTO, GAC поліпропілен, пресоване  
активоване вугілля 410 135 360

BB10-1 G1 PP поліпропілен 195 195 370

BB20-1 G1    PP поліпропілен 195 195 620

Представлені магістральні фільтри різної пропускної здатності 
для очищення холодної води від механічних домішок і шкідливих 
хімічних сполучень. Усі фільтри оснащені отвором для видалення 
повітря (у моделях FE B деталі видалення повітря з латуні), комплек-
туються змінними картриджами, кріпленням і спеціальним ключем 
для монтажу

Серія фільтрів BB призначена для домашнього і промислового вико-
ристання, застосовуються для фільтрації великих потоків води і в тих 
випадках, якщо вода сильно забруднена

Усі фільтри призначені 
ТІЛЬКИ ДЛЯ ХОЛОДНОЇ ВОДИ!

Фільтри для систем 
очищення води

ПРИМІТКА: «поліпропілен» означає «пенополіпропілен, поліпропіленова нитка або поліпропілен пелюстковий»
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Фільтр FW5 призначений для захисту  
від накипу (як реагент використо-
вується засипка поліфосфат натрію)

Фільтр FH5 86@`;<F?;@T
 VCK
 `<X@�
:M9
 PIV
 ;<4@89
 M<
 I;W@X
 PIV4C<V?;J
 ;<
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 � FW5  � FH5

 � FE10B

 � SF10-2  � SF10-3

 � 2FE10  � BB10/20

У системах з подвійною і потрійною фільт-
рацією можлива комбінація картриджів 
механічною, хімічною і комбінованою 
очищень води.
Варіанти для системи SF10-2:

 � PL10+PS10 (мех+мех)
 � PP10+GAC10 (мех+хім)
 � PL10+GP10 (мех+комбі)

Варіанти для системи SF10-3:
 � PL10+PS10+PP10 (мех+мех+мех)
 � PS10+GP10+CTO10 (мех+комбі+комбі)
 � PP10+GAC10+CTO10 (мех+хім+комбі)
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Нині будь-який заміський будинок важко уявити без електронасосного обладнання, яке 
допомагає вирішити проблеми, пов’язані з відкачуванням побутових стоків і забрудненої 
води.

У асортиментному ряду торгової марки «Насосы плюс оборудование» широко представлені 
дренажні електронасоси. Видалення забрудненої води вирішується за допомогою зану-
рювальних електронасосів дренажного типу серій DSP P, DSP PD, DSP S, DSP SD, а також 
GARDEN-DSP FP. Ці електронасоси укомплектовані поплавковим вимикачем, який запускає і 
відключає їх залежно від зміни рівня води, а також оснащені захистом від перегрівання. Елек-
тронасоси цих серій використовуються тоді, коли виникає необхідність відкачати надлишок 
відносно чистої або мінімально забрудненої води з басейнів, стічних канав, підвалів будинків.

Організувати роботу дренажної, каналізаційної або зливової системи не представляється 
можливим без використання дренажно-фекальних електронасосів, якими є електронасо-
си серії WQD. Ці електронасоси використовуються в ситуаціях, коли виникає необхідність 
відкачування рідини з високим вмістом твердих включень або фекалій. 
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DSP P електронасоси 
дренажні 

��������	
�	�����
Дренажні електронасоси серії DSP Р призначені для 

-

осушення басейнів, ванн, водних атракціонів і забезпе-

колодязів, цистерн і відкритих водойм для систем по-
ливу в садівництві, сільському і лісовому господарстві 
там, де використовуються системи зрошення і поливу 
низького тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кришка верхня

2 кабель живлення

3 вимикач поплавковий

4 конденсатор

5 ущільнення вводу кабельного

6 щит підшипниковий

7 пружина негвинтова

8 підшипник

9 ротор

10 підшипник

N НАЙМЕНУВАННЯ

11 шайба

12 манжета

13 статор

14 ущільнення торцеве

15 шайба

16 колесо робоче

17 кільце ущільнююче

18 корпус насосної камери

19 кільце ущільнююче

20 опора нижня

 � DSP P

1

3

2

5

4

14

15

16

17

18

19

20

6

7
8

9

10

11

13

12

Модель DN Діаметр 
часток, мм Маса, кг

�	�����
����� �



�	����� ��

Модель
Розміри, мм

A B H [�

�	�����
� ��� ��� �
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0,0 8,47,26,04,83,62,4 9,6 10,81,2

0,0 140120100806040 160 18020
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 � Максимальний напір до 8,5 м
 � Максимальна об’ємна подача до 11 м³/год 
(183 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 5 м

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста або злег-
ка забруднена вода (окрім морської) або 
інші рідини, схожі з водою по щільності та 
хімічній активності

 � Показник рН 5 - 9
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 1 кг/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 5 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°C

 � Мінімальний рівень осушення: 210 мм
 � Мінімальний діаметр колодязя: 600 мм 

���	
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 � Моноблочні вертикальні занурювальні
 � Бічне розташування напірного патрубка
 � Корпуси електронасоса та насосної каме-
ри виконані з міцного технополімеру

 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з міцного технополімеру

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Для захисту двигуна від попадання рідини 
додатково встановлено дві спеціальні 
манжети

 � Укомплектований поплавковим 
вимикачем

 � Укомплектований перехідником під 
шланг і колінчастою муфтою

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з коротко-
замкненим ротором

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Ступінь захисту IPX8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���./���	� �

Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с,  
температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DSP550 P
 � DSP750 P

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8

м³/год л/хв л/хв 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

DSP 550P 550 7,5 125
Напір, м

8 7,1 6,3 5,4 4,3 2,8 1,1      

DSP 750P 750 11 183 8,5 7,7 7 6,2 5,4 4,6 3,7 2,6 1,5 0,5

1

2
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DSP PD електронасоси 
дренажні

��������	
�	�����
Дренажні електронасоси серії DSP РD призначені для 

-
вання рідин з малим вмістом біологічних відходів, стічних 

-
шення басейнів, ванн, водних атракціонів і забезпечен-

подачі води з неглибоких колодязів, цистерн і відкритих 
водойм для систем поливу в садівництві, сільському і 
лісовому господарстві там, де використовуються системи 
зрошення і поливу низького тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кришка верхня

2 кабель живлення

3 вимикач поплавковий

4 конденсатор

5 ущільнення вводу кабельного

6 щит підшипниковий

7 пружина негвинтова

8 підшипник

9 ротор

10 підшипник

N НАЙМЕНУВАННЯ

11 шайба

12 манжета

13 статор

14 ущільнення торцеве

15 шайба

16 колесо робоче

17 кільце ущільнююче

18 корпус насосної камери

19 кільце ущільнююче

20 опора нижня

 � DSP PD

Модель
Розміри, мм

A B H [�

�	������
�� ���

��
��

�	������ ���

Модель DN Маса, кг

DSP550PD
G1½-B

5,1

DSP750PD 5,5

1

3

2

5

4

14
15

16

17

18

19

20

6

7
8

9

10
11
12

13
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0,0 233,3200,0166,6133,3100,066,6 266,6 300,033,3
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 � Максимальний напір до 9 м
 � Максимальна об’ємна подача  
до 16,8 м³/год (280 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 5 м

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста або злег-
ка забруднена вода (окрім морської) або 
інші рідини, схожі з водою по щільності  
та хімічній активності

 � Показник рН 5 – 9
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 3 кг/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 30 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +35°C

 � Мінімальний рівень осушення: 235 мм
 � Мінімальний діаметр колодязя: 600 мм 

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочні вертикальні занурювальні
 � Бічне розташування напірного патрубка
 � Корпуси електронасоса і насосної камери 
виконані з міцного технополімеру

 � Колесо робоче – відцентрове, 
напівзакритого типу, виконано з міцного 
технополімеру

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Для захисту двигуна від попадання рідини 
додатково встановлені дві спеціальні 
манжети

 � Укомплектований поплавковим 
вимикачем

 � Укомплектований перехідником під шланг 
і колінчастою муфтою

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з коротко-
замкненим ротором

 � Охолодження двигуна рідиною,  
що перекачується

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим  
в корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���./���	� �

Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, темпе-
ратурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DSP550 PD
 � DSP750 PD

1

2

Модель
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 2 4 6 8 10 12 14 16

м³/год л/хв л/хв 0 33,3 66,6 100 133,3 166,6 200 233,3 266,6

DSP 550PD 550 15,3 255
Напір, м

7 6,7 6,2 5,5 4,7 3,9 2,8 1,3

DSP 750PD 750 16,8 280 9 8,3 7,6 6,8 5,8 4,8 3,7 2,3 0,8

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД
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DSP 550S електронасос 
дренажний

��������	
�	�����
Дренажні електронасоси серії DSP S призначені для 

-

осушення басейнів, ванн, водних атракціонів і забезпе-

колодязів, цистерн і відкритих водойм для систем по-
ливу в садівництві, сільському і лісовому господарстві 
там, де використовуються системи зрошення і поливу 
низького тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 щит підшипниковий

2 пружина негвинтова

3 підшипник

4 ротор

5 шайба

6 манжета

7 статор

8 щит підшипниковий

9 корпус двигуна

10 кільце ущільнююче

N НАЙМЕНУВАННЯ

11 фланець фіксуючий

12 обойма*

13 ущільнення торцеве

14 колесо робоче

15 корпус насоса

16 кришка верхня

17 конденсатор

18 кільце ущільнююче

19 опора нижня

20 фільтр

 � DSP 550S

4

3

1

2

5

6

7

8

15

16

17

18

19

20

9

10

11

12

13

14

Модель DN Діаметр 
часток, мм Маса, кг

�	����	 ��0�� � 

Модель
Розміри,�мм

A B H

�	����	 �� ��� ���

* наявність залежно від партії
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0,0 8,47,26,04,83,62,4 9,6 10,81,2

0,0 140120100806040 160 18020
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 � Максимальний напір 7,2 м
 � Максимальна об’ємна подача 9,3 м³/год 
(155 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 5 м

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста або злег-
ка забруднена вода (окрім морської)  
або інші рідини, схожі з водою по 
щільності та хімічній активності

 � Показник рН 5 - 9
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 1 кг/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 5 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +35°C

 � Мінімальний рівень осушення: 260 мм
 � Мінімальний діаметр колодязя: 600 мм

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочний вертикальний 
занурювальний

 � Верхнє розташування напірного патрубка
 � Корпус електронасоса виконаний з 
нержавіючої сталі AISI 304

 � Корпус насосної камери виконаний з 
міцного технополімеру

 � Колесо робоче – відцентрове, закритого 
типу, виконано з міцного технополімеру

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Для захисту двигуна від попадання рідини 
додатково встановлені дві спеціальні 
манжети

 � Укомплектований поплавковим 
вимикачем

 � Укомплектований перехідником під шланг
 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з коротко-
замкненим ротором

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���./���	� �

Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, темпе-
ратурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DSP550 S

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4

м³/год л/хв л/хв 0 20 40 60 80 100 120 140

DSP 550S 550 9,3 155 Напір, м 7,2 6,5 5,8 5,1 4,3 3,5 2,7 1,5
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DSP 550SD електронасос
дренажний

��������	
�	�����
Дренажні електронасоси серії DSP SD призначені для 

-
чування рідин з малим вмістом біологічних відходів, 

-
ня або осушення басейнів, ванн, водних атракціонів і 

-

цистерн і відкритих водойм для систем поливу в 
садівництві, сільському і лісовому господарстві там, де 
використовуються системи зрошення і поливу низько-
го тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 щит підшипниковий

2 пружина негвинтова

3 підшипник

4 ротор

5 шайба

6 манжета

7 статор

8 щит підшипниковий

9 кільце ущільнююче

10 корпус двигуна

N НАЙМЕНУВАННЯ

11 фланець фіксуючий

12 обойма*

13 ущільнення торцеве

14 колесо робоче

15 гайка

16 корпус насоса

17 кришка верхня

18 конденсатор

19 кільце ущільнююче

20 корпус насосної камери

 � DSP550 SD

5

4

16

17

18

19

20

3
2

1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Модель DN Діаметр 
часток, мм Маса, кг

�	����	� ����� �� ���

Модель
Розміри,�мм

A B H [�

�	����	� �� ��� ��� ��

* наявність залежно від партії
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 � Максимальний напір 7 м
 � Максимальна об’ємна подача  
12,5 м³/год (209 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 5 м

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста або злег-
ка забруднена вода (окрім морської) або 
інші рідини, схожі з водою по щільності та 
хімічній активності

 � Показник рН 5 - 9
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 3 кг/м³

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 30 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +35°C

 � Мінімальний рівень осушення: 280 мм
 � Мінімальний діаметр колодязя: 600 мм 

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочний вертикальний 
занурювальний

 � Бічне розташування напірного патрубка
 � Корпуси електронасоса і насосної камери 
виконані з нержавіючої сталі

 � Колесо робоче – відцентрове, 
напівзакритого типу, виконано з міцного 
технополімеру

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Для захисту двигуна від попадання рідини 
додатково встановлені дві спеціальні 
манжети

 � Укомплектований поплавковим 
вимикачем

 � Укомплектований перехідником під шланг 
і колінчастою муфтою

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з коротко-
замкненим ротором

 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���./���	� �

Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, темпе-
ратурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DSP550 SD

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 2 4 6 8 10 12

м³/год л/хв л/хв 0 33,3 66,6 100 133,3 166,6 200

DSP 550SD 550 12,5 209 Напір, м 7 6,3 5,5 4,6 3,5 2,1
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GARDEN-DSP FP електронасоси 
дренажні

��������	
�	�����
Електронасоси дренажні серії GARDEN-DSP FP 
призначені для відведення води із затоплюваних 

-
дних атракціонів і забезпечення циркуляції води в 

відкритих водойм для систем поливу в садівництві, 
сільському і лісовому господарстві там, де використо-
вуються системи зрошення і поливу низького тиску.
За допомогою електронасосів можливе виконання 
практично повного відкачування води з ємностей 
з гладким і чистим дном (басейни, акваріуми і тому 
подібне)

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кабель живлення

2 вимикач поплавковий

3 корпус насоса

4 конденсатор

5 щит підшипниковий 
верхній

6 підшипник

7 ротор

8 статор

9 манжета армована

10 кільце ущільнююче

N НАЙМЕНУВАННЯ

11 корпус двигуна

12 манжета армована

13 кільце ущільнююче

14 колесо робоче

15 гайка

16 корпус насосної камери

17 перехідник з кільцем 
ущільнюючим

18 клапан повітряний

19 кільце ущільнююче

20 опора нижня

 � GARDEN-DSP FP

18

16

19

20

15

14

13

12

11

10

17

1

2

9

3

4

5

6

7

6

8

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L ØB H %� *� DN
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 (м
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 6,35,44,53,62,71,8 7,2 8,10,9

0,0 1059075604530 120 13515

0

1,5

3

4,5

6

7,5

9

2

1

Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � GARDEN-DSP250FP
 � GARDEN-DSP400FP
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 � Максимальний напір до 8 м
 � Максимальна об’ємна подача до 9,0 м³/год  
(150 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 5 м

���������
 � Рідина, що перекачується - чиста або злегка 
забруднена вода (окрім морської) або інші 
рідини, схожі з водою по щільності та хімічній 
активності

 � Загальна мінералізація води, не більше  
1500 г/м³

 � Показник рН 5 - 9
 � Вміст механічних домішок, не більше 1 кг/м³
 � Максимальний розмір часток, не більше 5 мм
 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +35°C

 � Мінімальний рівень осушення: 1 мм
 � Мінімальний діаметр колодязя: 500 мм

���	
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 � Моноблочні вертикальні занурювальні
 � Бічне розташування напірного патрубка
 � Корпуси електронасоса і насосної камери 
виконані з міцного технополімеру

 � Колесо робоче – відцентрове закритого типу 
виконано з міцного технополімеру

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Для захисту двигуна від попадання рідини 
встановлені три посилені манжети

 � Ручка для перенесення і підвішування 
електронасоса

 � Укомплектовані поплавковим вимикачем
 � Укомплектовані пристроєм, що регулює довжи-
ну і положення поплавкового вимикача

 � Укомплектовані перехідником під шланг і 
колінчастою муфтою

 � Укомплектовані кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з 
короткозамкненим ротором

 � Охолодження двигуна 
рідиною, що перекачується

 � Ступінь захисту IPX8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі вста-
новленим в корпус електрона-
соса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна 
захист від перевантажень з ав-
томатичним перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���./���	� �

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 5,4 6,3 7,2

м³/год л/хв л/хв 0 15 30 45 60 75 90 105 120

GARDEN-DSP250FP 250 7,8 115

Н
ап

ір
, м 6,5 6,1 5,7 5,2 4,6 4,0 3,3 2,7

GARDEN-DSP400FP 400 9,0 150 8,0 7,5 7,1 6,6 6,1 5,5 4,7 3,8 2,7

1

2
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WQD електронасоси  
дренажно-фекальні

��������	
�	�����
Дренажно-фекальні електронасоси серії WQD, 
WQD(F) призначені для відведення води із затоплю-

змістом біологічних відходів, стічних вод, відстояних 
каналізаційних вод, що містять колоїдні або маслянисті 

або осушення басейнів, ванн, водних атракціонів і за-
-

глибоких колодязів, цистерн і відкритих водойм для 
систем поливу в садівництві, сільському і лісовому 
господарстві там, де використовуються системи зро-
шення і поливу низького тиску

N НАЙМЕНУВАННЯ

1 кабель живлення

2 корпус насоса

3 пружина негвинтова

4 пробка контрольна

5 ручка

6 кришка верхня

7 статор

8 ущільнення торцеве

9 кільце ущільнююче

10 корпус насосної камери

N НАЙМЕНУВАННЯ

11 колесо робоче

12 гайка

13 опора

14 кільце ущільнююче

15 щит підшипниковий

16 конденсатор

17 підшипник

18 ротор

19 вимикач поплавковий*

20 патрубок перехідній

5

6

3

2

7

8

9

10

11

13

20

19

18

17

16

14

15

12

4

1

Модель
Розміри, мм

A B �� H [�
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 � WQD, WQD(F)

* - тільки в моделях з літерою «F»

Модель DN Діаметр
часток, мм Маса, кг
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Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 16,814,4129,67,24,8 19,2 21,62,4

0,0 28024020016012080 320 36040

0

4

8

12

16

20

24

2
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 � Максимальний напір до 20,5 м
 � Максимальна об’ємна подача  
до 22,5 м³/год (375 л/хв)

 � Максимальна глибина занурення 5 м

���������
 � Рідина, що перекачується: забруднена 
вода (окрім морської) або інші рідини, 
схожі з водою по щільності та хімічній 
активності

 � Показник рН 4 - 10
 � Вміст механічних домішок,  
не більше 5 кг/м³

 � Максимальний розмір часток, не більше 
15 мм (для моделей WQD 8-16-1,1,  
WQD 8-16-1,1F, WQD15-15-1,5  
та WQD15-15-1,5F) або не більше 
20 мм (для моделей WQD10-8-0,55, 
WQD10-8-0,55F)

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +40°C

 � Мінімальний рівень осушення: 320 мм
 � Мінімальний діаметр колодязя: 300 мм 
(для моделей з літерою «F» - 600 мм) 

���	
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 � Моноблочні вертикальні занурювальні
 � Бічне розташування напірного патрубка
 � Корпуси електронасоса і насосної камери 
виконані з чавуну

 � Колесо робоче – відцентрове, закрито-
го або напівзакритого типу, виконано з 
чавуну

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304, встановлене в масляній 
камері

 � Для захисту двигуна додатково встанов-
лено дві спеціальні манжети

 � Укомплектований кабелем живлення
 � Укомплектований поплавковим вимика-
чем (тільки для моделей з літерою «F»)

�����
 � Асинхронний двополюсний з коротко-
замкненим ротором

 � Охолодження двигуна рідиною, у яку 
занурений

 � Ступінь захисту IPХ8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції Е
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
корпус електронасоса конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
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Характеристики приведені для води без 
газу з щільністю 1,0 кг/дм³, кінематичною 
в’язкістю 1 мм²/с, температурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом 
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � WQD 10-8-0,55 
 � WQD 10-8-0,55F
 � WQD 8-16-1,1
 � WQD 8-16-1,1F
 � WQD 15-15-1,5
 � WQD 15-15-1,5F

1

2

3

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність   

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12 14,4 16,8 19,2 21,6

м³/год л/хв л/хв 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360

WQD 10-8-0,55 
WQD 10-8-0,55F 725 15 250

Н
ап

ір
, м

12,4 11,5 11 10,2 9,4 8,5 7,5      

WQD 8-16-1,1
WQD 8-16-1,1F 1285 18,6 310 18 17,5 16,8 16 15 14 12,8 11,5    

WQD 15-15-1,5
WQD 15-15-1,5F 1600 22,5 375 20,5 20,2 19,5 19 18,5 17,8 17 16 15 14
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Індивідуальне котеджне будівництво часто передбачає наявність на території ділянки басей-
ну або штучного водоймища. Для забезпечення функціонування даних об’єктів наша компанія 
пропонує серію електронасосів FCP Pool для систем фільтрації і циркуляції води в басейнах і 
штучних водоймах. 

Індивідуальна сільськогосподарська техніка, яка використовується у фермерських господар-
ствах, вимагає регулярної заправки дизельним паливом. Для вирішення цього завдання широ-
ко використовуються електронасоси серій BEM30, DB та DS.

Електронасоси BEM30 призначені для перекачування дизельного палива, машинного мастила 
і води. Вони забезпечують високий рівень безпеки при роботі і мають можливість реверсуван-
ня напряму подачі рідини без зміни напірних характеристик.

Електронасоси серії DB і DS прості, надійні, компактні і легкі в експлуатації. Вони отримують 
електроживлення від акумуляторної батареї 12 В або 24 В, що робить їх ідеальними для за-
правки в польових умовах сільськогосподарських машин, тракторів, екскаваторів, будівельної 
техніки, моторних катерів і обладнання загалом. Електронасоси DB є занурювальними, а DS – 
поверхневими.

Електронасоси серій BEM30, DB і DS мають наступні переваги:

Для вирішення питань перекачування води з колодязів і відкритих водойм і використання в си-
стемах зрошення, поливу, а також для відкачування забрудненої води із затоплених приміщень 
і водойм широко використовуються агрегати мотонасосні GARDEN MP і GARDEN MP mini.

Апарати миючі високого тиску серії CW та GARDEN CW призначені для миття автомобілів, 
будівель, інструментів, фасадів, терас, садового приладдя і т.і. за допомогою струменя води під 
високим тиском (при необхідності з додаванням миючих засобів).

Добрий попит мають автомобільні компресори серії WIND, якими, окрім автомобільних шин, 
зручно накачувати різні інші надувні вироби (шини велосипедів, мотоциклів, м’ячі, матраци і т.і.)
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FCP Pool електронасоси відцентрові  
для басейнів

��������	
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Електронасоси відцентрові для басейнів серії  
FCP Pool призначені для водообміну та циркуляції 
холодної води в установках фільтрації басейнів, си-
стем гідромасажу, а також у інших установках низького 
тиску
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 � Максимальний напір до 15 м
 � Максимальна об’ємна подача до 16 м³/год (267 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування до 6 м

 � FCP Pool

№ НАЙМЕНУВАННЯ
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� 4ICJO?
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;<:5:;5=
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7 4ICJO?
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� :M<M56
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�� 45;V?;:<M56
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� 869U@;<

�� 4ICJO?
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�� G@M
8IVW@8;@45P@T
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Модель
Розміри, мм
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 � Рідина, що перекачується: чиста вода 
(окрім морської) або інші рідини, схожі з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація води,  
не більше 1500 г/м3

 � Показник рН 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 0,1%
 � Максимальний розмір часток,  
не більше 2,5 мм

 � Температура рідини, що перекачується: 
від +2°С до +35°С

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°С
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 � Моноблочні горизонтальні з одним робо-
чим колесом

 � Корпус насосної камери з технополимера
 � Корпус насосної камери оснащений 
знімним сітчастим фільтром

 � Колесо робоче - відцентрове, закритого 
типу, виконано з високоміцного технопо-
лимера NORYL

 � Вбудований в насосну камеру дифузор 
виконаний з високоміцного технополиме-
ра NORYL

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304 
ущільнення торцеве - графить/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний двополюсний з коротко-
замкненим ротором, із самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції B
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий
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ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

Модель
Споживана 
потужність,

(P1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4

м³/год л/хв л/хв 0 30 60 90 120 150 180 210 240

FCP 550 Pool 520 11,5 192

Н
ап

ір
, м 10 9,8 9,2 8,2 7 5,2 2,5

FCP 750 Pool 710 13 217 11,5 11 10,2 9,3 8 6,5 4,6

FCP 1100 Pool 1020 16 267 15 14,5 14 13,3 12,4 11,2 9,8 7,8 4,8

 � FCP 550 Pool
 � FCP 750 Pool
 � FCP 1100 Pool

1

2

3

Характеристики приведені для 
води без газу із щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, темпе-
ратурою 20 °C

Допуски згідно із стандартом
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

0,0

0

0

2,5

7,5

10

12,5

15

C/XP

м 3/год

Об'ємна подача, Q

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

1,8 3,6 5,4 7,2 9,0 10,8 12,6 14,4 16,2

30 60 90 120 150 180 210 240 270

5

1 2

3
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BEM30 електронасос 
для дизельного палива

��������	
�	�����
Електронасоси серії BEM призначені для використан-
ня в автогосподарствах, на складах ПЗМ, циркуляції 
технічного мастила в різних системах, підвищення 
тиску в системах подачі мастила, підкачування па-
лива в котли опалення, станціях автотехобслугову-
вання, заправки автомобілів, яхт, катерів і дизельних 
генераторів з різних ємностей та резервуарів

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір 12 м
 � Максимальна об’ємна подача 4,5 м³/год (75 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 6 м (зі зворот-
ним клапаном в точці забору)

 � BEM30

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгA B C D � � H �� ��

����� �� ��� ��� �� ��� � � �� �� ���

№ НАЙМЕНУВАННЯ

� RC<;?OJ
� 4ICJO?
9GICJ;QQF?
� 45C?:5
65E5F?
 4ICJO?
:M5856;?
� W<TE<
� 9GICJ;?;;K
M56O?P?
7 45689:
;<:5:;5=
4<>?6@
� 8654C<V4<
� G@M
RC<;O?P@T
�� 4ICJO?
P5V5PIVEIT;?
�� 65M56
�� 8IVW@8;@4
�� :M<M56
� 4565E4<
P@P5VIP
�� 8?6?>@4<F
M6@85`@OIT;@T
�� 45;V?;:<M56
�� 869U@;<
;?YP@;M5P<
�� G@M
8IVW@8;@45P@T
�� W8@CJ4<
�� P?;M@CKM56
�� 45U9X
�� 8?6?XIV;@4 1 2 3 5 6

7

4

8 9
10

11
12

13 17 18

20
21

16

14

22

15

19
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Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 3,53,02,52,01,51,0 4,0 4,50,5

0,0 58,35041,733,32516,7 60,7 758,3

0

2

4

6

8

10

12

Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, темпе-
ратурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2017
ДСТУ EN 60335-2-41:2015
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � BEM30

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста вода та 
малов’язкі рідини, такі як машинне ма-
стило або дизельне паливо без зважених 
абразивних домішок

 � Вимоги до рідин, що перекачуються: 
- щільність не більше 1000 кг/м³ 
- кінематична в’язкість не більше 100 сСт 
- неагресивні до деталей, з якими контак-
тують 
- вибухобезпечні

 � Вміст механічних домішок,  
не більше 0,01%

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 0,05 мм

 � Діапазон температур рідини, що 
перекачується, від - 10°C +40°C

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Максимальний робочий тиск:  
0,4 МПа (4 бар)

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочний горизонтальний з одним  
робочим колесом

 � Корпус насосної камери з латуні
 � Колесо робоче – рідинно-кільцевого типу, 
виконано з латуні

 � Електричний перемикач забезпечує робо-
ту в прямому та реверсивному режимі

 � Вал з нержавіючої сталі AISI 304
 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
silicon rubber/AISI 304

 � Укомплектований знімними латунними 
перехідниками під шланг

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Асинхронний чотириполюсний з коротко-
замкненим ротором з самовентиляцією

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Однофазне виконання зі встановленим в 
коробку виводів конденсатором

 � Вбудований в обмотку двигуна захист 
від перевантажень з автоматичним 
перезапуском

 � Частота обертання: 1450 об/хв
 � Напруга живлення: 220 В, 50 Гц
 � Режим роботи: тривалий

�����
���./���	� �

3��%���������)�"���%�������������������4�	%��
������
��5����������)��	
�����"��

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

м³/год л/хв л/хв 0 8,3 16,7 25 33,3 44,7 50 58,3 66,7 75

BEM30 620 4,5 75 Напір, м 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 5,8 4,8 3,8 2,8
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DS електронасоси 
для дизельного палива

��������	
�	�����
Електронасоси для дизельного палива серії DS 
призначені для подачі дизельного палива, а та-
кож чистих вибухобезпечних неагресивних для 
матеріалів електронасоса рідин, без абразивних 
включень. Використовуються для заправки дизель-
ним паливом різноманітних транспортних засобів і 
сільськогосподарської техніки в польових умовах. Та-
кож можуть використовуватися для перекачування 
різних малов’язких мастил 

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір 18 м
 � Максимальна об’ємна подача 3,6 м³/год (60 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 5 м

 � DS

Модель
Розміри, мм

��
>> ��
>> [�
>> ��
>> %��
>> %��
>> %��
>>

�	��_
�	�_ ��� ��� �� ��� �� �� ��

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
2��
>> *��
>> DN

�	��_
�	�_ �� �� �)�
� ��

� DS

Електронасоси отримують електроживлення від автомобільної 
акумуляторної батареї відповідної напруги. Підключення до клем аку-
мулятора виконується за допомогою спеціальних затискачів, встанов-
лених на шнурі електроживлення та що мають відповідне маркування. 
Вмикання та вимикання електронасоса відбувається за допомогою тум-
блера, розташованого на корпусі.
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Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, темпе-
ратурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DS

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

���������
 � Рідина, що перекачується: чисті малов’язкі 
вибухобезпечні неагресивні без абразив-
них домішок, в яких присутні повітря або 
газ, наприклад: дизельне паливо, машин-
не мастило і т.і.

 � Щільність, не більше 1000 кг/м³
 � Кінематична в’язкість, не більше 100 сСт
 � Вміст механічних домішок:  
не більше 0,01%

 � Максимальний розмір часток:  
не більше 0,05 мм

 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +40°С

 � Максимально допустимий робочий тиск 
0,3 МПа (3 бар)

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочні поверхневі шиберно-роторні
 � Корпус насосної камери з чавуну
 � Вал з вуглецевої сталі
 � Ущільнення - армована манжета
 � Укомплектований: кабелем живлення з 
маркірованими затисками, двополюсним 
вимикачем, ручкою для перенесення

 � Укомплектований: знімними латунни-
ми перехідниками під шланг, фільтром 
сітчастим

�����
 � Колекторний постійного струму зі 
збудженням від постійних магнітів 
двополюсний

 � Ступінь захисту IP44
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Напруга живлення: 

 

 � Режим роботи: короткочасний (S2)

�����
���.,���	� �

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 2,52,21,81,41,10,7 2,9 3,20,4

0,0 423630241812 48 546

0

3

6

9

12

15

18

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,4 0,7 1,1 1,4 1,8 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6

м³/год л/хв л/хв 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

DS12V
DS24V 240 3,6 60 Напір, м 18 17 16,5 16 15 14 12,5 11 9 6 1

3��%���������)�"���%�������������������4�	%��
������
��5����������)��	
�����"��4���
������"�
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DB електронасоси занурювальні 
для дизельного палива

��������	
�	�����
Електронасоси занурювальні для дизельного палива 
серії DB призначені для подачі дизельного палива або 
малов’язких мастил з різних ємностей. Використову-
ються для заправки дизельним паливом різноманітних 
транспортних засобів і сільськогосподарської техніки 
в польових умовах. Також можуть використовуватися 
для перекачування автомобільних мастил 

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір 4 м
 � Максимальна об’ємна подача 1,8 м³/год(30 л/хв)
 � Максимальна глибина занурення 1,5 м

Електронасос отримує електроживлення від автомобільної 
акумуляторної батареї відповідної напруги. Підключення до клем аку-
мулятора виконується за допомогою, затискачів встановлених на шнурі 
електроживлення та що мають відповідне маркування. Вмикання та ви-
микання електронасоса відбувається за допомогою перемикача, розта-
шованого на шнурі електроживлення.

 � DB

Модель
Розміри, мм Маса, 

кгB H DN L

����_!j+j 
���_!j+j �� ��� ��� ���� ����
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Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, темпе-
ратурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2017

 � DB

ПРИМІТКА:  - точка максимального ККД

���������
 � Рідина, що перекачується: дизельне пали-
во, малов’язкі мастила

 � Щільність, не більше 1000 кг/м³
 � Кінематична в’язкість, не більше 100 сСт
 � Вміст механічних домішок: не більше 
0,01%

 � Максимальний розмір часток: не більше 
0,2 мм

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +35°С

���	
���
�����	�����	
�
 � Моноблочні вертикальні занурювальні
 � Патрубок напірний з технополімеру
 � Осьове розташування напірного патрубка
 � Оболонка корпусу електронасоса викона-
на з нержавіючої сталі

 � Колесо робоче – відцентрове 
напівзакритого типу виконано з поліаміду

 � Для виключення попадання в робочу зону 
великих предметів перед робочим коле-
сом встановлений сітчастий фільтр

 � Укомплектований двополюсним 
вимикачем

 � Укомплектований клемними затискачами 
з маркуванням

 � Укомплектований кабелем живлення

�����
 � Постійного струму колекторний
 � Охолодження двигуна рідиною, що 
перекачується

 � Ступінь захисту IPX8
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Напруга живлення:  

 

 � Режим роботи: тривалий

�����
���.,���	� �

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 1,261,080,900,720,540,36 1,44 1,620,18

0,0 2118151296 24 273

0

1

2

3

4

5

6

Модель
Споживана 
потужність  

(Р1), Вт

Максимальна об'ємна 
подача, Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,26 1,44 1,62

м³/год л/хв л/хв 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27

DB12Vmini
DB24Vmini 65 1,8 30 Напір, м 4,0 3,6 3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4

3��%���������)�"���%�������������������4�	%��
������
��5����������)��	
�����"��4���
������"�
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GARDEN MP 
��������	
�	�����
Агрегати мотонасосні серії GARDEN MP призначені 
для перекачування води з колодязів, свердловин і 
відкритих водойм і використання в системах зрошен-
ня, поливу, а також для відкачування забрудненої води 
із затоплених приміщень і водойм або каналів

����
���
�������������
���	
���
 � Максимальний напір до 30 м
 � Максимальна об’ємна подача до 90 м³/год (1500 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м
 � Середній час роботи на одній заправці до 1,6 год
�
���������

 � Рідина, що перекачується: чиста або забруднена 
вода або інша рідина, схожа з водою по щільності та 
хімічній активності

 � Загальна мінералізація (сухий залишок)не більше 
1500 г/м³

 � Показник pН 6,5 – 9,5
 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +80ºC

 � Максимальний розмір часток, не більше 8 мм (за-
лежно від моделі)

 � Вміст механічних домішок не більше 1%
 � Зміст хлоридів не більше 350 г/м³
 � Зміст сірководню не більше 1,5 г/м³
 � Температура довкілля: +1ºC…+50ºC

 � GARDEN MP 

агрегати 
мотонасосні

LB

H

D1

D2

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L B H �� ��

��p���

������� �� ��� �� �� �� �

��p���

������� ��� ��� �� �� �� ��

��p���

������� �� �� ��� ��� ��� 

� GARDEN M
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Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, темпе-
ратурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN ISO 12100:2016
ДСТУ EN 809:2015
ДСТУ EN 55012:2015
ДСТУ EN 61000-6-1:2015

 � GARDEN MP25-30
 � GARDEN MP28-60
 � GARDEN MP30-90

Н
ап

ір
, Н

 (м
)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 706050403020 80 9010

0,0 11661000833666500333 1333 1500166
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30
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 � Моноблочні горизонтальні встановлені 
на рамі

 � Корпус насосної камери із сплаву 
алюмінію 

 � Колесо робоче – відцентрове, 
напівзакритого типу, виконано з чавуну

 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Укомплектований зворотним клапаном  
з фільтром

 � Укомплектований комплектом 
приєднувальним

�����
 � Одноциліндровий чотиритактний бензи-
новий типу OHV (з верхнім розташуван-
ням клапанів) з самовентиляцією

 � Захист двигуна від роботи без мастила
 � Система запуску: ручна
 � Система запалення: напівпровідникове 
магнето

 � Максимальні обороти двигуна: 4000 об/хв
 � Бензин: АИ92
 � Мастило: 10W-30

�����
���.,���	� �

1

2

3

Модель
Максимальна 

потужність,
кВт (л.с.)

Максимальна  
Об'ємна подача,  

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 10 20 30 40 50 60 70 80

м³/год л/хв л/хв 0 166 333 500 666 833 1000 1166 1333

GARDEN MP25-30 4,7 (6,5) 30 500

Н
ап

ір
, м 25 21 15

GARDEN MP28-60 4,7 (6,5) 60 1000 28 26 23 19,5 15,5 11 5

GARDEN MP30-90 9,5 (13,0) 90 1500 30 27,5 25,5 22,5 19,5 16,5 13 9,5 5
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GARDEN MP25-8 mini

 � GARDEN MP mini

агрегат 
мотонасосний

��������	
�	�����
Агрегат мотонасосний GARDEN MP25–8 mini призначе-
ний для перекачування води з колодязів, свердловин і 
відкритих водойм і використання в системах зрошен-
ня, поливу, а також для відкачування забрудненої води 
із затоплених приміщень і водойм або каналів

����
���
�������������
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���
 � Максимальний напір 25 м
 � Максимальна об’ємна подача 8 м³/год (133 л/хв)
 � Максимальна висота всмоктування 7 м
 � Середній час роботи на одній заправці до 2 год
�

№ НАЙМЕНУВАННЯ

� ;IU4<�<>56M@`<M56
� 6<><
� P<UICJ
Y<`9
 VP@Y9;
� P<C
8?6?XIV;@T
� 8IVW@8;@4
7 G@M
RC<;O?P@T
� RC<;?OJ
8?6?XIV;@T
� 4ICJO?
9GICJ;QQF?
�� 9GICJ;?;;K
M56O?P?
�� 45C?:5
65E5F?
�� V@R9`56
�� 4ICJO?
9GICJ;QQF?
� 45689:
;<:5:;5=
4<>?6@
�� 865E4<
6I`JE5P<
�� 4C<8<;
`P565M;@T
�� 8<M69E54
PXIV;@T
�� 8?6?XIV;@4
8IV
WC<;Y
�� X5>9M
�� 8654C<V4<
9GICJ;QQF<
�� 8<M69E54
P@XIV;@T
�� RICJM6

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
L B H �� �� [� ��� ���

��p���

������


!j+j
��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 21 18 19

2222

19

20

1413 171615 18

� GARDEN MP mini
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Характеристики приведені для 
води без газу з щільністю 1,0 кг/дм³, 
кінематичною в’язкістю 1 мм²/с, темпе-
ратурою 20°C

Допуски згідно зі стандартом  
ДСТУ ГОСТ 6134 Додаток А

Відповідає стандартам
ДСТУ EN ISO 12100:2016
ДСТУ EN 809:2015
ДСТУ EN 55012:2015
ДСТУ EN 61000-6-1:2015

 � GARDEN MP25-8 mini
Н

ап
ір

, Н
 (м

)

Об’ємна подача, Q

м3/год

л/хв

0,0 765432 8 91

0,0 11710083675033 133 15017

0

1

10

15

20

25

30

���������
 � Рідина, що перекачується: чиста або за-
бруднена вода або інша рідина, схожа з 
водою по щільності та хімічній активності

 � Загальна мінералізація (сухий залишок) 
не більше 1500 г/м³

 � Показник pН 6,5 – 9,5
 � Максимальна температура рідини,  
що перекачується: +80ºC

 � Максимальний розмір часток,  
не більше 2 мм

 � Вміст механічних домішок, не більше 1%
 � Зміст хлоридів, не більше 350 г/м³
 � Зміст сірководню, не більше 1,5 г/м³
 � Температура довкілля: +1ºC…+50ºC

���	
���
�����	�����	
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 � Моноблочний горизонтальний встанов-
лений на рамі

 � Корпус насосної камери і дифузор із спла-
ву алюмінію 

 � Колесо робоче – відцентрове, 
напівзакритого типу, виконано із сплаву 
алюмінію

 � Ущільнення торцеве – графіт/кераміка/
NBR/AISI 304

 � Вбудований зворотний клапан
 � Укомплектований зворотним клапаном і 
фільтром

 � Укомплектований комплектом 
приєднувальним, ключем свічковим 
і ємністю для приготування паливної 
суміші

�����
 � Одноциліндровий двотактний бензино-
вий з самовентиляцією

 � Система запуску: ручна
 � Система запалення: напівпровідникове 
магнето

 � Максимальні обороти двигуна: 4000 об/хв
 � Бензин: АИ92
 � Мастило: 2 - stroke oil (для двотактних 
двигунів)

�����
���.,���	� �

Модель
Максимальна 

потужність, кВт 
(л.с.)

Максимальна 
об'ємна подача, 

Qmax

Об'ємна подача, Q

м³/год 0 1 2 3 4 5 6 7

м³/год л/хв л/хв 0 17 33 50 67 83 100 117

GARDEN MP25-8 mini 1,25 (1,66) 8 133 Напір, м 25 24 23 21,5 19 ���� �� �



ТМ
 «

Н
А

СО
СЫ

 П
Л

Ю
С 

О
БО

РУ
Д

О
ВА

Н
И

Е»

166

CW апарати миючі 
високого тиску

��������	
�	�����
Апарати миючі високого тиску серії CW є 
високонапірними апаратами, призначеними для мий-
ки автомобілів, будівель, інструментів, фасадів, терас, 
садових приладдя і т.і. за допомогою струменя води 
під високим тиском (при необхідності з додаванням 
миючих засобів). Апарати можуть бути підключені 
до водопровідної магістралі або всмоктувати воду з 
ємності.

���������
 � Робоча рідина: чиста вода (крім морської)
 � Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м³
 � Показник pH 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 20 г/м³
 � Максимальна температура навколишнього  
середовища +40°С

 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується +50°С

№ Найменування показників, од. вим. CW1700 CW1900 CW2000

� �5>I;<CJ;@T
M@:4�
E<6 �� ��� ���
� �<4:@><CJ;@T
M@:4�
E<6 ��� ��� ��
� �5>I;<CJ;<
5E��>;<
85V<F<�

C$XP �
 385U@P<;<
85M9U;I:MJ
�����
�M ���� ���� ����
� �<4:@><CJ;@T
65E5F@T
:M69>�
� �� ��� ���
� �<869Y<
?C?4M65>?6?UI�
� ���
7 �<:M5M<
?C?4M65>?6?UI�
�O ��
� �?U@>
65E5M@ 	�
� 3M98?;J
`<X@:M9 ^�(�

��
3M98?;J
`<X@:M9
PIV
96<U?;;K
?C?4M6@F;@>

:M69>5> ^^
�85VPIT;<
I`5CKOIK�

�� �C<:
;<Y6IP5:MIT45:MI
I`5CKOI= �
�� �<4:@><CJ;@T
M@:4
P5V@
;<
PX5VI�
E<6 ��
�� �IP?;J
`P945P5Y5
M@:49�
V�� ��
� �;<F?;;K
PIE6586@:456?;;K�
>$:� ����� ����� �����
�� �E��>
E<4<
VCK
>@QF5Y5
`<:5E9�
C ���� ��� ���
�� �5PU@;<
WC<;Y<
P@:545Y5
M@:49�
> �
�� �5PU@;<
4<E?CQ
?C?4M65U@PC?;;K�
> �
�� �<E<6@M;I
65`>I6@
��� ����
>> ����������� ����������� �����������
�� �<:<�
4Y ��� ��� ���

 � CW 1700

6��������������� ��
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 � CW 1900

 � CW 2000

� CW

�

���	
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 � Апарати виконані в пластиковому корпусі
 � Насос плунжерний, корпус насоса з алюмінієвого 
сплаву

 � Плунжери з нержавіючої сталі розташовані  
в пластикових направляючих

 � Електродвигун змінного струму з колекторно-
щітковим механізмом

 � Для захисту від перевантаження в обмотку двигуна 
вбудований термовимикач

 � У комплект поставки входять: 
- Шланг високого тиску 
- Пістолет-розпилювач 
- Насадка високого тиску 
- Турбонасадка 
- Насадка пінна з ємністю для миючого засобу 
    (для моделі CW 1700) 
- Перехідник з фільтром сітчастим 
- Голка для очищення форсунки

�����
���./���	� �
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GARDEN CW апарати миючі 
високого тиску

��������	
�	�����
Апарати миючі високого тиску GARDEN CW7/1,8 
і GARDEN CW7,5/2,2 є високонапірними апара-
тами, призначеними для миття автомобілів, будівель, 
інструментів, фасадів, терас, садового приладдя і т.і. за 
допомогою струменя води під високим тиском (при 
необхідності з додаванням миючих засобів). Апарати 
можуть бути підключені до водопровідної магістралі 
або всмоктувати воду з ємності

���������
 � Робоча рідина: чиста вода (окрім морської)
 � Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м³
 � Показник pH 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 20 г/м³
 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +50°C

���	
���
�����	�����	
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 � Апарати виконані в пластиковому корпусі
 � Насос плунжерний, корпус насоса з алюмінієвого 
сплаву

 � Плунжери з нержавіючої сталі розташовані у пласти-
кових напрямних

 � Електродвигун змінного струму з колекторно-
щітковим механізмом

 � Для захисту від перевантаження в обмотку двигуна 
вбудований термовимикач

 � У комплект постачання входить: 
 - шланг високого тиску 
- пістолет-розпилювач 
 - насадка високого тиску
- турбонасадка
- фільтр сітчастий
- голка для очищення форсунки

�����
���./���	� �

№ Найменування показників, 
од. вим.

GARDEN 
CW7/1,8

GARDEN  
CW 7,5/2,2

� �5>I;<CJ;@T
M@:4�
E<6 ��� ���
� �<4:@><CJ;@T
M@:4�
E<6 ��� ��
� �5>I;<CJ;<
5E��>;<
85V<F<�
C$XP 7 ���
 385U@P<;<
85M9U;I:MJ
�����
�M ���� ����
� �<4:@><CJ;@T
65E5F@T
:M69>�
� � ��
� �<869Y<
?C?4M65>?6?UI�
� ���¡��¢
7 �<:M5M<
?C?4M65>?6?UI�
�O ��
� �?U@>
65E5M@ 	�
� 3M98I;J
`<X@:M9 ^�(�

��
3M98I;J
`<X@:M9
PIV
96<U?;;K

?C?4M6@F;@>
:M69>5> ^^
�85VPIT;<
I`5CKOIK�

��
�<4:@><CJ;@T
M@:4
P5V@
;<
PX5VI�

E<6 ��

�� �IP?;J
`P945P5Y5
M@:49�
V�� �� ��
�� �;<F?;;K
PIE6586@:456?;;K�
>$:� ����
� �E��>
E<4<
VCK
>@QF5Y5
`<:5E9�
C �
�� �5PU@;<
WC<;Y<
P@:545Y5
M@:49�
> �

��
�5PU@;<
4<E?CQ
?C?4M65� 
U@PC?;;K�
> �
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��� ����
>> ���X���X��� ��X���X���
�� �<:<�
4Y ��� ����

 � GARDEN CW 
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Апарат миючий високого тиску є високонапірним апа-
ратом, призначеним для миття автомобілів, будівель, 
інструментів, фасадів, терас, садового приладдя і т.і. за 
допомогою струменя води під високим тиском (при 
необхідності з додаванням миючих засобів). Апарат 
може бути підключений до водопровідної магістралі 
або всмоктувати воду з ємності

���������
 � Робоча рідина: чиста вода (окрім морської)
 � Загальна мінералізація води, не більше 1500 г/м³
 � Показник pH 6,5 – 9,5
 � Вміст механічних домішок, не більше 20 г/м³
 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +50°C
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 �  Апарат виконаний в пластиковому корпусі
 � Насос плунжерний, корпус насоса з алюмінієвого 
сплаву

 � Плунжери з нержавіючої сталі розташовані пласти-
кових напрямних

 � Електродвигун змінного струму з колекторно-
щітковим механізмом

 � Для захисту від перевантаження в обмотку двигуна 
вбудований термовимикач

0����%���
��%�	
���������"�
*1
 � Шланг высокого тиску
 � Пістолет роспилювач
 � Пінна насадка з ємністью для миючого засобу
 � Перехідник з фільтром
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№ Найменування показників, од. вим. GARDEN CW 
5,5/1,4 mini

� �5>I;<CJ;@T
M@:4�
E<6 ��

� �<4:@><CJ;@T
M@:4�
E<6 ���

� �5>I;<CJ;<
5E��>;<
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C$XP ���
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�����
�M ���
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� ���

� �<869Y<
?C?4M65>?6?UI�
� ���¡��¢
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�O ��
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`<X@:M9 ^�(�

�� �C<:
;<Y6IP5:MIT45:MI
I`5CKOI= B
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M@:4
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PX5VI�
E<6 ��

�� �E��>
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C ���

�� �5PU@;<
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��� ����
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 � GARDEN CW 5,5/1,4 mini 
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GARDEN CW 5,5/1,4 mini апарат миючий 
високого тиску
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WIND компресори автомобільні
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Компресори автомобільні призначені для накачуван-
ня автомобільних, мотоциклетних і велосипедних шин, 
у тому числі і різної малої колісної техніки, а також на-
дувних басейнів, матраців, м’ячів та інших надувних 
виробів
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 �  Максимальний тиск до 10 бар
 � Максимальна продуктивність до 60 л/хв
 � Температурний режим: –20ºC…+40ºC

№ НАЙМЕНУВАННЯ

� :MIT4<
8?6?V;K

� PIE655856<

� W<M9;�856W?;J

 46@P5W@8

� ?C?4M65VP@Y9;

� :MIT4<
`<V;K

7 45689:
P@>@4<F<

� P@>@4<F

� 4<E?CJ
U@PC?;;K

�� `<85EIY<F

�� 69F4<

�� O@CI;V6

�� 4ICJO?
9GICJ;QQF?

� 6<VI<M56
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№ Найменування показників, од. вим. WIND 35-5 WIND 60-10
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 � ДСТУ EN 55014-1:2016
 � ДСТУ EN 55014-2:2017
 � ДСТУ EN 61000-3-2:2016
 � ДСТУ EN 61000-3-3:2015

���������
 � Газ, що перекачується: атмосферне 
повітря без вмісту абразивних речовин

 � Максимальна температура довкілля: 
+40°C

 � Мінімальна температура довкілля: –20°C
 � Максимальний робочий тиск:  
1,0 МПа (10 бар) для WIND 60-10  
та 0,5 МПа (5 бар) для WIND 35-5

���	
���
�����	�����	
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 � Поршневий переносний низького тиску
 � Корпус компресора виконаний з 
алюмінію

 � Шатун-поршень, кривошип, корпус 
зворотного клапана, радіатор і головка 
циліндра виконані з алюмінієвого сплаву

 � Вал якоря електродвигуна виконаний з 
вуглецевої сталі

 � Ущільнююча манжета шатуна-поршня ви-
конана зі зносостійкого пластика

 � Укомплектований кабелем живлення
 � Укомплектований ручкою для 
транспортування

�����
 � Постійного струму колекторний зі збуд-
женням від постійних магнітів

 � Ступінь захисту IP51
 � Клас нагрівостійкості ізоляції В
 � Вбудований в кабель живлення струмо-
вий запобіжник

 � Напруга живлення: 12 В, постійний струм
 � Режим роботи: короткочасний S2 -  
10 хвилин

�����
���.,���	� �
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Використання електронасосного обладнання не обходиться без додаткових компонентів, 
працюючих в системах водопостачання і опалення спільно з електронасосами.
Залежно від того, в якій системі, автономній або примусовій, працює електронасос вико-
ристовуються різні види додаткових пристроїв. У асортиментному ряду торгової марки 
«Насосы плюс оборудование» широко представлені:

 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 � гідроакумулятори мембранного типу для систем водопостачання.

Широке використання електронасосів водопостачання в індивідуальних будинках, на 
дачах, для поливу і т.і. викликало необхідність появи пристроїв автоматичного управління 
електронасосами. Впродовж багатьох років цю функцію виконували системи, що 
використовують механічне реле тиску, манометр, з’єднувальну арматуру і гідроакумулятор 
мембранного типу, які підключалися до вихідного патрубка електронасоса.
Розвиток електронної промисловості і здешевлення її компонентів привів до створення 
електронних пристроїв управління електронасосами, що містять в обов’язковому порядку 
функцію захисту від «сухого ходу» електронасосів. Представниками цього типу пристроїв 
є електронні контролери серії EPS. Ці пристрої мають відносно невеликі розміри, 
можуть монтуватися безпосередньо на поверхневі електронасоси або працювати в парі 
з занурювальним електронасосом і не вимагають обов’язкової наявності мембранного 
гідроакумулятора в схемі водопостачання.
Умови жорсткої конкуренції і сучасні економічні реалії з кожним днем усе наполегливіше 
ставлять завдання мінімізації витрат і підвищення ефективності існуючих технічних рішень 
в області автоматичного управління електронасосами. У зв’язку з цим стало питання про 
появу додаткових функцій в електронних пристроях управління, здатних поліпшити їх 
характеристики. Такою функцією стала функція автоматичного перезапуску електронасоса 
після спрацьовування функції захисту від «сухого ходу». Представниками цієї групи пристроїв 
є електронні контролери з індексом «А». Крім того, електронні контролери EPS-ll-21A, 
EPS-II-23A мають підвищену здатність навантаження і здатні працювати з електродвигунами 
потужністю до 2,2 кВт.
Електричне підключення контролерів  з індексами «SP» і «АSP» до електромережі і 
електронасоса здійснюється за допомогою шнура електроживлення і розетки, якими 
обладнані ці моделі.
Останнім часом гостро постало питання про прилад, здатний поєднати в собі функції 
механічного і електронного пристроїв управління електронасосами. Такі прилади повинні 
мати два режими роботи – режим з алгоритмом електронного контролера тиску (вмикання 
по тиску, вимикання за протоком) і режим з алгоритмом механічного реле тиску (вмикання та 
вимикання по тиску). Додатково ці прилади повинні мати функцію захисту від «сухого ходу» і 
функцію автоматичного перезапуску електронасоса після спрацьовування захисту. Такими при-
ладами є електронні контролери DPS-II-12A, DPS-II-22A та EPS-15MA. Електронне реле тиску  
DPS-15A має захист від «сухого ходу», 
функцію автоматичного перезапуску 
і один режим роботи - з алгоритмом 
механічного реле тиску.
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EPS (EPS А)
��������	
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Електронні контролери тиску призначені для процесу автоматизації 
систем водопостачання в житлових будинках, підтримують тиск води 
в системі, автоматично запускаючи і зупиняючи електронасос.
Електронні контролери поєднують в собі функції реле тиску (включа-
ють насос по встановленому значенню тиску в системі), реле протоку 
(вимикають насос за відсутності протоку в системі), захисту від «сухо-
го ходу» (вимикають насос за відсутності рідини, що перекачується, 
в системі). Деякі моделі мають функцію автоматичного перезапуску 
після спрацьовування за-
хисту по «сухому ходу» і 
можливість ручного регу-
лювання тиску вмикання. У 
деякі моделі електронних 
контролерів додатково 
вбудований манометр

�����
����
,-���	� �

контролери тиску 
електронні

����
���
�������������
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 � Напруга і частота мережі 220 В, 50 Гц
 � Ступінь захисту IP65 для корпусу приладу, IP44 для 
вилки та розетки (при наявності)

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Максимальна температура рідини, що перекачується: 
+60°C

 � Моделі з індексом «А» оснащені функцією автоматич-
ного перезапуску

 � Моделі з індексом «SP» оснащені розеткою для 
підключення насоса і укомплектовані кабелем 
живлення

 � Максимальний робочий тиск: 1,0 МПа (10 бар)

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2004
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2015

Модель Спосіб приєднання 
електронасосу

Шнур електроживлення, 
м

Шнур підключення 
електронасосу, 

довжина, м

Габаритні 
розміри

Маса нетто,  
кг

EPS-14SP розетка CEE 7/4 1,3 0,4 135х130х240 1,5
EPS-15 колодка клемна - - 100х190х100 0,5
EPS-15SP розетка CEE 7/4 1,3 0,4 100х190х100 0,8
EPS-15A колодка клемна - - 100х190х100 0,5
EPS-15ASP розетка CEE 7/4 1,3 0,4 100х190х100 0,8
EPS-16 колодка клемна - - 142х223х150 1,2
EPS-16SP розетка CEE 7/4 1,3 - 142х223х175 1,4
EPS-II-12 колодка клемна - - 170х168х232 1,1
EPS-II-12SP розетка CEE 7/4 1,3 - 170х168х250 1,2
EPS-II-12А колодка клемна - - 170х168х232 1,1
EPS-II-12ASP розетка CEE 7/4 1,3 - 170х168х232 1,5
EPS-II-21А  колодка клемна - - 170х180х245 1,2
EPS-II-21АSP розетка CEE 7/4 1,3 - 170х180х280 1,5
EPS-II-22А колодка клемна - - 215х180х270 1,5
EPS-II-22ASP розетка CEE 7/4 1,3 0,4 215х180х270 2,0
EPS-II-23A колодка клемна - - 170х180х250 1,4
EPS-II-23ASP розетка CEE 7/4 1,3 0,4 170x180x250 1,9

 � EPS-16
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 � EPS-II-12A  � EPS-II-22A

 � EPS-II-12  � EPS-II-12SP

 � EPS-15  � EPS-15A  � EPS-16SP

 � EPS-II-21ASP

 � EPS-II-23A

Модель
Максимальний 

струм, що 
комутується, А

Максимальна споживана 
потужність електронасоса,  

що підключається

Тиск 
запуску,  

МПа (бар)

Манометр 
контролю 

тиску

Функція 
автоматичного 

перезапуску

Різьба вхідного 
та вихідного 

патрубків

EPS-14SP 10 1,1 0,15 (1,5) + - G1-B
EPS-15 10 1,1 0,15 - 0,30 (1,5-3,0) + - G1-B
EPS-15SP 10 1,1 0,15 - 0,30 (1,5-3,0) + - G1-B
EPS-15A 10 1,1 0,15 - 0,30 (1,5-3,0) + + G1-B
EPS-15ASP 10 1,1 0,15 - 0,30 (1,5-3,0) + + G1-B
EPS-16 10 1,1 0,15 - 0,30 (1,5-3,0) + - G1-B
EPS-16SP 10 1,1 0,15 - 0,30 (1,5-3,0) + - G1-B
EPS-II-12 10 1,1 0,15 (1,5) - - G1-B
EPS-II-12SP 10 1,1 0,15 (1,5) - - G1-B
EPS-II-12А 10 1,1 0,15 (1,5) - + G1-B
EPS-II-12ASP 10 1,1 0,15 (1,5) - + G1-B
EPS-II-21А 16 2,2 0,12-0,25(1,2-2,5) - + G1¼-B
EPS-II-21ASP 16 2,2 0,12-0,25(1,2-2,5) - + G1¼-B
EPS-II-22А 16 2,2 0,15 (1,5) - + G1¼-B
EPS-II-22ASP 16 2,2 0,15 (1,5) - + G1¼-B
EPS-II-23A 16 2,2 0,12- 0,25 (1,2 - 2,5) + + G1½-B
EPS-II-23ASP 16 2,2 0,12- 0,25 (1,2 - 2,5) + + G1½-B

� EPS-16SP
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Електронні контролери тиску призначені для процесу автоматизації 
систем водопостачання в житлових будинках, підтримують тиск води 
в системі, автоматично запускаючи і зупиняючи електронасос.
Контролери забезпечують захист електронасоса від роботи в режимі 
«сухого ходу» з повторним ручним або автоматичним перезапуском 
електронасоса.
Контролери мають два режими роботи:
I РЕЖИМ. Вмикання електронасоса відбувається, коли тиск в 
магістралі падає до заданої нижньої межі (настроюється з панелі 
управління). Вимикання електронасоса відбувається через 10 – 15 се-
кунд після того, як через контролер припинився протік і в системі во-
допостачання встановиться максимальний тиск.
II РЕЖИМ. Вмикання електронасоса відбувається, коли тиск в 
магістралі падає до заданої нижньої межі (настроюється з панелі 
управління). Вимикання електронасоса відбувається по досягнен-
ню заданої верхньої межі тиску в магістралі (настроюється з панелі 
управління).
Для налаштування і візуального контролю поточного тиску в 
магістралі контролери обладнані: EPS-15MA – манометром, DPS-II-12A, 
DPS-II-22A – цифровим дисплеєм.

�����
���,-���	� �

контролери тиску 
електронні
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 � Напруга і частота електромережі: 220 В, 50 Гц
 � Ступінь захисту IP65 для корпусу приладу, IP44 для 
вилки та розетки

 � Приєднувальна різьба вхідного і вихідного 
патрубків: G1-B

 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Максимальна температура рідини, що 
перекачується: +60°C

 � Максимальний робочий тиск: 1,0 МПа (10 бар)
 � Обладнані захистом від «сухого ходу» з автоматич-
ним перезапуском

 � Візуальний контроль тиску
 � Укомплектовані кабелем з розеткою для 
підключення насоса і кабелем живлення

Модель
Максимальний 

струм, що 
комутується, А

Максимальна 
споживана 
потужність 

електронасоса, що 
підключається, кВт

Тиск вмикання, 
бар

Тиск вимкнення 
(II РЕЖИМ), 

бар

Візуальний 
контроль тиску

Тип регулювання 
тиску

EPS-15MA 10 1,1 0,5 - 6 2 - 7 манометр механічний

DPS-II-12A 10 1,1 0,5 - 6 0,8 – 9,8 цифровой 
дисплей електронний

DPS-II-22A 16 2,2 0,5 - 6 0,8 – 9,8 цифровой 
дисплей електронний

 � DPS-II-12A
 � DPS-II-22A

DPS

� DPS-II-1

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2004
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2015

 � EPS-15MA
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Електронні реле тиску призначені для процесу автоматизації систем 
водопостачання в житлових будинках, підтримують постійний тиск 
води в системі, автоматично запускаючи і зупиняючи електронасос.
Електронні реле тиску забезпечують захист електронасоса від роботи 
в режимі «сухого ходу» з повторним ручним або автоматичним пере-
запуском електронасоса.
Вмикання електронасоса відбувається, коли тиск в магістралі падає 
до заданої нижньої межі (настроюється з панелі управління). Ви-
микання електронасоса відбувається після певного проміжку часу 
(регулюється, заводське налаштування 7 с) після досягнення заданої 
верхньої межі тиску в магістралі (настроюється з панелі управління).
Для налаштування і візуального контролю поточного тиску  
в магістралі реле обладнано цифровим дисплеєм.

�����
���,-���	� �

реле тиску 
електронне

����
���
�������������
���	
���
 � Напруга і частота електромережі: 220 В, 50 Гц
 � Ступінь захисту IP65 для корпусу приладу, IP44 для 
вилки та розетки (при наявності)

 � Приєднувальна різьба: G¼-B
 � Максимальна температура довкілля: +40°C
 � Максимальна температура рідини, що перекачується: 
+60°C

 � Максимальний робочий тиск: 1,0 МПа (10 бар)
 � Обладнано захистом від «сухого ходу» з автоматичним 
перезапуском

 � Візуальний контроль тиску

DPS-15A

Модель
Максимальний 

струм, що 
комутується, А

Максимальна 
споживана 
потужність 

електронасоса, що 
підключається, кВт

Тиск вмикання, 
бар

Тиск вимкнення, 
бар

Тиск 
спрацьовування 

аварії “сухий хід”, 
бар

Візуальний 
контроль тиску

Тип 
регулювання 

тиску

DPS-15A
DPS-15ASP* 10 1,1 0,0 – 9,8 0,1 – 9,9 0,0 – 1,4 Цифровий 

дисплей електронний

 � DPS-15A

Відповідає стандартам
ДСТУ EN 60335-1:2004
ДСТУ EN 55014-1:2016
ДСТУ EN 55014-2:2017
ДСТУ EN 61000-3-2:2016
ДСТУ EN 61000-3-3:2015

* укомплектовано вбудованим кабелем живлення з вилкою і кабелем для підключення електронасоса з розеткою
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 � HT24/HT24SS

 � NVT100

 � HT24-100

 � NVT100

Модель Об'єм, 
л Тип встановлення

Розміри
Матеріал виготовлення 

корпусу

Максимальний 
робочий тиск, МПа 

(бар)

Маса,  
кгH, 

мм
ØD, 
мм

L, 
мм DN

HT24 24

горизонтальний

290 270 450 Вуглец. сталь

0,6 (6,0)

3,9
HT24SS Нерж. сталь 4,6
HT50 50 380 350 550 Вуглец. сталь 6,9
HT50SS 365 330 600 Нерж. сталь 6,0
HT80 80 475 450 620 Вуглец. сталь 9,7
HT100 100 480 460 690 G1 - B Вуглец. сталь 10,7
HT100SS Нерж. сталь 9,3
VT50 50

вертикальний

710 350

-

Вуглец. сталь 7,0
VT80 80 730 Вуглец. сталь 10,5
VT100

830 450
Вуглец. сталь 10,9

VT100SS 100 Нерж. сталь 10,4
NVT100 770 Вуглец. сталь 10,4

гідроакумулятори 
для систем водопостачанняHT/VT

��������	
�	�����
Гідроакумулятори призначені для компенсації зміни величини ти-
ску в системі водопостачання і для запобігання гідравлічних ударів, 
які можуть привести до серйозних ушкоджень в системах з довгим 
трубопроводом

����
���
�������������
���	
���
 � Корпус виконаний з вуглецевої сталі з лакофарбовим 
покриттям або нержавіючої сталі (для моделей SS)

 � Мембрана змінного типу виконана з вулканізованої 
гуми (EPDM, NR або Butyl)

 � Товщина стінки корпусу не менше 1 мм
 � Тиск повітря в гідроакумуляторі – 0,15 МПа (1,5 бар)
 � Відповідають  стандарту ДСТУ ЕN 13831:2007

�����
���./���	� �
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 � VT Solar

 � VT Solar

баки розширювальні для 
геліосистем і систем опаленняVT Solar

��������	
�	�����
Баки розширювальні для геліосистем і систем опалення призначені 
для компенсації збільшення тиску в системі опалення або геліосистемі  
внаслідок температурного розширення теплоносія, які можуть приве-
сти до серйозних ушкоджень в системах

����
���
�������������
���	
���
 � Корпус виконаний з вуглецевої сталі з лакофарбним 
покриттям

 � Фланець приєднувальний з нержавіючої стали AISI 304
 � Мембрана незмінного типу виконана із спеціального 
этиленпропиленового каучуку (EPDM)

 � Товщина стінки корпусу 1,5 мм
 � Тиск повітря у баку – 0,15 МПа (1,5 бар)
 � Відповідають  стандарту ДСТУ ЕN 13831:2007

�����
���,-���	� �

Модель Об'єм, л Тип встановлення
Розміри

Матеріал корпусу
Максимальний 

робочий тиск, МПа 
(бар)

Максимальна 
температура 

рідини

Маса,  
кгH, мм ØD, мм DN

VT 24 Solar 24
Вертикальний

465 270
G¾-B Вуглецева  

сталь 1,0 (10,0) +130ºC
4,9

VT 50 Solar 50 550 350 9,2

D

H

DN

D

H

DN
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Комплектуючі
 � Реле тиску

Максимальна температура довкілля: +55°С
Напруга мережі – 220 В, частота мережі – 50 Гц
* Може застосовуватися в трифазних електромережах з напругою 380В

 � PS-15A

 � PS-20

 � PS-II-15

 � PS-II-15G

 � KPS-II-15

 � LP3

 � PS-16B

 � PS-16A

Модель Приєднувальна 
різьба

Макс. 
робочий 
струм, А

Діапазон 
тиску, 

бар

Мін. різниця 
за тиском, 

бар

Макс. різниця 
за тиском, 

бар

Заводські 
установки, 

бар

Захист 
від 

“сухого 
ходу”

PS-10 G¼F 16 1,4-12,0 0,6 2,5 2,8-4,5 -

PS-15A G¼F 12 1,0-5,5 0,6 2,5 1,4-2,8 +

PS-15B G¼M 12 1,0-5,5 0,6 2,5 1,4-2,8 +

PS-II-15 G¼F 10 1,0-5,5 0,6 2,5 1,4-2,8 -

PS-16A G¼F 5 0,5-3,0 0,5 1,5 1,4-2,2 -

PS-16B G¼M 5 0,5-3,0 0,5 1,5 1,4-2,2 -

PS-20* G¼M 20 1,2-6,0 1,8 2,8 2,2-4,0 -

LP3 G¼F 16 0,05-0,4 - - 0,1 +

Модель
Макс. 

робочий 
струм, А

Діапазон 
тиску, 

бар

Мін. 
різниця 

за тиском, 
бар

Макс. 
різниця за 

тиском, 
бар

Заводські 
установки, 

бар

Макс. 
припустимий 

тиск, бар

Конструк-
ція

PS-II-15G

10

1,0-5,5 0,6 2,5 1,4-2,8 6

моноблок

KPS-II-15

комплект

KPS-15A 12
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Тип датчику З'єднання P max, 
МПа

U жив, 
В

Вихідний 
сигнал

Похибка, 
% T роб, °C

SP3-5V
K¼ 1,38

+5 B 0,5...4,5 В
±0,5% -40 °С…+80 °С

SP3-20mA +24 B 4...20 мА

 � Шланги

 � Реле протоки  ¾''

Модель Приєднувальна 
різьба

Внутрішній діаметр 
шлангу, дюйм

Довжина, 
мм

FLEXIBLE 1M/F/50/¾/90

G1-B(M) / G1-B(F)

¾ 500

FLEXIBLE 1M/F/60/1/90 1 600

FLEXIBLE 1M/F/80/¾ ¾ 800

FLEXIBLE 1M/F/80/1 1 800

FLEXIBLE ¼M/1F/23/½/90 G¼-B(M) / G1-B(F)
½ 230

FLEXIBLE ½'M/1'F/23/½'/90 G½-B(M) / G1-B(F)

* F умовне позначення внутрішньої різьби (female)
* М умовне позначення зовнішньої різьби (male)

Напруга мережі – 220 В
Максимальний номінальний струм електронасоса, що підключається: 3А 

 � Датчики тиску

 � PN-X

 � FLO-2 Тип  Максимальний 
струм, А

Переріз 
провіду, мм²

Тип 
кабелю

Довжина 
кабелю,м

Функції по 
призначенню

FLO-2(10А) 10,0 3х0,75

Н07 RN-F 5,0
осушення/

наповнення
FLO-2(16А) 16,0 3х1,0

РN-X(10А) 10,0 3х0,75

РN-X(16А) 16,0 3х1,0

Модель
Максимальний 

припустимий тиск, 
МПа

Приєднувальна 
різьба

Макс. температура 
рідини, °С

Реле протоки ¾" 0,4 G½-B/G¾-B +60

 � Манометри

Модель Приєднувальна 
різьба Тип з'єднання Діаметр, мм Тиск, бар

PG-P40B

G¼-B

радіальний 40 6

PG-P40A осьовий 40 6

PG-P50B радіальний 50 10

PG-P50A осьовий 50 10

 � Вимикач поплавковий 
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Комплектуючі
 � Комплект гайок

Модель Матеріал

Комплект гайок  20D 1" латунь

Комплект гайок  25D 1½" сталь

Комплект гайок  32D 2" сталь

 � Герметик різьбовий анаеробний 5071 
50 мл, 250 мл

Модель Матеріал

Мембрана 24L EPDM

Мембрана 50L EPDM

Мембрана 80-100L EPDM

Мембрана 24L Butyl

Мембрана 50L Butyl

Мембрана 80-100L Butyl

Мембрана 24L NR

 Тип анаеробний однокомпонентний

Колір червоний

Затвердіння при температурі, °С 23°С±2°С

Час схоплювання, хв 15-30 хв

Час повного затвердіння, год 24 год

Робоча температура, °С -55°С …+150°С

Температура демонтажу, °С 200°С

Мастилостійкість +

Водостійкість +

Ударостійкий +

Захист від корозії +

 � Мембрани

 � Комплект для герметичного з'єднання  
кабелів 4х1,5

Найменування комплектуючих Кіл-ть 

Гільза для з'єднання жил перерізом до 1,5 мм², шт. 4

Трубка термоусаджувальна 6/2  (50мм), шт. 4

Трубка термоусаджувальна з клейовим шаром 25/12,5 (300мм), шт. 1

Моток стрічки, що самоспекається, шт. 1

Моток герметика, шт. 1

Інструкція по застосуванню, шт. 1
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Найменування

Матеріал 
корпусу /

штоку /
ущільнення

Матеріал 
сітчастого 

фільтру
Різьба

Макс. 
припустимий 

тиск, МПа

Габаритні 
розміри 

(Д×Ш×В), мм
Маса, кг

Клапан 
зворотний 1'' 
(пластик)

латунь /
пластик /

NBR
-

G1-B 1,6

55×45×45 0,23

Клапан 
зворотний  
«донний» 1'' 
(пластик)

латунь /
пластик /

NBR

нерж. 
сталь 100×45×45 0,25

 � Перехідники

Модель З'єднання, дюйм Висота, мм

5 WAY D-1 80 мм G1/G1F/G1F/G¼/G¼F 80

5 WAY L D-1 80 мм G1/G1F/G1F/G¼/G¼F 80

5WAY D -115 мм  G1/G1F/G1F/G¼/G½F 115

 � Клапан зворотний та клапан 
зворотний ”донний” для водопостачання  1''

 � Пульти керування для однофазних 
свердловинних електронасосів 

 � Фланці

Тип
Потужність 

електродвигуна, 
Р2,кВт

Ємність 
конденсатору, 

мкФ

Струм 
спрацьовування 

захисного 
реле, А

Тип 
захисного 

реле

Габаритні 
розміри 

(Д×Ш×В), мм

ПУ-0,25 0,25 12 3,0

без 
самоповер-

нення
190х150х72

ПУ-0,37 0,37 15 5,0

ПУ-0,55 0,55 20 7,0

ПУ-0,75 0,75 30 10,0

ПУ-1,1 1,1 35 12,0 

ПУ-1,5 1,5 45 20,0 

ПУ-2,2 2,2 65 20,0
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Тип гідроакумулятору HT24, HT50, HT80, HT100, VT80, VT100, NVT100
ТМ «Насосы плюс оборудование»

Матеріал фланцю вуглецева сталь із захисним  
цинковим покриттям AISI 304

Матеріал вставки - поліетилен -

Приєднувальна різьба G1-B
Міжцентрова відстань 
для кріплення болтів 128 126 128 126 128 126

Габаритні розміри 
(Д×Ш×В), мм 155×155×37

Маса, кг 0,32 0,33 0,32
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 � Шланг для поливу GARDEN 3/4

 � Пістолет з насадкою для апарату              
миючого GARDEN CW

 � Фільтр сітчастий для апарату 
миючого GARDEN CW

Найменування показника Шланг GARDEN 
3/4" 20м

Шланг GARDEN 
3/4" 30м

Шланг GARDEN 
3/4" 50м

Довжина 20 30 50

Внутрішній діаметр, мм 20

Матеріал ПВХ / нитка армувальна / ПВХ

Макс. робочий тиск, МПа (бар) 0,6 (6,0)

Температура рідини, що 
перекачується, °С +1…+60

Температура зберігання, °С –10…+50

Максимальний припустимий тиск, бар 160

Макс. температура рідини, що перекачується, °С +50

Розпилення регульоване

З'єднання швидкоз'ємне

Маса, кг 0,8

Максимальний припустимий тиск, МПа 6

Матеріал Армований технополімер/ резина

Приєднувальна різьба G1-B(M)/G1-B(F)

Розміри (діаметр × довжина), мм 55х75

Максимальний припустимий тиск, бар 12

Макс. температура рідини, що перекачується, °С +50

З'єднання швидкоз'ємне

Маса, кг 0,016

УВАГА! Не використовувати для питної води!

 � З'єднувач G1M/G1F для   
 контролерів тиску

Комплектуючі
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 � Шланг високого тиску для очищення 
стічних труб GARDEN CW

 � Комплект (трос та затискачі)  
для занурювального насосу

 � Шланг високого тиску для апарату 
миючого GARDEN CW

Максимально припустимий тиск, бар 130

Внутрішній діаметр, мм 6

Довжина, м 10

Макс. температура рідини, що перекачується, °С +60

З'єднання швидкоз'ємне

Маса, кг 0,8

Модель
Максимально 
припустимий 

тиск, бар

Внутрішній 
діаметр, 

мм

Довжина, 
м

Макс. температура 
рідини, що 

перекачується, °С
З'єднання Маса, 

кг

5 м 160 6 5 +60 швидкоз'ємне 0,6

8 м 160 6 8 +60 швидкоз'ємне 0,8

Діаметр троса, мм 3

Зусилля на розрив, Н 2500

Довжина, м 15 25 35 45

Матеріал прядок сталь оцинкована

Матеріал полімерного покриття ПВХ

Матеріал затискачів сталь нержавіюча

Комплектація
пакування  - 1 шт.
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Комплекти ремонтні
��������	
�	�����
Комплект ремонтний призначений для заміни вузлів і 
деталей електронасоса під час капітального ремонту, 
а також у разі виходу з ладу електронасоса.

Комплекти ремонтні CPm158 NEW призначені для 
електронасосів CPm158, що використовуються в 
системах поливу садів і городів, системах крапель-
ного зрошення, автоматичного водопостачання для 
підвищення тиску.

Комплекти ремонтні JET110B NEW призначені для 
електронасосів JET110B, що використовуються для 
подачі води з відкритих водойм, колодязів, свердло-
вин і накопичувальних ємностей.

Комплекти ремонтні JS110 NEW, JSWm10MX NEW  
і JSWm15M NEW призначені для електронасосів JS110 
і JSWm10MX і JSWm15M, які є хорошим рішенням для 
використання в станціях автоматичного підвищення 
тиску для систем водопостачання приватних будинків 
і котеджів.
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CPm158 NEW

Кільце ущільнююче 15×3,0 2 шт.

Кільце ущільнююче 164×3,1 1 шт.

Колесо робоче 1 шт.

Ущільнення торцеве 1 шт.

JET110B NEW

Дифузор з трубкою Вентурі 1 шт.

Кільце ущільнююче 15×3,0 2 шт.

Кільце ущільнююче 164×3,1 1 шт.

Ущільнення торцеве 1 шт.

JS110 NEW

Дифузор з трубкою Вентурі 1 шт.

Кільце ущільнююче 15×3,0 2 шт.

Кільце ущільнююче 165×3,6 1 шт.

Ущільнення торцеве 1 шт.

JSWm10MX NEW

Дифузор з трубкою Вентурі 1 шт.

Кільце ущільнююче 15×3,0 2 шт.

Кільце ущільнююче 164×3,1 1 шт.

Колесо робоче 1 шт.

Ущільнення торцеве 1 шт.

JSWm15M NEW

Дифузор з трубкою Вентурі 1 шт.

Кільце ущільнююче 15×3,0 2 шт.

Кільце ущільнююче 164×3,1 1 шт.

Ущільнення торцеве 1 шт.
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Запасні частини
Запасні частини Назва

Матеріал /
Конструктивні 

особливості Примітка

Колесо робоче
(“Насосы+” QB60/QB60P/

PKm60/TPS60, “Sprut”-
QB60/TPS60-А05/021)

латунь TPS60 ТМ “Насосы плюс оборудование”  
та ТМ “Sprut”

Колесо робоче  
(“Sprut”-4SKm100-

12мм-А08)
латунь Електронасос 4SKm100 ТМ "Sprut"

Колесо робоче ("Sprut" 
4SKm 100/4SKm150/ 
4SKm250-14 мм-A08)

латунь ТМ "Sprut"

Колесо робоче ("Sprut" 
3SKm100-А08) латунь Електронасос 3SKm100 ТМ "Sprut"

Колесо робоче ("Насосы+" 
JET110В-A32) латунь Електронасоси JET110В  

ТМ "Насосы плюс оборудование"

Колесо робоче ("Насосы+" 

JSP255A-А05/015)
технополімер

Електронасоси JSWm10MX  
ТМ "Насосы плюс оборудование"  

та  JSP255A ТМ "Sprut" 
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Запасні частини Назва

Матеріал /
Конструктивні 

особливості Примітка

Колесо робоче ("Насосы+" 

JSP355A-А05/015)
технополімер

Електронасоси  JSWm15MX ТМ "Насосы 
плюс оборудование"  

та  JSP355A ТМ "Sprut"

Корпус насосної камери 
("Насосы+" QB60/
PKm60-А05/021)

чавун ТМ “Насосы плюс оборудование”

Корпус насосної камери 
("Sprut" QB60-А05/021) чавун Електронасос QB60 ТМ "Sprut"

 Корпус насосної камери 
("Насосы+" JET80B/
JET110B-А05/021)

чавун ТМ “Насосы плюс оборудование”

Дифузор  
з трубкою Вентурі 

 ("Насосы+" JET80B/
JET110В-A05/021)

технополімер ТМ “Насосы плюс оборудование”
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Запасні частини Назва

Матеріал /
Конструктивні 

особливості Примітка

Дифузор з трубкою 
Вентурі ("Насосы+" JS80/

JS110, "Sprut"-JSS750/
JSS1100-A05/015)

технополімер оборудование" 
та  JSS750/JSS1100 ТМ "Sprut"

Дифузор з трубкою 
Вентурі ("Насосы+"- 

JSWm10M/10МХ, "Sprut" 
JSP255A/JSP355A 

-(A05/015)

технополімер
Електронасоси  JSWm10M, JSWm10MX 

ТМ “Насосы плюс оборудование”  
та  JSP255A, JSP355A ТМ “Sprut”

Щит фланцевий 
("Насосы+" JET80B/
JET110B-А05/021)

чавун ТМ “Насосы плюс оборудование”

Корпус насосної камери 
("Насосы+" JS80/

JS110, "Sprut"-JSS750/
JSS1100-А05/015) 

сталь 
нержавіюча 

 
ТМ "Насосы плюс оборудование" 

Запасні частини
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Запасні частини Назва

Матеріал /
Конструктивні 

особливості Примітка

Корпус насосної камери 
("Насосы+" JSWm10M/
JSWm10MX/JSWm15M/

JSWm15MX-А05/015)

чавун
оборудование"

Щит фланцевий 
("Насосы+" JSWm10M/
JSWm10MX/JSWm15M/

JSWm15MX-А05/015)

алюміній
оборудование"

Відбивач ("Насосы+" JS80/
JS110, "Sprut"-JSS750/

JSS1100-А05/015)

сталь 
нержавіюча

 
ТМ "Насосы плюс оборудование" 

 та  JSS750/JSS1100 ТМ "Sprut"

Ущільнення торцеве 
 301-12 

графіт, кераміка, 
NBR, AISI 304

 

 

Ущільнення торцеве 
 301-13

графіт, кераміка, 
NBR, AISI 304

 
ТМ “Насосы плюс оборудование”

Ущільнення торцеве 
 301-14

графіт, кераміка, 
NBR, AISII 304

 
 
 

плюс оборудование” та JSP255A ТМ “Sprut”
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Запасні частини Назва

Матеріал /
Конструктивні 

особливості Примітка

Ущільнення торцеве 
 208-16

графіт, кераміка, 
NBR, AISI 304

ТМ “Sprut”

Плата електронна  EPS-15 
(A05/013) - Контролер тиску EPS-15 

ТМ “Насосы плюс оборудование” 

Плата електронна  EPS-16 
(A05/013) - Контролер тиску EPS-16 

ТМ “Насосы плюс оборудование”

Плата електронна  
EPS-II-12 - Контролер тиску EPS-II-12 

ТМ “Насосы плюс оборудование”

Мембрана EPS-16 
(A05/013) EPDM  Контролер тиску EPS-16

 ТМ “Насосы плюс оборудование”

Мембрана EPS-II-12/EPS-II-
12A (EPDM) (A05/013) EPDM  

EPS-II-12A ТМ "Насосы плюс оборудование"

Запасні частини
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Запасні частини Назва

Матеріал /
Конструктивні 

особливості Примітка

Конденсатор 10μF 450V 
(нож-4)

Тип приєднання: 
конектор 
ножевий   

4-6,3х0,8 мм

JSWm1B ТМ "Насосы плюс оборудование"  
та QB60 ТМ ”Sprut”

 Конденсатор 10μF 450V 
(провід)

Тип приєднання: 
провід 2х120 мм

 
 

ТМ "Насосы плюс оборудование"

 Конденсатор 12μF 450V 
(провід)

Тип приєднання: 
провід 2х120 мм

 

 

 
ТМ "Насосы плюс оборудование"

 Конденсатор 16μF 450V 
(провід)

Тип приєднання: 
провід 2х120 мм

 

 

JET110 ТМ "rudes"

 Конденсатор 20μF 450V 
(провід)

Тип приєднання: 
провід 2х120 мм

 

 
GARDEN-JLUX2,4-35/1,3 

ТМ "Насосы плюс оборудование"

 Конденсатор 25μF 450V 
(провід)

Тип приєднання: 
провід 2х120 мм

 
 

 

ТМ “Насосы плюс оборудование”
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Запасні частини Назва

Матеріал /
Конструктивні 

особливості Примітка

 Конденсатор 30μF 450V 
(провід)

Тип приєднання: 
провід 2х120 мм

 
 

ТМ "Насосы плюс оборудование"

Реле струмове 4А/250V 
без самоповернення -

 
75QJD115-0,37 

ТМ "Насосы плюс оборудование"

Реле струмове 6А/250V 
без самоповернення -

 

100QJD507-1,1 ТМ "Sprut" та 
 

ТМ "Насосы плюс оборудование"

Реле струмове 8А/250V 
без самоповернення -

Електронасоси  100QJD509-1,5ТМ "Sprut"  

ТМ “Насосы плюс оборудование”

Реле струмове 10А/250V 
без самоповернення - 100QJD512-1,5 ТМ "Sprut"  

та KGB 100QJD6-30-8-0,75D  
ТМ "Насосы плюс оборудование"

Реле струмове 12А/250V 
без самоповернення -

Електронасоси  100QJD512-1,5 
 

KGB 100QJD8-35-8-1,1D  
ТМ "Насосы плюс оборудование"

Запасні частини
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Запасні частини Назва

Матеріал /
Конструктивні 

особливості Примітка

Вузол шнековий  ("Sprut"- 
4S QGD 1,2-50/1,8-50(A06/

A07)

 обойма гумова 
армована, шнек 

з покриттям 
хромом  (Cr)

 
4S QGD1,8-50-0,5 (А07)

ТМ “Sprut”

Вузол шнековий  ("Sprut" 
QGDa 0,8-40-A06)

 обойма гумова 
армована, шнек 

з покриттям 
хромом  (Cr)

Електронасос QGDa0,8-40-0,28  
ТМ "Sprut"

Вузол шнековий  ("Sprut" 
4SQGD1,2-50/1,8-50-A36)

 обойма гумова 
армована, шнек 

з покриттям 
хромом  (Cr)

QGD1,8-50-0,5 (А36)
ТМ “Sprut”

Вузол шнековий  ("Sprut" 
QGDa 1,8-50-A08)

 обойма гумова 
армована, шнек 

з покриттям 
хромом  (Cr)

Електронасос QGDа1,8-50-0,5  
ТМ "Sprut"

Вузол шнековий  ("Sprut" 
QGDa 2,5-60-A08)

 обойма гумова 
армована, шнек 

з покриттям 
хромом  (Cr)

Електронасос QGDа2,5-60-0,75  
ТМ "Sprut"
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Рекомендації щодо вибору та монтажу циркуляційних 
електронасосів для систем опалення

Параметри циркуляційного електронасоса вибираються так, 
щоб впродовж години електронасос прокачував не менше трьох 
разів повний об’єм теплоносія системи. Безпечний розрахунко-
вий об’єм води опалювальної системи складає приблизно 10-12 л 
на 1 кВт потужності котла. Об’ємна подача конкретної моделі 
електронасоса визначається за напірно-витратною характерис-
тикою другої швидкості обертання електронасоса, при напорі, 
рівному гідравлічному опору системи.

Як правило, внаслідок невеликої швидкості циркуляції теплоно-
сія, величина гідравлічного опору для приватного будинку не 
приводить до втрат більше 1-2 метрів (0.1- 0.2 бар).
Тому, якщо розрахунок гідравлічного опору проблематичний, то 
об’ємну подачу конкретної моделі електронасоса рекомендуєть-
ся визначати в середній точці його напірної характеристики. Та-
кож, на наш погляд, можна користуватися таблицею підбору.

Таблиця підбору циркуляційних електронасосів для систем опалення залежно від теплової потужності системи  
і площі приміщення

№
Робочі параметри електронасосу при 

оптимальному ККД
Теплова потужність 

при ΔТ=10 °С, 
кВт

Теплова потужність 
при ΔТ=15 °С, 

кВт

Теплова потужність 
при ΔТ=20 °С, 

кВт

Опалювальна площа, 
м², не більше

Q, м3/год H, м

1 1.25 1 14 21 28 200
2 2 2 23 35 46 350
3 3 2 35 52 70 520
4 2 2 23 35 46 350
5 3 2 35 52 70 520
6 2 2 23 35 46 350
7 3 2 35 52 70 520
8 7 2 70 105 140 1100
9 5 3 58 87 116 900

10 8 3 90 140 180 1400
11 6 3 70 105 140 1100
12 6 3 70 105 140 1100
13 8 5 90 140 180 1400
14 8 2.5 90 140 180 1400
15 12 4.3 140 210 280 2200
16 12 6.5 140 210 280 2200
17 20 2.2 230 350 460 3600
18 20 4.5 230 350 460 3600
19 20 7 230 350 460 3600
20 20 4.2 230 350 460 3600
21 30 4.5 350 520 700 5300
22 30 9 350 520 700 5300
23 30 3.8 350 520 700 5300
24 40 7 460 700 920 7200
25 45 6.7 525 790 1050 8000

Циркуляційний електронасос підбирається, виходячи з необ-
хідності переміщення певної теплової енергії від котла до те-
плових приладів. 
Для розрахунку об’ємної подачі електронасоса необхідно зна-
ти один з наступних параметрів:

б) потужність джерела тепла.
Якщо відома опалювана площа, спочатку потрібно розрахува-
ти необхідну потужність джерела тепла по формулі:

де,
Qn

Sn — опалювана корисна площа будівлі, м2

Qуд — питома теплонеобхідність будівлі: 70 Вт/м² — для бу-
дівлі з більше, ніж двома квартирами, 100 Вт/м² — для 
будівель, що окремо стоять, з 1-2 квартирами.

У разі монтажу в системі опалення нового циркуляційного елек-
тронасоса подача визначається по наступній формулі:

де,
QPU — об’ємна подача електронасоса в розрахунковій точ-
ці в [м3

QN 
1.163 — питома теплоємність води [Вт×год/кг×К]. Якщо 
використовується інший теплоносій, у формулу необхідно 

�t — розрахункова різниця температур в прямому і зво-
ротному трубопроводах системи опалення в [K], при цьому 
за основу можна прийняти 10-20°C для стандартних систем.

Підбір електронасоса для системи опалення
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Окрім необхідної подачі, електронасос повинен забезпечувати тиск 
(напір), достатній для подолання опору трубопровідної мережі. Для 
правильного вибору треба визначити втрати в найбільш довгій лінії 
схеми (до найдальшого радіатора).
Щоб забезпечити доставку рідини, що перекачується, у будь-яку 
точку системи опалення, електронасос повинен здолати суму усіх 
гідравлічних опорів. Оскільки зазвичай визначити схему укладання 
і умовний прохід трубопроводів досить важко, для зразкового роз-
рахунку напору можна використати наступну формулу:

R — втрати на тертя в трубах [Па/м]. При цьому можна прийняти 
за основу значення 50 Па/м-150 Па/м. Це відповідає необхідно-
му напору електронасоса в 0,005-0,015 м на 1 м трубопроводу 
для стандартних систем. У старих будинках у зв’язку з викорис-
танням труб більшого діаметру втрати тиску менше і складають  
50 Па/м.

L — довжина [м] прямого і зворотного трубопроводів для що-
найдовшої гілки або: (довжина будинку + ширина будинку + ви-
сота будинку) × 2

ZF — коефіцієнт для: 
 �
 �

За наявності усіх цих конструктивних елементів можна використати 
коефіцієнт 2,2.

 � 10 000 = коефіцієнт перерахунку (м) і (Па).
Для детальнішого підрахунку втрат, можна скористатися 
даними таблиці

$������
������� ������
���	�
�
	%�
&'((
	%�
)
'
���*+

Котел 1-5
Компактний котел 5-15
Теплообмінник 10-20
Тепломір (тепловий лічильник) 15-20
Водонагрівач 2-10
Тепловий електронасос 10-20
Радіатор 0.5
Конвектор 2-20
 Радіаторний вентиль 10
Вентиль, що регулюється 10-20
Зворотний клапан 5-10
Фільтр (чистий) 15-20
Втрати у трубах (пластик) на 1 метр 
погонний 150 Па

Примітка: в таблиці — 10 кПа = 1 м. водяного стовпа = 0,1 бар. 

Визначивши робочу точку «циркуляційника» (напір і подачу), зали-
шається підібрати в каталогах електронасос з близькою характерис-
тикою. По об’ємній подачі (Q) робоча точка повинна потрапляти в 
середню третину діаграми (див. мал. «Напірна характеристика цир-
куляційного електронасоса»).

Не можна забувати, що розраховані параметри потрібні для дії сис-
теми при максимальному навантаженні. Такі умови зустрічаються 
украй рідко, найбільшу частину опалювального сезону потреба в 
теплі не так велика. Тому, якщо є сумніви, завжди треба вибирати 
менший електронасос. Це дозволяє не лише заощадити при його 
купівлі, але і понизити надалі витрати на електроенергію.

Напірна характеристика циркуляційного електронасоса
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 � Перед електронасосом (на всмоктувальному патрубку) 

 � Електронасоси з «мокрим» ротором завжди встановлюють 

 � Не встановлюйте електронасос більшої, ніж вимагається 
об’ємної подачі, оскільки це може привести до шуму в 

 � Не вмикайте електронасос до заповнення системи теплоно-
сієм і видалення повітря з системи. Навіть нетривалий пері-

 � Перед пуском електронасоса, промийте систему чистою во-

 � Встановлюйте електронасос так, щоб уникнути потрапляння 

 � Електронасос розміщуйте як можна ближче до розширю-

 � Переконайтеся, що з електронасоса і трубопроводу можли-
во видалити повітря. Якщо це неможливо, встановите елек-

 � У «закритих системах», якщо можливо, електронасос розмі-
щують на зворотному трубопроводі із-за нижчої температу-

 � Не встановлюйте циркуляційний електронасос, обладнаний 
термостатом, поблизу водонагрівачів або баків, тепло від 
яких може впливати на термостат.

 � Перед монтажем і експлуатацією електронасоса уважно 
ознайомтеся з його керівництвом з експлуатації і дотримуй-
тесь його вказівок.

Монтаж циркуляционного электронасоса на трубопроводе:
1 
2
3
4
5 — «американка« (накидна гайка для швидкого монтажу і 
демонтажу насоса).

У радіаторних системах опалення електронасос встано-
влюється в самій низькотемпературній точці контуру —  
на зворотній лінії біля котла. У системах гарячого водопоста-
чання падіння температури в системі невелике, і місце уста-
новки некритичне.

У системах теплої підлоги електронасос ставиться на лінії по-
дачі, щоб уникнути щонайменшої вірогідності розриву потоку 
та появі повітря в системі. У теплій підлозі найбільша небезпе-
ка — поява повітряних пробок.

Варіанти установки циркуляційних електронасосів з «мокрим» ротором

Рекомендації щодо вибору та монтажу циркуляційних 
електронасосів для систем опалення
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Рекомендації щодо вибору та монтажу станцій 
насосних автоматичних

При виборі станції спочатку необхідно визначитися з її типом. 
У нашому асортименті є два типи побутових насосних станцій:

 �
 � на базі механічних реле тиску.

Станції на базі електронних контролерів тиску є сучаснішими 
і мають ряд переваг в порівнянні із станціями на базі механіч-
них реле тиску. Такими перевагами є:

 �
 � відсутність періодичних коливань тиску в системі 

 �
 � наявність функції автоматичного перезапуску у разі спра-

 � наявність ручного регулювання тиску включення 

 � відсутність гідроакумулятора.
* – залежно від моделі електронного контролера тиску

У випадках, коли станція встановлюється на магістраль-
ний водопровід, в якому можливі істотні перепади тиску 
протягом доби (наприклад від 2 до 8 бар) рекомендується 
встановлювати побутові насосні станції з механічним реле 
тиску і гідроакумулятором, оскільки на відміну від електро-
нних контролерів тиску механічні реле тиску мають функ-
цію відключення електронасоса по верхньому тиску, що 
встановлюється вручну, в системі водопостачання. Ця функ-
ція допоможе уникнути надмірного (вище за максимально  
припустимий) підвищення тиску в насосній камері станції.  
Також гідроакумулятор запобігає можливим гідроударам  
в системі, тим самим оберігаючи станцію від передчасного  
виходу з ладу.

При монтажі побутових насосних станцій на базі електронних 
контролерів тиску потрібне дотримання наступних правил:
1) висота найвищої точки водоспоживання не повинна пере-
вищувати тиск вмикання станції (інакше станція просто не 
включатиметься - тиск в контролері не буде знижуватися до 

2) при регулюванні тиску вмикання станції необхідно 
пам’ятати, що різниця тисків вмикання і максимального тис-
ку, що розвивається станцією, повинно бути не менше 0,8 бар. 
(Інакше станція вимкнеться в нормальному режимі як по «су-
хому ходу» та або буде постійно автоматично перезапускати-
ся, або потрібно буде запускати станцію вручну після кожного 
вимкнення).

Якщо ви вирішили додатково до станції з електронним контр-
олером тиску встановити гідроакумулятор, пам’ятайте, що гід-
роакумулятор необхідно встановлювати тільки після електро-
нного контролера тиску. Інакше контролер відключатиметься 
по «сухому ходу».
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вс

Мінімальний
тиск 1,5 бар

Мінімальний
тиск 1,5 бар

накопичувальний
резервуар

Тиск

накопичувальний
резервуар

Мінімальний
тиск 1,5 бар

Рекомендації щодо вибору та монтажу станцій 
насосних автоматичних

$������"� �&�%����������	�	����	
�� �)1
При виборі насосної станції ми рекомендуємо Вам завжди врахову-
вати втрату тиску в трубах і запірній арматурі, яка дорівнює приблиз-
но 30% від загального напору.

Одночасно необхідно враховувати відстань від станції і різницю по 
висоті до точок водоспоживання.

!���������	%���������"����������
%��	
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Умивальник 6 л/хв

Басейн 15 л/хв

Душ 10 л/хв

Пральна машина 10 л/хв

Посудомийна машина 8 л/хв

Туалет 4 л/хв

При розрахунку максимальної об’ємної подачі електронасоса необ-
хідно брати не менше 40 - 50% від сумарного максимально можливо-
го споживання.

$������"� �&�'�"�����
������	�	����
	
�� �)1

 � перед монтажем перевірити тиск повітря в гідроакумуляторі  

 � перед запуском станції слід заповнити всмоктувальну магістраль і 

 � для запуску станцій із захистом від «сухого ходу» (PS-15A, PS-15B) в 
автоматичному режимі вимагається закрити усі зливні крани, під-
ключиті електроживлення, встановити важіль реле в положення 
«START» і утримувати його до моменту досягнення тиску вимкнен-
ня (заводська установка - 2,8 бар). Після чого відпустити важіль - 
він перейде у положення «AUTO» та далі станція буде працювати в 

 � для запуску станцій зі звичайним реле тиску треба закрити усі 
зливні крани, підключиті електроживлення. Реле увімкне електро-
насос. Відключення від електромережі реле виконає, як тількино 

 � всмоктувальна труба по усій довжині повинна зберігати постійний 
переріз, який не має бути менше діаметру вхідного патрубка в кор-

 � за наявності на всмоктуванні горизонтальної ділянки протяжністю 
більше 5 м необхідно збільшити діаметр всмоктувальної труби на 
25-50%, для забезпечення параметрів електронасоса.

0(8�89�
����������*��&�����
����	�	����	
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 � кожна насосна станція вимагає технічного обслуговування один 
раз в три місяці

(�%�"���8
Накопичувальний резервуар, цистерна

H = P + Hзд

(�%�"���:
Накопичувальний резервуар, магистральний водопровід
H = P + Hзд - Hб

H = P + Hзд - Pc

(�%�"���(
Накопичувальний резервуар, свердловина, колодязь, 
цистерна

H = P + Hзд + Hвс

Hзд – геодезичний перепад висот між точкою установки 

Pc
Hб – геодезичний перепад висот між точкою установки на-

Нвс – висота всмоктування.
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в їх комплекті виносного ежектора, який разом з електро-
насосом і системою труб утворює систему Вентури, що  
і забезпечує всмоктування з великих глибин (до 20 м, залежно 
від моделі електронасоса). У такій системі ефект глибинного 
всмоктування досягається завдяки виносному ежектору, який 
опускається в колодязь і з’єднується з корпусом електрона-
соса двома трубопроводами: всмоктувальним і зворотним, 
на кінці яких накручується ежектор. Діаметр свердловини не 
менше 4’’. При установці електронасоса на свердловину 2’’ по-
трібний спеціальний ежектор 2’’ з герметичним затвором на 
свердловині, який монтується на всмоктувальну трубу. Про-
стір, що залишився, між свердловиною і трубою використову-
ється як другий рециркуляційний трубопровід.

Частина загальної подачі рідини, виробленої робочим коле-
сом, спрямовується в нагнітаючий патрубок, а рідина, що за-
лишилася, (що називається пусковою) рециркулює за допомо-
гою системи Вентури, яка, будучи з’єднана з камерою всмокту-
вання, створює в ній розрядження, необхідне для всмоктуван-
ня води з місця занурення блоку ежектора.

Рідина, що відкачується з отвору блоку ежектора, змішується 
в дифузорі Вентури з рідиною, що рециркулює, з електронасо-
са, внаслідок чого, її тиск збільшується за рахунок рідини, що 
рециркулює, і вона поступає назад в електронасос, але вже 
під великим тиском.
Ежектор 4’’ необхідно встановлювати у свердловину або коло-
дязь з діаметром не менше 100 мм.
Внутрішній діаметр труб, що приєднуються до електронасоса, 
має бути не менший, ніж внутрішній діаметр відповідних па-
трубків електронасоса.
Установка донного клапана 1’’ на отворі блоку ежектора 
обов’язкова.
Всмоктувальні труби мають бути занурені у воду не менше, 
чим на 0,5 м від динамічного рівня води, щоб уникнути зави-
хрення і всмоктування повітря.
Рекомендується установка зворотного клапана після напір-
ного (вихідного) патрубка для того, щоб забезпечити обслуго-
вування без спустошення трубопроводу, а також запобігання 
гідроудару у разі зупинки електронасоса.

Рекомендації щодо монтажу електронасосів  
з виносним ежектором

я 
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Мал.1

Мал. 2

Рекомендації  
щодо вибору гідроакумуляторів

Для розрахунку об’єму гідроакумулятора індивідуальної систе-
ми водопостачання використовується наступна формула:

де, 
V
Cmax

k  — коефіцієнт запасу води (згідно таблиці 1 залежно від 

Pmin — мінімальний тиск реле, при якому електронасос 

Рmax— максимальний тиск реле, при якому електронасос 

Р0  — початковий тиск в гідроакумуляторі (встановлюється 
0,9 від тиску вмикання електронасоса).

Умовні позначення
А
Б
В
Г
Д
Е  
Ж
3  —  вихід до водопровідної магістралі.

P(hp) 1 -2 2.5-4 5-8 9-12

к 0.25 0.375 0.625 0.875

!�����"1
Необхідно розрахувати об’єм гідроакумулятора для викорис-
тання в системі водопостачання спільно зі свердловинним 
електронасосом, при заводських налаштуваннях реле тиску
Pmin: Pmax= 1.4 : 2.8

$�5����1
1. визначаємо коефіцієнт запасу води по таблиці.1 для 
електронасоса потужністю  0.75 кВт = 1 л.с.

k =0.25

2. максимальна об’ємна подача електронасоса

4 м3/год ~ 70 л/хв

3. об’єм гідроакумулятора:

V = 70  0.25  ((2.8+1)  (1.4+1)) / ((2.8-1.4)  (1.2+1)) = 51.8 л

Приймаємо до найближчого більшого значення із стан-
дартного ряду — бак об’ємом 80 л.

Табл. 1
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Рекомендації щодо вибору  
та монтажу свердловинних електронасосів

Підбір електронасоса виконується тільки після того, як пробурена 
свердловина і отриманий паспорт свердловини, в якому вказані:  

 � Діаметр свердловини
 � Глибина свердловини
 � Дебіт (подача, м³/год) свердловини
 � Статичний рівень води
 � Динамічний рівень води
 � Розмір і глибина фільтрованої частини свердловини

УВАГА! Якщо планується встановлювати 
електронасос в колодязь або накопичу-
вальну ємність, на насосі необхідно перед-
бачити встановлення додаткового кожуха 
охолодження двигуна відповідно до реко-
мендацій керівництва з експлуатації цього 
електронасоса.

Нd

Не

Нs

Розрахунок необхідної об’ємної подачі електронасоса здій-
снюється, виходячи з сумарної об’ємної подачі усіх точок во-
доспоживання об’єкту, з урахуванням вірогідності їх одночас-
ного використання по формулі:

де,
Q
qi   —  індивідуальне об’ємна подача водорозбірної  

i     
Р   —  вірогідність одночасного використання усіх  

  точок водозабору, в середньому беруться  
  значення з інтервалу 0,5…0,7.

!���������	%���������"���
��������%��	
�����1

Умивальник, кухонна мойка, ванна 6 л/хв

Туалет 4 л/хв

Пральна машина 10 л/хв

Душ 10 л/хв

Посудомийна машина 8 л/хв

Басейн 15 л/хв

Поливальний кран 18 л/хв

Умовні позначення:
Hs 
Hd 
He — висота до найвищої точки водоспоживання.
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Рекомендації щодо вибору  
та монтажу свердловинних електронасосів

Розраховану об’ємну подачу електронасоса необхідно порів-
няти з дебітом свердловини. Розрахована об’ємна подача не 
повинна перевищувати значення дебіту свердловини. Якщо 
цього не зробити, то робота електронасоса призводитиме до 
зниження динамічного рівня води нижче всмоктувальної час-
тини електронасоса, що може привести до роботи електрона-
соса без води — «сухий хід». Оптимальним вважається варіант, 
коли розрахована максимальна об’ємна подача на 10% менше 
дебіту свердловини.
Після визначення необхідної об’ємної подачі електронасоса і 
відповідності її параметрів параметрам свердловини розрахо-
вується максимальний напір.

де,
Hmax 
Ps — мінімальний тиск, який необхідно створити в системі 

(приймається 15 м (1,5 бар) для комфортного спожи-

Hd
He
Hf — сума втрат напору по довжині трубопроводу, місце-

вих втрат на поворотах трубопроводу, трійниках, кра-
нах та втрат на фільтрах.

Таблиця втрати напору на довжині трубопроводу
Подача Внутрішній діаметр трубопроводу

м3/год л/хв л/с
дюйм ½’’ ¾’’ 1’’ 1¼’’ 1 ½’’ 2’’ 2 ½’’ 3’’ 3 ½’’ 4’’

мм 15.75 21.25 27.00 35.75  41.25 52.50 68.00 80.25 92.50 105.0

0.6 10 0.16

Ш
ви
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 м

0.855
9.910

0.470
2.407

0.292
0.784

0.9 15 0.25 1.282
20.11

0.705
4.862

0.438
1.570

0.249
0.416

1.2 20 0.33 1.710
33.53

0.940
8.035

0.584
2.588

0.331
0.677

0.249
0.346

1.5 25 0.42 2.138
49.93

1.174
11.91

0.730
3.834

0.415
1.004

0.312
0.510

1.8 30 0.50 2.565
69.34

1.409
16.50

0.876
5.277

0.498
1.379

0.374
0.700

0.231
0.223

2.1 35 0.58 2.993
91.54

1.644
21.75

1.022
6.949

0.581
1.811

0.436
0.914

0.269
0.291

2.4 40 0.67 1.879
27.66

1.168
8.820

0.664
2.290

0.499
1.1160

0.308
0.368

3.0 50 0.83 2.349
41.40

1.460
13.14

0.830
3.403

0.623
1.719

0.385
0.544

0.229
0.159

3.6 60 1.00 2.819
57.74

1.751
18.28

0.996
4.718

0.748
2.375

0.462
0.751

0.275
0.218

4.2 70 1.12 3.288
76.49

2.043
24.18

1.162
6.231

0.873
3.132

0.539
0.988

0.321
0.287

0.231
0.131

4.8 80 1.33 2.335
30.87

1.328
7.940

0.997
3.988

0.616
1.254

0.376
0.363

0.263
0.164

5.4 90 1.50 2.627
38.30

1.494
9.828

1.122
4.927

0.693
1.551

0.413
0.449

0.296
0.203

6.0 100 1.67 2.919
46.49

1.660
11.90

1.247
5.972

0.770
1.875

0.459
0.542

0.329
0.244

0.248
0.124

7.5 125 2.08 3.649
70.41

2.075
17.93

1.558
8.967

0.962
2.802

0.574
0.809

0.412
0.365

0.310
0.185

0.241
0.101

9.0 150 2.50 2.490
25.11

1.870
12.53

1.154
3.903

0.688
1.124

0.494
0.506

0.372
0.256

0.289
0.140

10.5 175 2.92 2.904
33.32

2.182
16.66

1.347
5.179

0.803
1.488

0.576
0.670

0.434
0.338

0.337
0.184

12 200 3.33 3.319
42.75

2.493
21.36

1.539
6.624

0.918
1.901

0.659
0.855

0.496
0.431

0.385
0.234

15 250 4.17 4.149
64.86

3.117
32.32

1.924
10.03

1.147
2.860

0.823
1.282

0.620
0.646

0.481
0.350

18 300 5.00 3.740
45.52

2.309
14.04

1.377
4.009

0.988
1.792

0.744
0.903

0.577
0.488

24 400 6.67 4.987
78.17

3.078
24.04

1.836
6.828

1.317
3.053

0.992
1.530

0.770
0.829

30 500 8.33 3.848
36.71

2.295 
10.40

1.647
4.622

1.240
2.315

0.962
1.254
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Рекомендації щодо вибору  
та монтажу свердловинних електронасосів

Місцеві втрати можна приймати рівними 15-20 % від втрат на-
пору по довжині.

Втрати напору на фільтрах залежать від типу та габаритів ви-
користовуваних фільтрів і вказуються в паспортах на встанов-
лені фільтри. В середньому може складати від 0,5 до 1,5 бар. 
Знаючи основні робочі параметри електронасоса Q і Hmax, 
можна здійснити підбір електронасоса, керуючись напірни-
ми графіками і таблицями для конкретних моделей. Тут слід 
пам’ятати, що, по-перше, в автономних системах водопоста-
чання при збільшенні витрати води зменшується тиск в систе-
мі, а по-друге, в статичному стані системи, коли усі крани во-
доспоживання закриті, тиск в рідині передається на всі боки 
однаково і навіть у найдальшої точки водоспоживання воно 
максимальне з урахуванням висоти розташування.

Виходячи з цього і здійснюється підбір моделі електронасоса, 
у якій в зоні можливих подач (робочий діапазон) крива залеж-
ності напору від об’ємної подачі має ще не пологий вигляд, 
оскільки найбільш частий вихід з ладу двигунів свердловин-
них електронасосів відбувається при роботі електронасоса 
з об’ємною подачею близькою до максимальної. В той же час 
деякий допустимий приріст у водоспоживанні унеможливить 
нестачу води.

Приклад:
Необхідно розрахувати параметри свердловинного електро-
насоса, який міг би забезпечити автономне водопостачання 
двоповерхового котеджу, в якому кухня, два санвузли, душ, 
ванна, посудомийна і пральна машини і один зовнішній кран 
на вулицю з витратою 1080 л/год. Мінімальний необхідний 
тиск 1,5 бар, відмітка найвищої точки водорозбору 5 м. 

Паспортні данні свердловини Паспортні параметри трубопроводу

дебіт 3.2 м3/год діаметр 1 ¼''
статичний рівень 25 м довжина у свердловині 36 м
динамічний рівень 30 м довжина від свердловини до житла 20 м
верхня відмітка фільтрувальної зони 35 м матеріал ПВХ
нижня відмітка фільтрувальної зони 40 м
глибина свердловини 45 м
глибина монтажу електронасосу 36 м

Буде встановлений фільтр попереднього очищення, втрати на 
якому складуть 0,1 бар. Коефіцієнт одночасності водозабору 
дорівнює 0,6.

1. Визначаємо необхідну об’ємну подачу електронасоса з ура-
хуванням коефіцієнта одночасного водозабору:

Q = (6+2  4+10+6+8+10+18)  0.6=39,6 л/хв ≈ 40 л/хв  
или 2.4 м3/год 

2. Визначаємо втрати напору по довжині трубопроводу:
Hf1 = 2.290  0.6  ((36+20)/100)=0.77 м

3. Визначаємо місцеві втрати:

Hf2 = 0.77  0.2=0.15 м

4. Втрати на фільтр за завданням складають 0,1 бар або 1 м 
водного стовпа

5. Разом загальні втрати:
Hf = 0.77+0.15+1.0=1.92 ≈2 м 

6.  Визначуваний Максимальний напір для необхідної об’ємної 
подачі:

Hmax=15+30+5+2=52 м
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Також слід врахувати, що статичний тиск , який сворюється 
електронасосом в системі, буде 5 атмосфер і для запобігання 
виходу з ладу обладнання, не розрахованого на такий тиск 
(пральна і посудомийна машини, можливо деякі системи), 
знадобиться встановлення редукторів тиску для зниження 
напору.

Для нормального функціонування свердловинного електро-
насоса, систему водопостачання з їх використанням необхідно 
оснащувати гідроакумуляторами необхідного об’єму і пускоза-
хисною автоматикою.

Використання гідроакумулятора гарантує, що витоки в систе-
мі і мала витрата води не приведуть до занадто частого вми-
кання-вимикання електронасоса, а в тандемі з реле тиску він 

компенсує гідравлічні удари в системі, а реле буде управляти 
вмиканням-вимиканням електронасоса в комфортному діапа-
зоні тиску.   

Система водопостачання з використанням свердловинного електронасосу

1

5

3

2

4

Условные обозначения:
1
2
3
4
5 — гнучкий шланг.

Рекомендації щодо вибору  
та монтажу свердловинних електронасосів
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дно перевірити, чи не можуть виникнути труднощі при опус-
канні його у свердловину, у зв’язку з нерівностями, місцевими 
звуженнями і викривленнями обсадної труби. Вільний прохід 
обсадної труби повинен, у будь-якому випадку, бути більше 
максимального зовнішнього розміру свердловинного елек-
тронасоса, враховуючи електрокабель.

При великих діаметрах свердловини і перекачуванні води зі 
збірних резервуарів відсутній рух потоку води знизу, необхід-
ний для охолодження двигуна (тільки для електронасосів із 
забірним вікном, розташованим в середній частині електрона-
соса). У таких випадках електронасос повинен монтуватися в 
спеціальному кожусі, який гарантує обмивання двигуна водою 
з достатньою швидкістю.

Під’єднання електрокабеля до двигуна повинне здійснювати-
ся за допомогою спеціальної водонепроникної кабельної муф-
ти термоусадочного або заливного типу для електронасосів з 
недостатньою, в окремому випадку, довжиною кабелю або які 
комплектуються 2 м кабелю.

На нагнітаючому патрубку електронасоса необхідно встанови-
ти зворотний клапан. Щоб уникнути гідравлічного удару. Реко-
мендується встановлювати зворотний клапан через кожні 10 
м вертикальної труби.

Кабель доцільно кріпити до водонапірної труби спеціальними 
хомутами з інтервалом не більше 2 м. При кріпленні кабелю до 
водонапірної труби він не має бути сильно натягнутий, але і не 
повинен провисати. Він повинен легко рухатися уздовж тру-
бопроводу щоб уникнути розриву кабелю живлення.

При зануренні електронасоса у свердловину слід дотримува-
тися особливої обережності, щоб не пошкодити кабель. Ні в 
якому разі не слід піднімати або опускати електронасос за ка-
бель та/або за напірний трубопровід.

Відстань між електронасосом і дзеркалом води не має бути 
більша вказаної на табличці електронасоса, наприклад,  
5 м — це означає, що електронасос можна заглибити у воду не 
більше ніж на 5 метрів.

Відстань, між електронасосом і динамічним рівнем води по-
винно бути не менше 1 м. Проте ця відстань може мінятися 
залежно від дебіту, діаметру свердловини, і об’ємної подачі 
електронасоса. Відстань від електронасоса до дна свердлови-
ни має бути не менше 1 м.

Внутрішній діаметр трубопроводу необхідно підбирати так, 
щоб гідравлічні втрати напору на тертя в трубах були міні-
мальні. Тому його умовний діаметр не має бути менше діаме-
тру напірного патрубка електронасоса.

Оскільки у свіжопробурених або довго не працюючих сверд-
ловинах виникає небезпека захоплення великих об’ємів за-
бруднень, рекомендується, при введенні свердловини в 
експлуатацію, передусім, зробити ґрунтове відкачування 
електронасосом - тобто тривале відкачування без зупинки з 
фільтрацією піску, який відкачали. Оскільки при зупинці елек-
тронасоса пісок, що міститься в зваженому стані у воді, випаде 
в осад між робочим колесом і дифузором і при повторному 
вмиканні електронасос може не запуститься (це стосується 
свердловин з позитивним дебітом тобто дебіт свердловини 
більше або дорівнює об’ємній подачі електронасоса).

Оскільки електрокабель занурювального електронасоса по-
стійно знаходиться в зануреному стані, він має бути стійким до 
дії рідини, що перекачується, а також до її температури. Крім 
того, якщо вода, яка перекачується електронасосом, викорис-
товується в харчових цілях, електрокабель для електронасоса 
повинен також задовольняти гігієнічним вимогам по викорис-
танню матеріалів, що контактують з питною водою. 

При виборі поперечного перерізу електрокабеля повинні 
виконуватися наступні вимоги: 

 � кабель повинен вибиратися з розрахунку на максимальний 

 � поперечний переріз повинен вибиратися настільки вели-
ким, щоб падіння напруги по довжині усього кабелю було в 
допустимих межах (не перевищувало 4 %).

Рекомендації щодо вибору  
та монтажу свердловинних електронасосів
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При підборі перетину кабелю можна скористатися наведеними нижче таблицями.

ОДНОФАЗНИЙ  230В – 50Гц

Номінальна потужність 
електродвигуна (P2)

Переріз кабелю, мм2

4×1 4×1,5 4×2,5 4×4 4×6 4×10 4×16

кВт л.с. Довжина кабелю, м

0,25 0,33 70 105 170

0,37 0,5 60 90 140

0,55 0,75 45 70 110 180

0,75 1 35 50 85 140 210

1,1 1,5 25 35 60 95 145 240

1,5 2 30 45 75 115 190 305

2,2 3 30 50 75 125 200

ТРИФАЗНИЙ  400В – 50Гц

Номінальна 
потужність 

електродвигуна (P2)

Переріз кабелю, мм2

4×1 4×1,5 4×2,5 4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 4×35 4×50 4×70

кВт л.с. Довжина кабелю, м

0,37 0,5 300

0,55 0,75 250 380

0,75 1 195 295

1,1 1,5 145 215 380

1,5 2 105 180 285 425

2,2 3 70 110 180 290 440

3 4 55 85 140 220 330

4 5,5 40 60 105 165 260 416

5,5 7,5 45 75 120 180 300 480

7,5 10 35 65 95 135 220 340 585

9,2 12,5 47 75 115 190 300 470

11 15 40 65 95 180 260 405

13 17,5 60 85 140 225 350 490

15 20 50 75 125 195 305 430

18,5 25 68 100 165 245 340 485

22 30 49 85 130 205 285 410 670

30 40 38 63 96 152 210 305 425

Підключення занурювальних свердловинних електронасосів, 
оснащених однофазними електродвигунами, здійснюється згідно 
з схемою, вказаною в керівництві або в додатку до керівництва 
або на корпусі двигуна електронасоса.

Однофазні двигуни забезпечені вбудованим тепловим реле 
(окрім моделей зі встановленим струмовим реле у пульті ке-
рування), яке відключає двигун при перегріванні, що виникає 
при його перевантаженні або неприпустимо високій темпера-
турі робочої рідини.

Якщо у електродвигуна спрацював тепловий захист, його 
вмикання відбудеться тільки після достатнього охолодження. 
Такі вбудовані теплові реле відключають електронасос при 

критичних перевантаженнях електронасоса. Для недопущення 
критичних перевантажень двигуна необхідно встановити стан-
цію захисту і управління. При нестабільній напрузі живлення 
необхідно встановити стабілізатор напруги. Для запобігання 
ураженню електричним струмом у разі поломки двигуна елек-
тронасоса необхідно встановити ПЗВ, що спрацьовує при стру-
мі витоку не більше 30 мА (пристрій захисного відключення).

Якщо є вірогідність роботи електронасоса без води, необхідно 
передбачити захист електронасоса від «сухого ходу».

Увага! Підключення заземлення є обов’язковим (жовто- 
зелений провід).

Рекомендації щодо вибору  
та монтажу свердловинних електронасосів
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Рекомендації щодо підбору та монтажу дренажних  
і каналізаційних електронасосів

!�"������	�	�;
Для вибору типу насоса треба визначити наступні показники:

 �
 �
 �
 � віддаленість відведення стічних вод.

(�"��	
�������";
Побутові стічні води - це води, які булі використані людиною 
в побуті (злив з раковин, душових, сан. вузлів і т.і.).
Дощова вода - це дощові стоки, в яких може міститися за-
бруднення з повітря, з дахів будинків, поверхні землі та т.і.
Промислові стічні води - це стоки, що утворюються  
в технологічних процесах виробництв.
Морська вода - термін, вживаний відносно води з різними 
показниками концентрації солей.

�%�	����	
���������"���������
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Розрізняють три основні типи встановлення:
1. Переносний - насос встановлюють на короткочасний тер-
мін в місці відкачування (Мал. 1).
2. Стаціонарний - насос встановлюється в стаціонарну єм-
ність, з якої робиться відкачування (Мал. 2).
3. Стаціонарний з приєднувальним комплектом - насос вста-
новлюється в стаціонарну ємність на направляючих (Мал. 3).

При переносному варіанті встановлення обов’язково тре-
ба прикріпити до ручки електронасоса трос, за який можна 
буде згодом підняти або перемістити електронасос з місця 
встановлення.
У разі стаціонарного встановлення електронасоса рекомен-
дується встановити зворотний клапан на напірному трубо-
проводі, щоб уникнути зворотного потоку, а за ним вентиль 
(засувку) - для можливості демонтажу електронасоса без 
спустошення системи. Трубопровід при стаціонарному розмі-
щенні треба закріпити так, щоб він не передавав напругу сво-
єї ваги на електронасос. У випадках можливого збору осаду 
на дні ємності треба встановити електронасос на підставку 
(фундамент).

Мал. 1. Встановлення електронасоса дренажного  
у відкриту водойму

Мал. 2. Встановлення електронасоса в стаціонарну ємність  
(1 – електронасос, 2 - клапан зворотний, 3 - вентиль)

Мал. 3. Встановлення електронасоса в стаціонарну ємність  
з приєднувальним комплектом
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брутто, кг
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Асортимент продукції

BPS Solar

15 WBX

DTm CDK POLIV

QB

NF

TPS

CPh CPm

TPZ

2CPm CP

NF

BPS 20-S BPS 25-S BPS 32-12

BPS 40-8SF BPS Ecomax

BPS ESA

BPS G

B

BPS 32-SSS

2DK

CPm X
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75SWS65SWS 100SWS KGB QJD БЦП

AUQBAUQ AUTPSAUT

ZETTAAUQB 60/1L mini AUTPS 60/1L mini1L mini1L mini

GARDEN  
1000-4Robot

Garden-JLUX 1,5

Garden-JLUX 2,4

Garden-JP JET

JSWm JS DPJEX

75QJD3SKm 4SKm

DSP-H

2S QGD 
0,5-35-0,37 
“IGLA”

Poseidon 5-18-0,75 Kaplya 15-12-0,75

FOCUSS
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DSP SDDSP S

WQD, WQD(F)

VT/HT
Системи  
фільтрації води

PP, PS, CTO, GAC, 
PL, GPФільтри DSP P DSP PD

AUJSWm AUDP

AUJLUX AU/E

JSWm AUDP

Фільтри

SD Garden-DSP P GARDEN-DSP PD

AU/E

VSGARDEN-DSP FP BEM30

AUJLUX

Асортимент продукції

AUJSAUJET JS
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GARDEN MP GARDEN MP mini

CW GARDEN CW

GARDEN CW 5,5/1,4 
mini WIND

KPS

VT Solar

Манометри

Перехідники

Клапани 
зворотні 
та донні

Шланги гнучкіШла

Реле 
протока ¾''

Датчики тиску

Реле тиску Реле тиску

Фланці
Шланги для поливу 
GARDEN 3/4

EPS 
Контролери тиску

Пістолет з насадкою 
для апарата миючого
GARDEN CW

Комплект (трос та 
затискачі) для занурю-
вального насосу

Шланги 
високого тиску 
GARDEN CW

Комплекти 
гайок

DBDS DB



ТМ
 «

Н
А

СО
СЫ

 П
Л

Ю
С 

О
БО

РУ
Д

О
ВА

Н
И

Е»

222

Для нотаток
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Для нотаток
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Для нотаток


